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Grundierungen

Produkt	 Menge	 Reichweite

Unigrund	 1 kg	 ca. 20 m²
		  10 kg	 ca. 200 m²

Quarzgrund	 1 kg	 ca. 3 m²
		  5 kg	 ca. 15 m²
		  20 kg	 ca. 60 m²

Isoliergrund	 1 kg	  ca. 3 m²
		  5 kg	 ca. 15 m²
		  15 kg	 ca. 45 m²

Haftgrund Spezial	 5 kg	 ca. 15 m²
		  10 kg	 ca. 30 m²

Fassadenprimer	      25 kg 	   ca. 75 m²	   
		  2 x 25 kg	 ca. 150 m²	
		  3 x 25 kg	 ca. 225 m²	  
		  4 x 25 kg	 ca. 300 m²	
		  5 x 25 kg	 ca. 375 m²

Fixgrund	 1 kg	 ca. 12,5 m²	   
		  5 kg	 ca. 62,5 m²	  
		  10 kg	 ca. 125 m²

DIN 18363 Flächen aus Gipskarton und Gipsfaserplatten sind vor der Beschichtung ganzflächig mit einem Vlies zu armieren.

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Wir empfehlen, Grundierungen aus unserem 
System zu verwenden, da eine Beanstandung 
seitens des Materials von uns nur dann akzep-
tiert wird, wenn der VOLIMEA-Systemaufbau 
eingehalten wurde.

Lagerung: unbedingt frostfrei



Auftrag Unverdünnt, einmalig Verbrauch Ca. 300 – 350 g/m²
Trocknungszeit Ca. 12 Stunden

Fassadenprimer
Zur Vorbehandlung von Fassadeoberflächen, z. B.  schalglatter 
und schalungsrauher Beton, Kalk-Zement-Putze, Wärmedämmver-
bund-Systeme, Altanstriche, Altputze.
Auftrag Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig
Verbrauch Ca. 300 – 350 g / m² Trocknungszeit Ca. 6 Stunden

Fixgrund
Als Grundierung für Futado Boden & Wand Spachtel zur Redu-
zierung der Saugfähigkeit auf glatten und dichten Untergründen, 
sowie zum Schutz gegen Feuchtigkeit z.B. Beton, Zement- und 
Schnellzementestrichen, Calciumsulfatgebundenen Estrichen, 
Gipsputzen Zementputzen, Kalk-Zementputzen, Altuntergründen 
mit alten, wasserfesten Klebstoffresten Gipskarton- und Gipsfaser-
platten, Trockenestrichen, Holzuntergründen, Gussasphaltestrichen 
(vollflächig abgesandet). 

Werkzeuge
Pinsel, Rolle, Bürste, Handschuhe, Augenschutz

Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C

Lagerung 
Material trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 
24 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise
Unsere Grundierungen können bei häufigem Kontakt Reizungen der Au-
gen und der Haut auslösen. Wir empfehlen mit Arbeitsschutzhandschu-
hen und Schutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit klarem, sauberen 
Wasser ausspülen. Aufgrund der Zusammensetzung der Grundierungen 
sind akute, allgemein toxische Wirkungen nicht zu erwarten.

Unsere Grundierungen (außer Isoliergrund) sind diffusionsoffen 
und dienen zur Egalisierung der Saugfähigkeit und Verfestigung der 
Oberfläche sowie zur Verbesserung des Haftverhaltens für unsere 
Wandbeschichtungen. Die Untergründe müssen fest, trocken, trag-
fähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

Unigrund
Zur Vorbehandlung stark sandender und kreidender Untergründe 
z. B. sandenden Putzen, mehlenden Beton- und Faserzementober- 
flächen, kreidenden Altanstrichen.
Auftrag Unverdünnt, einmalig Verbrauch Ca. 50 g/m²
Trocknungszeit Ca. 6 Stunden

Quarzgrund
Zur Vorbehandlung glatter Untergründe, z. B. vollflächig armierte 
Gipskartonplatten (Rigips), schalglatter und schalungsrauher Beton, 
Gips- und Kalk-Zement-Putze, Altanstriche, Altputze.
Auftrag Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig
Verbrauch Ca. 300 – 350 g / m² Trocknungszeit Ca. 6 Stunden

Isoliergrund
Als Voranstrich geeignet für z. B. Trockenbauplatten, nicht ar-
mierte Gipskartonplatten (Rigips), Gipsfaserplatten wie Fermacell, 
Holzfaserplatten wie Agepan DWD und Agepan OSB. Zusätzliche 
Sperrwirkung gegen verfärbende oder durchschlagende Stoffe im 
Untergrund, wie Farbe, Ruß, Teerflecken, Papiersäuren etc.
Vorteil: Aufgrund der Körnung auch für sehr kritische Untergründe 
geeignet.
Auftrag Unverdünnt, grundsätzlich einmalig. Sollten nach der 
Durchtrocknung dieser Grundierung weiterhin Verfärbungen sicht-
bar sein, ist an diesen Stellen ein zusätzlicher Auftrag notwendig.

Verbrauch Ca. 300 – 350 g/m² Trocknungszeit Ca. 12 Stunden

Haftgrund Spezial
Zur Vorbehandlung dichter, extrem glatter und nicht oder nur 
schlecht saugfähiger Untergründe z. B. alte Beläge und Beklei- 
dungen aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierte Fliesen, 
Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte fest anhaftende 
Linoleum- und Hart-PVC-Beläge, Beton- und Estrichversiegelungen, 
unbesandete Gussasphaltestriche, Parkett und Mehrschichtplatten. 
Der Haftgrund Spezial stellt eine Haftbrücke zwischen organischen 
und anorganischen Materialien her.
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Menge	 Reichweite

1,5 kg		 ca. 0,8 – 1,0 m²
	 5 kg	 ca. 2,5 – 3,3 m²
 15 kg		 ca. 8,0 – 10 m²

Sonderfarben auf Anfrage und ab 10 Kartons á 15 kg erhältlich. 

Ungefähre Verarbeitungszeiten, gerechnet jeweils nach dem Zeitpunkt des ersten Auftrages:

1 min – 20 min                       20 min – 40 min 	              40 min – 80 min 	            90 min – 120 min
	                                                       nach dem Auftrag                   nach dem Auftrag      	 nach dem Auftrag

Volimea Wandbeschichtung - Wohn- und Wellnessbereich

Alle Zeitangaben können je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.

Auftrag
1,5 – 2 mm dick 
Die Fläche sollte im 
feuchten Zustand 
gestaltet werden, je 
nach Wunsch glatter 
oder strukturierter.

Vorsichtig glätten
Nach Bedarf kann 
die Oberfläche 
geglättet werden.

Schlemme entfernen/
Aufreißen
Sobald die Oberfläche 
nicht mehr klebt, die Kelle 
im Winkel von 90° über 
die Oberfläche führen, 
dadurch werden Glimmer 
und Poren freigelegt.  
(Dieser Arbeitsgang ent-
fällt bei Volimea N° 00
Edelweiß - ohne Glimmer!)

Polieren/Verpressen
Sobald die Oberfläche 
nicht mehr ver-
schlemmt, kann das 
Material unter Druck 
und kreisenden Bewe- 
gungen mit der Glät-
tekelle poliert werden. 
Dadurch entstehen 
hellere und dunklere 
Glanzstellen.

Das Beimischen von 
zusätzlichen Pigmenten 
oder anderen Zuschlags-
stoffen nur auf eigenes 
Risiko!

Unsere Wandbe-
schichtungen sind rein 
natürlich und unterliegen 
Farbschwankungen der 
Natur.

Volimea Standard ist in 44 Farben lieferbar. Volimea Trend 17 in 14 Farben
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wird die Kelle im Winkel von 90° über die Oberfläche geführt. (Dieser 
Arbeitsgang entfällt bei Volimea N° 00 Edelweiß-ohne Glimmer!) 
Volimea Wandbeschichtungen sollten immer Nass-in-Nass bzw. von Ecke 
zu Ecke verarbeitet werden, sodass sich keine Ansätze abzeichnen. Bei 
Großobjekten empfehlen wir, Chargen vormerken zu lassen bzw. vorzu-
bestellen. Eine Schichtstärke von 1,5 – 2 mm ist unbedingt einzuhalten, 
da eine Missachtung dieses Hinweises bei dunklen Farbtönen zu hellen 
Auftrocknungen führen kann. 
Auf Wunsch kann die Fläche jederzeit erneuert werden. Dafür bitte die 
Grundierung Quarzgrund auswählen. Anschließend wird der Quarzgrund 
aufgestrichen und die Volimea Wandbeschichtung erneut aufgetragen. 
Aushärtung 
Volimea Wandbeschichtungen binden innerhalb von 100 Minuten ab. 
Die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit sind mitbestimmend bei der 
Aushärtung. Komplett ausgehärtet ist die Wandbeschichtung nach ca. 28 
– 30 Tagen. 
Oberflächenschutz 
Im Wohnbereich: Volimea Imprägnierung; Patinierung 
Verbrauch
Ca. 1,5 – 1,9 kg/m² 
Trocknungszeit 
Die Trocknung erfolgt nach 4 – 8 Tagen, abhängig von der Auftrags-
stärke und Temperatur. Erst danach kann man vollständig die Farb- und  
Struktureffekte beurteilen. 
Werkzeuge 
Spachtel, Venezianische Glättekelle, Eckkelle, Handschuhe, Schutzbrille 
Lagerung 
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerfähig bis zu 6 Monaten.
Sicherheitshinweise 
Volimea Wandbeschichtungen können Reizungen der Augen und der 
Haut auslösen, da Kalk alkalische Eigenschaften besitzt. Wir empfehlen 
mit Arbeitsschutzhandschuhen sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. 
Bei Augenkontakt mit klarem, sauberen Wasser ausspülen. 

Eigenschaften und Einsatzzweck 
Volimea ist ein dünnschichtiger Werkstrockenmörtel. Er bie-
tet einen nuancenreichen, melierten Farbeindruck, charakte-
ristisch-strukturierte oder glatte Oberflächen, ist diffusionsoffen, 
feuchtigkeitsregulierend und unbrennbar. Volimea besteht aus Kalk, 
Alabastergips, und Marmormehlen. Alle verwendeten Pigmente sind 
natürlichen Ursprungs nach Lichtechtheitsfaktor 8. Die Volimea Wand-
beschichtung ist nicht geeignet für das Beschichten von waagerechten  
Arbeits- und Stellflächen, wie z. B. Küchenarbeits- und Tischplatten. 
Untergrund 
Der Untergrund sollte immer grundiert werden. Details dazu auf Seite 4 
und 5. Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten bei Trockenbauwänden 
die Stoßfugen generell ganzflächig mit Armierungsgewebe oder Vlies ver-
spachtelt werden. Gleichen sie große Unebenheiten vor dem Grundieren 
mit Füllstoffen aus.
Anmischung und Verarbeitung 
Bitte vergleichen sie vor dem Anmischen, ob die letzten Ziffern der Char-
gennummer übereinstimmen. Sollten die Gebinde aus zwei unterschiedli-
chen Chargen sein, empfehlen wir, diese untereinander zu mischen damit 
keine Farbunterschiede auftreten. Das Pulver sollte vor dem Anmischen 
durchgemengt werden. Die Verpackungseinheit von 15 kg mit ca. 6 – 7 
Litern kaltem Wasser zu einem einheitlichen und geschmeidigen Mör-
telbrei anmischen. Nach dem Anmischen darf kein zusätzliches Wasser 
zugegeben werden, um die Konsistenz zu verändern. Achtung: Bei 
Maschinenrührung nur die kleinste Stufe verwenden! Angerührte Volimea 
Wandbeschichtungen sind bei 20 °C Raumtemperatur innerhalb von 20 
min aufzutragen. Bei der Verarbeitung und in der Austrocknungszeit sollte 
eine Luft- und Untergrundtemperatur von mindestens +5 °C beachtet 
werden. Generell empfehlen wir, vor Beginn eine Musterfläche anzule-
gen. Die Volimea Wandbeschichtung kann mit allen Kellen aufgetragen 
werden. Wir empfehlen jedoch, grundsätzlich mit einer Venezianischen 
Glättekelle zu arbeiten. Durch Auftragen in unterschiedliche Richtungen 
vermeidet man Verarbeitungslinien, außerdem entsteht so die charakte-
ristische Strukturierung der Oberfläche. Beim Entfernen der Schlemme 
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Produkt	 Menge	 Reichweite

Grundspachtel (anthrazit, betongrau, natur) 	 2 kg	 ca. 4 – 5 m²
		  4 kg	 ca. 9 – 10 m² 
 
 
Grundspachtel Struktur	 1,8 kg	 ca. 3 – 3,5 m² 
(einschichtiger Auftrag) 	 4 kg	 ca. 7 – 8 m²

Lagerung: unbedingt frostfrei

Zur Vorbehandlung von Rost Spachtel und Metalloberflächen.

Grandezza Grundspachtel/ -Struktur (Grundierung und Beschichtung)  
- Wohnbereich
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Oberflächenschutz
Innenbereich:
Variocryl-Zweihorn Lack 1K oder Variocryl-Zweihorn Lack und 
Härter 2 K (seidenglänzend oder tiefmatt)
Außenbereich:
Branth´s Schutzlack (farblos, glänzend) 2 K
Verbrauch
Grundspachtel: ca. 350 – 400 g/m² 
Grundspachtel Struktur: ca. 540 g/m²
Trocknungszeit 
Je nach Auftragsstärke.
Komplette Durchtrocknung der Fläche nach ca. 6 – 10 Stunden.
Werkzeuge
Rührkelle, Kelle Handschuhe, Mundschutz, Schutzbrille
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12
Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschlie-
ßen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des 
Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.
Sicherheitshinweise
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfeh-
len, mit Arbeitsschutzhandschuhen, sowie einer Arbeitsschutzbrille 
zu arbeiten.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Der Grundspachtel/ -Struktur erzeugt eine optimale Absperrung des 
Untergrundes für den Grandezza Rost und Metall Spachtel. Das 
Material kann zusätzlich als Spachtelmasse zur Herstellung von Kre-
ativtechniken genutzt werden. Die Oberfläche vom Grundspachtel 
Struktur wird durch den Inhaltsstoff und durch die Schaumrolle 
noch mehr verstärkt, wobei die Oberfläche vom Grundspachtel 
glatter erscheint.
Untergrund
Der Untergrund sollte fest, trocken, nicht saugend und fettfrei sein.
Verarbeitung als Grundierung
Als Untergrundvorbehandlung für den Grandezza Rost und Metall 
Spachtel, sowie den Patina wird der Grundspachtel/ -Struktur ein-
malig und vollflächig in der gewünschten Auftragsstärke mit der 
Kelle aufgetragen. Wünschen Sie eine tiefere Haptik bzw. Struktur, 
dann kann dieser Arbeitsgang mehrfach, jeweils nach dem Trock-
nen wiederholt werden.
Verarbeitung als Kreativtechnik z. B. Schieferoptik
Zur Erzeugung einer Schieferoptik wird der Grandezza Grund-
spachtel/ -Struktur in gewünschter Stärke und Struktur mit einer 
Kelle flächig aufgetragen und mit der Schaumrolle strukturiert. Im 
Anschluss kann die Oberfläche mit dem Grandezza Rost und Metall 
Spachtel, sowie den Patina veredelt werden.
Verarbeitungstemperatur
+ 5 °C bis + 20 °C (optimal + 18 °C).
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Grandezza Rost (Beschichtung) - Wohnbereich

Produkt	 Menge	 Reichweite

Streichfähiger Rosteffekt
Rost Eisengrund	 500 ml (ca. 1,2 kg)	 ca. 1,5 – 2 m² 
(2-maliger Auftrag)	 10 Liter (ca. 24 kg)	 ca. 30 – 40 m²

Rost Eisengrund Aktivator	 500 ml	 ca. 1,5 – 4 m²
(2-maliger Auftrag)	 5 Liter	 ca. 15 – 40 m²

Spachtelfähiger Rosteffekt
Rost Spachtel	 250 ml	 ca. 0,5 - 0,8 m²
(1-maliger Auftrag)	 1,2 Liter	 ca. 2,5 - 4 m²
		  3 Liter	 ca. 11 - 13 m²
		  5 Liter	 ca. 10 - 17 m²

Rost Spachtel Aktivator	 500 ml	 ca. 2,5 – 4 m² 
(2-maliger Auftrag)	 5 Liter	 ca. 25 – 40 m²

Der 10 Liter Eisengrund und Spachtel wird in einem sicheren
Transportgefäß angeliefert. 

Lagerung: unbedingt frostfrei

Die Rostoptik entsteht durch einen natürlichen Oxi- 
dationsprozess. Verschiedene Einflüsse, wie z. B Tempe-
ratur, Umgebungsbedingung, sowie die Ausführung der 
Arbeit können eine unterschiedliche Optik hervorrufen.
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einen gleichmäßigeren Effekt. Bei der Verarbeitung sollte eine ausrei-
chende Sauerstoffzufuhr bzw. Belüftung der Räume gewährleistet sein, 
um eine optimale Oxidation zu erzielen. Auf Wunsch kann die Fläche 
jederzeit nochmals aktiviert werden, sollte der Effekt nicht ausreichend 
sein. Der Aktivator kann maximal bis zu 3 mal aufgesprüht werden. 
Sollte der gewünschte Effekt am nächsten Tag nicht vorhanden sein, 
empfehlen wir, den Spachtel Aktivator mit einem säurefesten, weichen 
Pinsel auf die bereits oxidierte Fläche aufzutragen. Durch diesen zu-
sätzlichen Auftrag wird eine erneute Oxidation hervorgerufen. 
Oberflächenschutz 
Innenbereich: Grandezza Rost Imprägnierung; Variocryl-Zweihorn 
Lack 1K oder Variocryl-Zweihorn Lack und Härter 2 K (seidenglän-
zend oder tiefmatt)
Außenbereich: Branth´s Schutzlack (farblos, glänzend) 2 K
Verarbeitungstemperatur Optimal + 20 °C 
Verbrauch 
Rost Eisengrund: pro Auftrag ca. 250 – 333 g/m² 
Rost Eisengrund Aktivator: pro Auftrag ca. 125 – 333 ml/m² 
Rost Spachtel: ca. 300 – 500 ml/m² 
Rost Spachtel Aktivator: ca. 125 – 200 ml/m² 
Trocknungszeit 
Komplette Durchtrocknung der Fläche nach ca. 2 Tagen. 
Werkzeuge
Rost Eisengrund: Pinsel, Rolle, Mundschutz und Schutzbrille 
Rost Spachtel: Pinsel, Rolle, Kelle, Mundschutz und Schutzbrille 
Rost Eisengrund/Spachtel Aktivator: Sprühflasche, Pinsel, Mund-
schutz, Schutzbrille 
Lagerung 
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 3 Mona-
te lagerfähig. Danach verlängern sich die Reaktionszeiten des Rost 
Aktivators. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in 
einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes 
den Inhalt möglichst schnell verbrauchen. 
Sicherheitshinweise 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfeh-
len, mit Arbeitsschutzhandschuhen sowie einer Arbeitsschutzbrille 
zu arbeiten. Der Rost Aktivator ist schädlich für Wasserorganismen. 
In Gewässern kann dieser längerfristig schädliche Wirkungen haben 
(Wassergefährdungsklasse II). 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Eigenschaften und Einsatzzweck 
Grandezza Rost erzeugt eine besondere Oberflächenoptik mit Al-
leinstellungsmerkmal. Die Oberfläche wirkt wie eine natürlich al-
ternde Eisenoptik. Auf der Wand entsteht echter Rost, dessen Optik 
sich nur bedingt durch die Verarbeitung steuern lässt. Das Farb-
spektrum reicht von orange-gelb über rot-braun. 
Untergrund 
Der Untergrund sollte trocken, nicht saugend und fettfrei sein. 
Rost Eisengrund: bei saugenden Untergründen sollte Unigrund 
vorgestrichen werden. 
Rost Spachtel: zur Untergrundvorbehandlung sollte Grundspachtel 
vorgestrichen werden. 
Streichfähiger Rosteffekt 
Verarbeitung Rost Eisengrund + Rost Eisengrund Aktivator 
Den Rost Eisengrund gut aufrühren! Nach der Trocknung der Grundie-
rung wird der Rost Eisengrund mit einem Pinsel oder Rolle gleichmäßig 
und zweimalig aufgetragen. Zwischen jedem Auftrag sollte die Fläche 
mindestens 2 Stunden trocknen. Nach ca. 2 Stunden (spätestens jedoch 
nach 1 Tag), nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird der Rost 
Eisengrund Aktivator mit der Sprühflasche gleichmäßig aufgesprüht. 
Um einen stärkeren Effekt zu erhalten, kann der Vorgang auf Wunsch 
wiederholt werden. Bei der Verarbeitung sollten Sie eine ausreichende 
Durchlüftung der Räume gewährleisten, um eine optimale Reaktion zu 
erzielen. Sollte der gewünschte Effekt am nächsten Tag nicht vorhanden 
sein, empfehlen wir, den Eisengrund Aktivator mit einem säurefesten, 
weichen Pinsel auf die bereits oxidierte Fläche aufzutragen. Durch diesen 
zusätzlichen Auftrag wird eine erneute Oxidation hervorgerufen.
Spachtelfähiger Rosteffekt 
Verarbeitung Rost Spachtel + Rost Spachtel Aktivator 
Nach Trocknung des Grundspachtels wird der Rost Spachtel mit einer 
Kelle einmalig und deckend aufgetragen. Nach ca. 5 – 10 Minuten 
wird der Rost Spachtel Aktivator mit der Sprühflasche aus ca. 50 cm 
Entfernung gleichmäßig aufgesprüht, sodass die Fläche ausreichend 
benetzt ist. Dieser Vorgang sollte nach weiteren 10 – 15 Minuten wie-
derholt werden. Je früher der Rost Spachtel Aktivator auf die Fläche 
aufgesprüht wird, desto stärker wird der Rost-Effekt! 
Je nach Effektwunsch kann der Aktivator fein zerstäubt oder partiell 
etwas stärker auf die Oberfläche aufgesprüht werden. Ein stärkerer 
Sprühstrahl erzeugt intensive, punktuelle Verfärbungen und Lauf- 
spuren auf der Oberfläche. Eine feinere Zerstäubung dagegen erzeugt 
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) Produkt		  Menge	 Reichweite

Silber • Stahl • Gold • Bronze • Kupfer		  250 ml	 ca. 0,6 – 1,3 m² 
			   1,2 Liter	 ca. 3 – 6 m²
			   2 Liter	 ca. 5 – 8 m²

Lagerung: unbedingt frostfrei

Grandezza Metall Spachtel (Beschichtung) - Wohnbereich
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Verarbeitungstemperatur
Optimal + 18 °C
Verbrauch
Pro Auftrag und Auftragsstärke ca. 200 – 400 g/m²
Trocknungszeit
Mindestens 3 Stunden, je nach Auftragsstärke bei ≥ +20 °C und 
50 % rel. Luftfeuchte.
Komplette Durchtrocknung der Fläche nach ca. 8 Stunden.
Werkzeuge
Kelle z. B. Venezianische Glättekelle, Arte-Twin-Kelle, „Schmetter-
ling“, Handschuhe, Mundschutz, Schutzbrille;
Kreativwerkzeuge z. B. Drahtbürste, Japanspachtel, Sgraffitowerk-
zeug, Naturschwamm
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Mona-
te lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und 
in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes 
den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.
Sicherheitshinweise
Keine besonderen Anforderungen. Wir empfehlen, mit Arbeits-
schutzhandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Eine Metallbeschichtung für die Erstellung von hochwertigen,  
individuellen Kreativgestaltungen an Wand- und Deckenflächen im 
Innenbereich. Durch die Spachtelung können metallisch glänzende 
Glätte- und Effekttechniken hergestellt werden.
Der Grandezza Metall Spachtel ist hitzebeständig bis zu 200 °C und 
somit für den Auftrag auf Kaminen geeignet.
Untergrund
Der Untergrund sollte fest, trocken, nicht saugend und fettfrei sein 
und mit Grundspachtel vorgespachtelt werden. Unebenheiten vor 
dem Grundieren mit Füllstoffen ausgleichen. Saugfähige Flächen 
vor dem Auftrag des Spachtels mit Unigrundierung vorstreichen.
Verarbeitung
Der Grandezza Metall Spachtel kann mit verschiedenen Kellen 
aufgezogen werden, je nach Wunsch der Struktur und der Gesam-
toptik, z. B. die Venezianische Glättekelle, der Japanspachtel oder 
einer Strukturkelle. Bestens geeignet für die kreative Gestaltung im 
Innenbereich ist auch die Arte-Twin-Kelle oder ein Naturschwamm.
Der Metall Spachtel wird vollflächig in eine Richtung aufgespachtelt 
und kann, je nach Wunsch, glatt oder mit verschiedenen Strukturen 
verarbeitet werden.
Diese Metallbeschichtung ist modellierbar und passt sich individuel-
len Gestaltungswünschen an.
Oberflächenschutz
Innenbereich:
Variocryl-Zweihorn Lack 1K oder Variocryl-Zweihorn Lack und Här-
ter 2 K (seidenglänzend oder tiefmatt)
Außenbereich:
Branth´s Schutzlack
(farblos, glänzend) 2 K
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Grandezza Kreativtechniken (Beschichtung) - Wohnbereich
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Verarbeitung als Kreativtechnik z. B. Spachtel Rost + Metall
Grundspachtel/ -Struktur mit Kelle auftragen. Nach Trocknung der 
Grundierung wird Rost Spachtel mit der Kelle einmalig und deckend 
aufgezogen. Punktuell wird dann etwas Metall Spachtel (Farbton 
nach Wunsch) über den Rost Spachtel aufgetragen. Nach ca. 5 
– 10
Minuten wird der Rost Spachtel Aktivator mit der Sprühflasche aus 
ca. 50 cm Entfernung gleichmäßig aufgesprüht, sodass die Ober- 
fläche ausreichend benetzt ist. Vorgang nach weiteren 10 – 15
Minuten wiederholen.
Je früher der Rost Aktivator auf die Fläche aufgesprüht wird, desto 
stärker wird der Rost-Effekt! Je nach Effektwunsch kann der 
Aktivator fein zerstäubt oder partiell etwas stärker auf die  
Oberfläche aufgesprüht werden. Ein stärkerer Sprühstrahl erzeugt 
intensive, punktuelle Verfärbungen und Laufspuren auf der 
Oberfläche. Eine feinere Zerstäubung dagegen erzeugt einen 
gleichmäßigeren Effekt.
Bei der Verarbeitung sollte eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. 
Belüftung der Räume gewährleistet sein, um eine optimale 
Oxidation zu erzielen. Der Aktivator kann maximal bis zu 3 mal 
aufgesprüht werden.
Sollte der gewünschte Effekt am nächsten Tag nicht vorhanden 
sein, empfehlen wir, den Spachtel Aktivator mit einem säurefesten, 
weichen Pinsel auf die bereits oxidierte Fläche aufzutragen. Durch 
diesen Auftrag wird eine erneute Oxidation hervorgerufen. 

Nach Bedarf kann am nächsten Tag akzentuiert Metall Spachtel 
mit der Venezianischen Glättekelle in die Oberfläche eingearbeitet 
werden.
Verarbeitung als Kreativtechnik z. B. Spachtel Metall + Rost
Grundspachtel/ -Struktur mit Kelle auftragen. Nach Trocknung der 
Grundierung wird Metall Spachtel (Farbton nach Wunsch) mit der 
Kelle einmalig und deckend aufgezogen. Punktuell wird dann etwas 
Rost Spachtel über den Metall Spachtel aufgetragen. Nach ca. 5 
– 10
Minuten wird der Rost Spachtel Aktivator mit der Sprühflasche aus 
ca. 50 cm Entfernung gleichmäßig aufgesprüht, sodass die Ober- 
fläche ausreichend benetzt ist. Vorgang nach weiteren 10 – 15
Minuten wiederholen.
Je früher der Rost Aktivator auf die Fläche aufgesprüht wird, desto 
stärker wird der Rost-Effekt! Je nach Effektwunsch kann der 
Aktivator fein zerstäubt oder partiell etwas stärker auf die  
Oberfläche aufgesprüht werden. Ein stärkerer Sprühstrahl erzeugt 
intensive, punktuelle Verfärbungen und Laufspuren auf der 
Oberfläche. Eine feinere Zerstäubung dagegen erzeugt einen 
gleichmäßigeren Effekt.
Bei der Verarbeitung sollte eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. 
Belüftung der Räume gewährleistet sein, um eine optimale 
Oxidation zu erzielen. Der Aktivator kann maximal bis zu 3 mal 
aufgesprüht werden.
Sollte der gewünschte Effekt am nächsten Tag nicht vorhanden 
sein, empfehlen wir, den Spachtel Aktivator mit einem säurefesten, 
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weichen Pinsel auf die bereits oxidierte Fläche aufzutragen. Durch 
diesen Auftrag wird eine erneute Oxidation hervorgerufen. 
Nach Bedarf, kann am nächsten Tag akzentuiert Metall Spachtel 
mit der Venezianischen Glättekelle in die Oberfläche eingearbeitet 
werden.
Verarbeitung als Kreativtechnik z. B. Antik Messing Optik
Den Grundspachtel/ -Struktur mit einer Kelle auftragen. Nach der 
Trocknung der Grundierung (ca. 3 Stunden) wird der Gold Spachtel 
(4 weitere Farbtöne wählbar) mit einer Kelle gleichmäßig, dünn auf-
getragen und mit dem „Schmetterling“ abgezogen.
Nach kurzer Trockenzeit (ca. 90 Minuten) wird der Rost Spachtel 
+ Rost Spachtel Aktivator im Verhältnis 3 : 1 vermischt und mit der  
Venezianischen Glättekelle lasierend auf die Oberfläche  
aufgebracht. Bei der Verarbeitung sollte eine ausreichende 
Sauerstoffzufuhr bzw. Belüftung der Räume gewährleisten sein, um 
eine optimale Oxidation zu erzielen!
Empfehlung
Je nach Wunsch, kann am nächsten Tag die Oberfläche nach der 
Trocknung nass oder trocken geschliffen werden, um stellenweise 
einen intensiveren Gold-Messing Schimmer zu erreichen (wasser-
festes Schleifpapier, Korn 280).
Achtung: Das Rost Spachtel/ Rost Spachtel Aktivator Gemisch ist 
nicht lagerfähig und sollte innerhalb von 1 Tag verarbeitet werden.
Verarbeitung als Kreativtechnik z. B. Cortenstahl Optik
Den Grundspachtel/ -Struktur mit einer Kelle dünn in langen Bah-
nen 
auftragen. Nach der Trocknung der Grundierung (ca. 3 Stunden) 
wird der Stahl Spachtel mit einer Kelle gleichmäßig, dünn auf-
getragen und mit „Schmetterling“ abgezogen. Am nächsten Tag 
wird der Rost Spachtel + Rost Spachtel Aktivator im Verhältnis 2 : 1 

vermischt und mit der Venezianischen Glättekelle lasierend auf die 
Oberfläche aufgetupft und in langen Bahnen gezogen.
Bei der Verarbeitung sollte eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. 
Belüftung der Räume gewährleistet sein, um eine optimale Oxida-
tion zu erzielen. 
Empfehlung
Je nach Wunsch, kann am nächsten Tag die Oberfläche nach der 
Trocknung nass oder trocken geschliffen werden, um stellenweise 
einen intensiveren Stahl-Messing Schimmer zu erreichen (wasser-
festes Schleifpapier, Korn 280).
Achtung: Das Rost Spachtel/Rost Spachtel Aktivator Gemisch ist 
nicht lagerfähig und sollte innerhalb von 1 Tag verarbeitet werden.
Oberflächenschutz
Innenbereich:
Grandezza Rost Imprägnierung, Variocryl-Zweihorn Lack 1 K oder 
Variocryl-Zweihorn Lack und Härter 2 K (seidenglänzend oder tief-
matt)
Außenbereich:
Branth´s Schutzlack
(farblos, glänzend) 2 K



Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Grandezza Kreativtechniken (Beschichtung) - Wohnbereich

Verarbeitung als Kreativtechnik „Samt Optik“
Den Grundspachtel/ -Struktur mit einer Kelle ca. 1 mm stark und 
vollflächig auftragen. 
Nach der Trocknung der Grundierung (ca. 3 Stunden) die Kelle im 
Winkel von 90° über die Oberfläche führen und diese scharf ab- 
ziehen. Dadurch wird überschüssiges Material entfernt. Im  
Anschluss den Metall Spachtel (5 Farbtöne wählbar) mit der Kelle 
lasierend und gleichmäßig in Bahnen auftragen.
Verarbeitung als Kreativtechnik Grandezza Strukturoberflächen
Den Grundspachtel/ -Struktur mit einer Kelle ca. 2 mm stark 
und vollflächig auftragen. Grundspachtel/ -Struktur mit Natur-
schwamm, Kelle, Strukturrolle, Zahnspachtel, usw. strukturieren, 
bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Den getrockneten Grund-
spachtel/ -Struktur (ca. 1 Tag) mit der Kelle scharf abziehen. 
Grundspachtel mit Schleifpapier leicht abschleifen.  
Grandezza Metall Spachtel und/oder Patina Grünspan, Schwarze 
Olive, Satin und Rubin (auch miteinander kombinierbar) je nach 
Farbwunsch mit der Kelle, lasierend mit dem Schwamm oder Tuch, 
oder mit dem Pinsel für die Vertiefungen, auftragen. (individu-
ell) Gradezza Metall Spachtel und/oder Patina mit der Farbrolle 
verteilen.

Optik mit Patina und Grandezza Metall Spachtel:
anschließend mit einem Schwamm oder Tuch einpolieren und  
gegebenenfalls mit Grandezza Metall Spachtel oder Patina nach- 
tupfen und Vertiefungen hervorheben.

Alle Kreativideen können mit unterschiedlichen Strukturwerkzeugen, so-
wie verschiedenfarbigen Metall Spachtel und Patinas gestaltet werden.
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	Menge	 Reichweite

8 kg	  	 ca. 6,5 m²	

16 kg	 	 ca. 13 m²

Ungefähre Verarbeitungszeiten, gerechnet jeweils nach dem Zeitpunkt des ersten Auftrages:

 1 min – 20 min                     20 min – 40 min                             Variabel 
	                                                      nach dem Auftrag              nach dem Antrocknen 

Kalisto Marmor Silikat Wandbeschichtung - Wohn- & Geschäftsbereich

Alle Zeitangaben können je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.

Auftrag
bis 4 mm dick
Die Fläche sollte im
feuchten Zustand
gestaltet werden, je
nach Wunsch glatter
oder strukturierter.

Vorsichtig glätten
Nach Bedarf kann
die Oberfläche
geglättet werden.

Polieren
Das Material kann
unter kreisenden 
Bewegungen mit dem
leicht angefeuchteten
Reibebrett oder der 
Glättekelle poliert 
werden. Dadurch ent-
stehen seidenmatte 
Effekte.

Das Beimischen von 
zusätzlichen Pigmenten 
oder anderen Zuschlags-
stoffen nur auf eigenes 
Risiko!

Unsere Wandbe-
schichtungen sind rein 
natürlich und unterliegen 
Farbschwankungen der 
Natur.

   

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Grundsätzlich sollte Zugluft vermieden werden, sodass die Fläche
langsam trocknet.

Verarbeitungstemperatur
+5°C bis 25°C
Verbrauch
ca. 1,0 bis 1,5 kg/m²
Spez. Gewicht
1,8 kg/Ltr.
pH-Wert
10 bis 12 (bei +20° C)
Gebindegröße
8 kg und 16 kg Eimer
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde 
wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. 
Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell ver-
brauchen. 
12 Monate lagerfähig.

Entsorgung
Kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und ggf. nach 
Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der zuständigen Behörde einer
Deponie oder einer Verbrennungsanlage zugeführt werden. Ver-
dünnte Lösung kann in eine biologische Kläranlage eingeleitet 
werden, wenn vorher die für deren Betrieb zuständige Behörde zu-
gestimmt hat.
(Abfallschlüssel: Nr. 080111 Farb- u. Lackabfälle; 
Nr. 170904 Baustellenabfälle);
Trocken aufgenommen weiter verwendbar; Restmengen mit Wasser 
aushärten lassen und als Bauschutt entsorgen. Abfallentschlüssel-
nummer nach europäischem Abfallkatalog: 170101 (Beton)

Eigenschaften und Einsatzzweck
Die Beschichtung kann auf Wunsch mit alkalibeständigen Abtön-
pasten eingefärbt werden, auch das Pigmentieren über Abtön-
maschinen ist möglich. Bitte beachten Sie, dass Kalisto nach der 
Pigmentierung kurzfristig verarbeitet werden sollte!
Zusammensetzung Die Kalisto Wandbeschichtung ist eine dünn-
schichtige, verbrauchsfertige Beschichtung bestehend aus Kalk, 
Marmormehl, Sumpfkalk und Leinöl sowie Silikaten als natürliches 
Bindemittel. Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.

Untergründe
Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig, sauber und frei 
von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß einschlägiger Richt-
linien und Normen wie DIN, VoB, etc.) Die zu beschichtenden Un-
tergründe müssen mit der jeweils optimalen Grundierung flächig 
vorbehandelt sein. Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten bei 
Trockenbauwänden die Stoßfugen generell ganzflächig mit Armie-
rungsgewebe oder Vlies verspachtelt werden. Große Unebenheiten 
sollten vor dem Grundieren mit Füllstoffen ausgeglichen werden. Im 
Zweifelsfall fordern Sie unsere Fachberatung an!
Grundierung: Quarzgrund oder Silikat-Grundierung 
Verarbeitung 
Kalisto ist gebrauchsfertig und wird mit der Venezianerkelle in Korn-
stärke gleichmäßig vollflächig, ohne Fehlstellen aufgetragen. Ver-
arbeitungslinien können nach dem Antrocknen mit dem Reibebrett
reduziert werden. Mit der Venezianerkelle kann anschließend die 
Fläche leicht verdichtet werden. Dadurch entstehen seidenmat-
te Effekte. Sollte eine strukturiertere Oberfläche gewünscht sein, 
kann Kalisto auch stärker aufgetragen werden und nach leichtem 
Antrocknen mit dem Reibebrett modelliert werden. Kalisto kann in 
einem Arbeitsgang aufgetragen werden – hier wird eine Auftrag-
stärke bis zu 4 mm möglich.
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Farbton	 Abmessung/Bögen**

1005 Indisch|Gold	 2,8 x 1,0 m 
5009 Indisch|Blau	 2,8 x 1,0 m 
6026 Indisch|Smaragd	 2,8 x 1,0 m 
7016 Antik|Gold	 2,8 x 1,0 m 
7016 Antik|Bronze	 2,8 x 1,0 m 
7016 Anthrazit|Silber	 2,8 x 1,0 m 
7040 Beton|Brettschalung	 2,8 x 1,0 m 
7040 Beton|Brettschalung PW	 2,8 x 1,0 m 
7040 Beton|Lunker	 2,8 x 1,0 m 
8003 Marmor|Satin	 2,8 x 1,0 m 
 
1005 Rost|Antik Messing	 2,8 x 1,0 m 
1014 Schiefer|Gold	 2,8 x 1,0 m 
7000 Jugendstil|Taubenblau	 2,8 x 1,0 m 
7001 Schiefer| Silbergrau	 2,8 x 1,0 m 
8001 Rost|Effekt	 2,8 x 1,0 m 
8004 Schiefer| Bronze	 2,8 x 1,0 m 
9006 Rost|Cortenstahl	 2,8 x 1,0 m
 

**Plus ca. 5 % Übermaß in der Länge. 

Zubehör (Empfehlung)	 Menge

Füllspachtel zur Egalisierung des Untergrundes	 0,5 kg 
Tapetenkleber Metylan Neuputzkleister	 0,5 kg 
Tapetenkleber Metylan Power Granulat	 0,8 kg

	

Wandwerk Manufaktur-Bögen - Wohnbereich

Nachbesserung	 Menge

Rost Patina Fläschchen	 25 ml

Produkt                        Menge	 Reichweite

WW Power Granulat   
Tapetenkleber                0,3 kg 	 ca. 12 m² 	
		
Zubehör	 Menge

Malerwalze 18 cm inklusive Bügel	  1 Stück 
Tapeten - Nahtroller 	  1 Stück 
Tapeten-Andrückrolle 18 cm	  1 Stück 
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Verarbeitung
Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund sollte entsprechend der Qualitätsstufe Q3 vorbe-
reitet sein. Zur Verklebung der Manufaktur-Bögen empfehlen wir 
Kleister zu verwenden, die nach Herstellerangaben für 500 - 600g/
m² geeignet sind. 
Aus unseren Erfahrungen wurden mit Metylan Power Granulat so-
wie Metylan Ovalit TM gute Klebeergebnisse erzielt. Optimal ist 
ein Untergrund vorbereitet, wenn er vollflächig gespachtelt und 
anschließend mit Metylan PowerGranulat sowie Metylan Ovalit 
TM, stark verdünnt einmal vorgestrichen ist. Auf eine Grundierung 
mit Tiefengrund kann hierbei verzichtet werden. 
Die Manufaktur-Bögen sollten vor der Verarbeitung langsam auf 
Raumtemperatur (16 – 20° C) aufgewärmt und bei Raumtempe-
ratur verarbeitet werden. Rühren Sie Metylan PG (PowerGranulat) 
bzw. Metylan Ovalit TM nach Herstellerangaben an. Der Kleister 
wird auf die Wand aufgetragen. Die Auswahl des Kleisters hängt 
vom Untergrund ab. Wir empfehlen, bei saugfähigen Untergrün-
den Metylan Power Granulat bzw. Metylan Ovalit TM bei nicht 
saugenden Untergründen.
 
Verkleben
Den ausgewählten Kleber mit einer Walze satt auf die Wandfläche 
auftragen und leicht anziehen lassen. Somit wird die Anfangskleb-
kraft erhöht. Legen sie nun die in Länge und Breite vorbereitete 
Bahn in das Kleister-/Kleberbett ein. Das Andrücken des Manu-
faktur-Bogens erfolgt blasenfrei mit dem Tapezierspachtel aus 
Kunststoff, noch schonender ist eine Gummirolle. Im Bereich von 
Innenecken sollte der Manufaktur-Bogen mit einem Schwamm 
leicht angefeuchtet werden, dadurch lässt sich dieser besser in die 
Ecken einlegen und schneiden. Die Manufaktur-Bögen werden im 
Nahtbereich leicht überlappt und durch einen Doppelschnitt mit 
dem Cuttermesser mit der Goldkante, möglichst ohne die Klinge 

Als Trägermaterial wird Glasvlies verwendet, das in Handarbeit mit 
Texturen unterschiedlichster natürlicher Ingredienzien in mehreren 
Arbeitsschritten veredelt wird. Beim Gestalten der Manufaktur-Bö-
gen, bedienen wir uns aus der Natur – sie sind in ihrer Vielfältigkeit 
einzigartig und machen wand|werk aus.

Produktbeschreibung
Trägermaterial: Glasvlies 0,2 mm
Rückseite: Glasvilies Natur
Abmessungen: 2,8 x 1,0 m (plus ca. 5% Übermaß in der Länge, 
ca. 2,8 x  0,98 m Wandabdeckung
Oberflächenmaterial: Texturen unterschiedlichster natürlicher In-
gredienzien
Oberflächenstärke: je nach Oberflächenwahl ca. 0,5 - 1,0 mm 
Auftragsstärke
Verarbeitungstemperatur: 16 – 22° C
Lagerung: trocken, frostsicher (nicht unter +5° C)

Verpackung
Jeweils 2 Manufaktur-Bögen werden in einer Papphülse (ca. 0,15 
x 1,05 m) mit Deckel verpackt. Es können insgesamt 6 Papphülsen 
mit jeweils 2 Bögen in einem Pack versendet werden. Die Versand-
hülsen können liegend gelagert werden. Es sollten jedoch nicht-
mehr als drei übereinander gestapelt werden.

Anlieferung
Bitte lagern Sie die Ware vor dem Auspacken noch einen Tag flach
in der Verpackung, sodass sich die Bögen der Umgebungstempe-
ratur anpassen können. Danach kann die Ware ausgepackt und 
verarbeitet werden.
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

abzusetzen, zugeschnitten. Der Nahtbereich wird im Anschluss mit 
dem Nahtroller nachbearbeitet. Außenecken sollten unter Zuhilfe-
nahme von Tapetenleisten mit Schnittkante ausgebildet werden. 

Unsere Manufaktur-Bögen dürfen NICHT scharfkantig geknickt 
werden, da sie aufgrund Ihrer Beschaffenheit sonst leicht brechen. 

Die Manufaktur-Bögen können grundsätzlich wie eine Vliestapete 
verarbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass die wand|werk Manu-
faktur- Bögen ein Circa- Gewicht von 0,5 – 0,6 kg pro m² haben 
und nur Kleister / Kleber verwendet werden dürfen, die die entspre-
chende Klebkraft aufbringen. 

Postforming 
Die hochflexiblen Manufaktur-Bögen eignen sich auch für Radien 
von 50 mm. Ein leichtes Erwärmen erhöht die Flexibilität des Ma-
nufaktur- Bogens. 

Entsorgung 
Die wand|werk Manufaktur-Bögen sind frei von schädlichen Subs-
tanzen und bei der Entsorgung nicht umwelt- oder gesundheitsge-
fährdend, da biologisch abbaubar. Sie können im Hausmüll ent-
sorgt werden. 

Rost Patina Fläschchen 
Zu der Rost Oberfläche bieten wir für kleine Ausbesserungen ein 25 
ml Farbfläschchen Rost Patina mit Pinsel an.
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Ebenso kann die dimensionsstabile Wandbekleidung rückseitig eingekleistert 
und ohne Weichzeit verarbeitet werden. Auf einen ausreichenden, jedoch nicht 
zu satten, Kleisterauftrag ist zu achten.
Die Tapezierung hat möglichst von der Tageslichtquelle auszugehen, damit 
Nahtstellen weniger in Erscheinung treten. Auf Wänden wird in der Regel lot-
recht tapeziert.
Die Bahnen auf Stoß oder nach Herstellerangaben kleben und mit geeigne-
tem Tapezierwerkzeug luftblasenfrei andrücken. Nachfolgende Beschichtungen 
dürfen erst nach ausreichender Trocknung erfolgen (ca. 12 Std., abhängig von 
Temperatur und sonstigen atmosphärischen Bedingungen).

Reinigung
WM Power Granulat trocknet transparent auf. Zur Vermeidung von Glanzgrad-
unterschieden sind Kleisterreste von der Vorderseite der Wandbekleidung sofort 
vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abzuwaschen bzw. abzutupfen. Ar-
beitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren

Technische Daten
Rohstoffbasis:	 Methylcellulose (MHEC), Kunstharz, 
		  Konservierungsmittel
Ansatzverhältnis:	 1 : 10
		  Ca. 3 ltr. Wasser auf 300g Granulat
Reichweite:	ca. 12 m²
pH-Wert:		  ca. 8-9 (in der wässrigen Lösung)
Gebrauchsfertig:	 nach ca. 15 Minuten
Offene Zeit:	 je nach Untergrund- und Umgebungsbe-
		  dingungen bis zu 40 min.
Verarb.-Temp.:	 nicht unter +10°C verbarbeiten
		  Empfohlen +18°C
Lagerstabilität.	 24 Monate
Beständigkeit:	 Widerstandsfähig gegen alle normalen 
		  Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen

Entsorgungshinweis
Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zu-
geführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung 
der Wiederverwertung zuführen.

WM Power Granulat Tapetenkleber

Eigenschaften 
sehr hohe Klebkraf, portionierbar, hervorragende Anfangshaftung, siche-
re Haftung auch auf schwierigen Untergründen

Einsatzbereiche
Zum Verkleben von Glatten und geprägten Vlieswaren, Vinyl-/ Struktur- 
/ Präge- und Textiltapeten, Glasfasergewerbe, Raufaser und anderen 
Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung

Untergrund
Die Untergrundvorbereitung erfolgt gemäß den gültigen technischen Regelwer-
ken für Tapezierarbeiten (BFS Merkblatt Nr. 16).  Der Untergrund muss trocken, 
tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wand-
bekleidung hinreichend ebenflächig sein. Wasserlösliche oder nicht tragfähige 
Anstriche sowie alte Tapeten mit Tapeten-Ablöser entfernen. Raue Untergründe 
mit Spachtel glätten. Tragfähige, stark saugfähige Untergründe (z.B. Alt- und 
Neuputze, mit Ausnahme von Gipskarton) grundieren. Schwach kreidende oder  
sandende Untergründe, sowie Gipskartonflächen mit Grundierung  vorbehan-
deln.

Verarbeitung
Ansetzen des Kleisters: Verwenden Sie stets saubere Arbeitsgeräte.
Material vollständig und zügig, unter kräftigem Rühren mit Rührstab oder –flü-
gel, in entsprechende Menge kaltes Wasser einschütten und noch kurze Zeit (1 
min. ) weiterrühren. Dosierhilfe beim Einschütten dicht über das Wasser halten. 
Material nach ca. 3 Minuten aufrühren und nach 15 min. erneut kräftig durch-
schlagen. Das Material ist jetzt gebrauchsfertig. Angerührter Kleister kann bis zu 
7 Tage aufbewahrt werden.

Tapezieren
Die Verarbeitung erfolgt gemäß der gültigen technischen Regelwerken für Tape-
zierarbeiten (BFS Merkblatt N7. 7 und 16). Die Vorgaben des Wandbelagher-
stellers sind zu beachten.
Bei Wandverkleidungen mit Papierträger erfolgt der Klebemittelauftrag rücksei-
tig, mithilfe eines Tapeziergeräts oder einer Bürste.
Angaben zur Weichzeit entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation des 
Wandbekleidungsherstellers. Bahnen nicht überweichen. Bei dimensionsstabilen 
Wandbekleidungen (Vlies/Glasgewebe) kann der Kleister, sowohl mit der Rolle, 
als auch mit dem Airlessgerät etwas über Bahnbreite auf den Untergrund aufge-
tragen und die Wandbekleidung trocken in das Klebstoffbett eingelegt werden 
(Wandklebetechnik). 
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Futado ist in 24 Farbtönen lieferbar.

Produkt	 Menge	 Reichweite

Futado Boden und Wand weiß	 19,5 kg	 Boden: ca. 6 m²	  
			   Wand: ca. 10 m²

Futado Harz ohne Pigment	 4 kg	 Boden: ca. 6 m²		      	
			   Wand: ca. 10 m² 
		  10 x 25 kg	 ca. 125 m² 
		  11 x 25 kg	 ca. 137,5 m² 
		  12 x 25 kg	 ca. 150 m²

Futado Spachtel - Wohn-, Wellness- und Duschbereich

*varriert im Gewicht, je nach Pigmentierung

Futado Pigmentierung für 4 kg Harz 
mit 0,5 kg Harz (lieferbar in 24 Farbtönen)* 

Futado Pigmentierung für 4 kg Harz  
ohne Pigment 0,5 kg

 

Diese Angaben gelten nur als Hinweis und sind nicht als verbindliche Informationen zu verstehen! Sie entsprechen dem letzten Stand unse-
rer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schließen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. 
Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine 
unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten 
Regeln der Technik liegen ausschließlich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt 
durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neueste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen 
verlangen Sie bitte eine separate technische Information. 
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Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 8 Schritt 9 Schritt 10 Schritt 11

Anmischen Auftragen Ebnen & 
Schleifen

Reinigung 2. Auftrag Feinschliff & 
Reinigung

Wartezeit Reinigung Auftragen 
Porenfüller 
(Lackgrundie-
rung)

Anmischen 2 K Lack 
mit Härter

Auftragen 2 K Lack 
mit Härter

Gebinde mit dem 
Harz (Kompo-
nente A) gut auf-
schütteln. Dem 
Harzgebinde 
das gewünschte 
Pigment 
(Komponente B) 
zufügen und gut 
schütteln. Das 
Harz-Pig-
ment-Gemisch 
(Komponente 
A + B) in ein 
sauberes Gefäß 
geben.
Futado Boden 
und Wand weiß 
ohne Pigment 
(Komponente C) 
dem Gemisch 
unter stetigem 
Rühren beimen-
gen (Material in 
2 Arbeitsgängen 
auftragen; Erster 
Auftrag Schicht-
stärke 2 mm)

Erste 
Schicht mit 
Venezian-
erkelle (ca. 
3,2 kg/ m²) 
auftragen 
und 
diese Fläche 
gleich 
strukturiert 
mit Kellen-
schlägen 
verarbeiten.
Im 20 Grad 
Winkel 
diagonal 
im Raum 
arbeiten.

Nach der 
Trocknung 
(mind. 6 
h) können 
über-
schüssige 
Wölbungen 
mit der 
Kante der 
Venezia-
nerkelle 
entfernt 
und die 
Oberfläche 
maschinell 
oder per 
Hand 
geschliffen  
(Korn 40) 
werden.

Im 
Anschluss 
muss die 
Oberfläche 
gründlich 
gereinigt 
werden, um 
Sinter-
schichten zu 
vermeiden!

Zweite Auftrag ca. 
0,8 kg/ m². Nach 
ca. 6 h (max. 24 
h) ist der erste 
Auftrag getrocknet 
und die zweite 
Schicht kann auf-
getragen werden. 
Der zweite Auftrag 
wird in kleinen 
Bewegungen 
gespachtelt und 
glatt verarbeitet. 
Achtung: immer 
Nass-in-Nass 
arbeiten und keine 
Unterbrechung der 
Arbeit. 
Die Oberfläche 
wird ruhiger 
aber auch heller, 
wenn man einen 
dritten Auftrag 
auf den frischen 
zweiten Auftrag 
appliziert. Eine 
Gesamtschichtstär-
ke von 6 mm nicht 
überschreiten! 

Nach 
Trocknung der 
letzten Auf-
tragsschicht 
kann, je nach 
gewünschter 
Charakteristik 
ein Feinschliff 
erfolgen 
(kein Muss!). 
Danach ist die 
Oberfläche 
erneut zu 
reinigen 
(absaugen).

5 – 7 
Tage

Um 
zwischen-
zeitliche 
Verunreini-
gungen der 
Oberfläche 
zu entfernen, 
ist es emp-
fehlenswert 
den Futado 
Boden er-
neut vor der 
Versiegelung 
zu reinigen!

Auftragen des 
1 K Futado 
Poenfüllers 
(Lackgrundie-
rung). Den 
Porenfüller 
vor dem 
Gebrauch 
gut schütteln! 
Der Farblose 
Porenfüller, 
mit guter Ver-
festigungswir-
kung, erhöht 
die Haftung 
für die 
nachfolgende 
Versigelung/ 
Lackierung. 
Empfehlung: 
mit Lammfel-
leinwascher/ 
Einwascher 
(z.B. Fa. 
Unger Reini-
gungsgeräte) 
auftragen! 
Trocknungs-
zeit: 12 h

Der Härter ist 1:1 mit 
Wasser zu verdünnen.
Anmischen des 2 
K Futado Lack DD 
AG 14 mit Härter: 
Vor Gebrauch beide 
Produkte gut schüt-
teln. Den Futado 
Lack DD mit dem 
Härter im Verhältnis 
7:3 unter stetigem, 
sorgfältigem Rühren 
miteinander mischen. 
Hinweis: Durch zu 
schnelles Beimengen 
des Härters, 
können sich die 
Komponenten nicht 
vollständig miteinan-
der verbinden. Sollten 
sich die beiden 
Komponenten nicht 
vollständig miteinan-
der verbinden (z.B. 
Fäden ziehen), kann 
das Gemisch durch 
ein Sieb umgefüllt 
werden. Achtung:  
Die Boden-, Luft und 
Lacktemperatur sollte 
bei der Verarbeitung 
zwischen 15 – 20° C; 
Luftfeuchtigkeit unter 
75% liegen.

Auftragen des 2 K 
Futado Lack DD 
AG14 mit Härter. 
Das Material wird 
in minimal zwei 
Arbeitsgängen 
aufgetragen! Das 
fertige Lack-Här-
ter-Gemisch 
sollte innerhalb 
von 2 h vollständig 
verarbeitet werden. 
Das Lack-Här-
ter-Gemisch 
wird mit einer 
Profi Lackierrolle 
Nylon aufgetragen. 
Diesen Vorgang 
nach der Trock-
nungszeit von 4-6 
h wiederholen! 
Achtung: Die 
Versiegelte Fläche 
ist nach 24 h 
begehbar. Nach 
7 Tagen ist die 
Fläche vollständig 
getrocknet. Der 
Futado Spachtel 
hat seine volle 
Härte nach 28 
Tagen erreicht. 
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Futado Spachtel - Wohn-, Wellness- und Duschbereich

Empfehlung
Die Reinigung der Bodenflächen mit einem Industriestaubsauger, 
um Rückstände (Schleifstaub) zu entfernen!

Hinweise
Die Ecken der Dämmstreifen müssen akkurat ausgebildet sein! Aus-
rundungen dürfen nicht entstehen! Für den Kantenabschluss zur 
Wand empfiehlt es sich ein Schlüterprofil mit Kontaktkleber umge-
kehrt an der Estrichkante zu befestigen!

Aufbau
- Grundierung Futado Fixgrund 
- Zwei oder Drei Schichten Futado Spachtel
- Porenfüller 
- Minimum zwei Aufträge Siegellack 

Eigenschaften
Der Futado Spachtel ist ein exklusiver mineralischer, fugenloser 2 
Komponenten Boden- oder Wand Belag. Durch seine geringe Ein-
bauhöhe von 2-3 mm eignet sich dieses Produkt vorzüglich für Re-
novationen. Der Futado Spachtel ist in der Masse (Harz) mit Oxid 
Farbpigmenten eingefärbt. 
Futado ist nicht selbstnivellierend. Unebenheiten werden vom 
Untergrund übernommen. Ebenso können beim Einbau kleinere 
Unebenheiten und Arbeitsstrukturen entstehen. Dies gehört zur 
Charakteristik dieses Materials. Auf der Oberfläche ist immer der 
Kellenschlag des Handwerkers zu sehen, was diesen Belag zu ei-
nem Unikat macht. Je nach Verarbeitungsart erreicht man moder-
ne, wolkige oder rustikale, marmorierte Oberflächen.

Einsatzzweck
Vorzugweise im Innenbereich. Seine wasserdichten (ab 2 mm) Ei-
genschaften machen Futado zum idealen Boden- oder Wand Belag 
im ganzen Wohnbereich inkl. Nasszellen (ohne Duschwannen).
 
Untergrund 
Aufgrund der niedrigen Eigenelastizität dürfen nur Untergründe be-
handelt werden, die ein geringes Dehnungs- und Schwingverhalten 
aufweisen. Der Untergrund muss eben, fest, sauber, trocken und 
tragfähig und frei von Rückständen sein. Sinter- und Trennschich-
ten, Fette, Altanstriche, Staub, usw. sind durch geeignete Maßnah-
men zu entfernen: es gelten die DIN/ SIA / DTU Anforderungen. 
(z.B. Estrich schleifen)
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Trocknungszeit
Erster Auftrag: 2 - 24 h, sobald Begehbar ist der Spachtel für den 
zweiten Auftrag bereit. 
Zweiter (dritter) Auftrag: Begehbar nach 24 h. 
Trocken zum Versiegeln nach 4 - 7 Tagen (je nach Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit). Voll ausgehärtet nach 28 Tagen.

Mischverhältnis 
Das Mischverhältnis Basis und Harz (eingefärbt) entnehmen Sie aus 
unserer Mischtabelle. Diese erhalten Sie auf Anfrage bei uns.

Topfzeit
Bei 20° C ca. 30 Min., ab einer Temperatur von 26° C ist ein Verar-
beitung praktisch unmöglich. 

Reinigung
Das Werkzeug sofort mit Wasser reinigen.

Werkzeuge 
Stucco-Kelle aus Inox oder Kunststoff. 

Lagerung 
In den Originalgebinden kühl und trocken lagern. 
9 Monate lagerfähig. 

Sicherheitshinweise  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfeh-
len, mit Arbeitsschutzhandschuhen, sowie einer Arbeitsschutzbrille 
zu arbeiten. 

Verarbeitung
Darauf achten, dass die Luft- und Boden-Temperaturen zwischen 
8 – 22° C und die Luftfeuchtigkeit nicht über 75% liegt. 
Zuerst die Farbpigmente(Farbdosis) in den Harz Kanister geben 
und durchmischen. 
Mischen Sie mit einem niedertourigen Rührwerk die Basis mit dem 
eingefärbten Harz. Sehr wichtig ist, dass immer mit dem richtigen 
Mischverhältnis gearbeitet wird. Nur so viel Material anrühren wie 
man in 15 Min. verarbeiten kann. Material, das zu stocken anfängt, 
darf nicht weiter verarbeitet werden. 
Wichtig vor jedem Mischen: Das Harz sehr gut aufschütteln, damit 
sich die Farbpigmente nicht absetzen können! 
Erster Auftrag: Die erste Schicht Mörtel wird mit einer Glättekelle 
aufgetragen. Die Kelle ist in einem 20° Winkel zum Untergrund zu 
führen. 
Zweiter Auftrag: Der zweite Auftrag erfolgt nach 2 - 24 h. Dieser 
wird mit einer Stucco-Kelle in kleinen Bewegungen dünn aufge-
spachtelt. Dieser Auftrag dient dazu, die erste Schicht zu Glätten. 
Um noch eine noch feinere Oberfläche zu erhalten, können Sie 
direkt auf den 2ten Auftrag eine dritte Schicht spachteln (nass in 
nass). 
Schleifen: 24 h nach dem zweiten Auftrag wird der Belag geschlif-
fen (120 Korn) Wichtig: Vor dem Versiegeln muss der Belag nun 
mindestens 5 Tage trocknen!

Verbrauch
Böden und Nasszellen: min. 4 kg/ m² = 2mm Einbauhöhe 
Dekorative Wände: 3 kg/ m² = 1,5 mm Einbauhöhe
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Exterio Lotus Standard ist in 15 Farbtönen lieferbar.

		  Menge	 Reichweite

Mindestabnahmemenge	 6 x 25 kg	 ca. 75  m² 
		  7 x 25 kg	 ca. 87,5 m² 
		  8 x 25 kg	 ca. 100 m²	     		
		  9 x 25 kg	 ca. 112,5 m² 
		  10 x 25 kg	 ca. 125 m² 
		  11 x 25 kg	 ca. 137,5 m² 
		  12 x 25 kg	 ca. 150 m²	

Ungefähre Verarbeitungszeiten, gerechnet jeweils nach dem Zeitpunkt des ersten Auftrages:

 1 min – 20 min                          2 Std. – 3 Std                    4 Std. – 7 Std. 
	                                                      nach dem Auftrag                    nach dem Auftrag 

Exterio Lotus Beschichtung - Außenbereich

Alle Zeitangaben können je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.

Auftrag
2 – 3 mm dick Die
Fläche sollte im
feuchten Zustand
gestaltet werden, je
nach Wunsch glatter
oder strukturierter.

Vorsichtig glätten
Nach Bedarf kann
die Oberfläche im
Anschluss geglättet
werden.

Glätten/Polieren/Verpressen
Sobald die Oberfläche nicht mehr verschlemmt und etwas 
angezogen ist, kann das Material nach Bedarf mit leichtem 
Druck noch einmal geglättet werden. Anschließend kann 
das Material unter Druck und kreisenden Bewegungen 
mit der Glättekelle poliert und verpresst werden. Dadurch 
entstehen hellere und dunklere Glanz stellen.

Das Beimischen von zusätzlichen  
Pigmenten oder anderen Zuschlagsstof-
fen nur auf eigenes Risiko!

Unsere Wandbeschichtungen sind rein 
natürlich und unterliegen Farbschwan-
kungen der Natur.

   

Wir empfehlen vor Beginn der Verarbeitung eine 
Musterfläche anzulegen, welche den originalen Um-
gebungsbedingungen entspricht.
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Altputze
Altputze mit einem Unigrund verfestigen. Mit einem geeigneten
Fassadenspachtel die Fassade eben verspachteln. Bei Rissbildung
Glasfasergewebe einspachteln.
Mit Fassadenprimer vorstreichen.
GK-Platten, Holzfaserplatten, Agepan DWD und OSB-Platten mit
Isoliergrund vorstreichen.

Untergrund
Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig, sauber, planeben
und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Die zu beschichten-
den Untergründe müssen mit Fassadenprimer flächig vorbehandelt 
werden. Um optimale Endflächen zu erhalten,sind feste und griffige 
Untergründe erforderlich.

Kalk-Zement-Putz Mörtelgruppe P II, Zement-Putz 
Mörtelgruppe CS IV
Lose Teile und überstehenden Mörtel entfernen. Anschließend mit
Fassadenprimer vorbehandeln.

Schalungsrauer Beton
Trennmittelrückstände sowie lose Teile entfernen. Bei altem Beton
empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Unigrund.
Anschließend mit Fassadenprimer vorbehandeln.
 
Altanstriche
Abblätternde Altanstriche mechanisch entfernen. Ausreichend trag-
fähige Altanstriche mittels Unigrund verfestigen.
Anschließend mit Fassadenprimer vorbehandeln.

Wärmedämmverbund-Systeme
(Styrodur-Platten und EPS-Schalenelemente)
Armierungsschicht mit Gewebe aufbringen, mit Fassadenprimer
vorstreichen.
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Abhängen der Oberfläche
Folgende Bedingungen sind während der Verarbeitung zu vermei- 
den: direkte Sonneneinstrahlung,  extrem niedrige oder hohe, kon-
densierende Luftfeuchtigkeit sowie Regeneinfall. Ebenfalls ist die zu
bearbeitende Fläche so gut wie möglich vor Wind zu schützen, um
ein zu schnelles Antrocknen der Beschichtung zu vermeiden.
Es sollte gegen Morgen an den Westflächen des Hauses begonnen
und gegen Abend mit den Südflächen beendet werden. In der Som-
merzeit sollten die von der Sonne nicht aufgewärmten Flächen zu-
erst bearbeitet werden. Eine alte Putzerweisheit besagt: „Man sollte
stets vor der Sonne sein!“
Anmischen
Exterio Lotus Beschichtung mit sauberem und kalten Wasser (40 
– 47 % Gewichtsprozent)  zu einer geschmeidigen, klumpenfreien 
Masse anrühren.
		
Materialmenge	                                                      Wassermenge

	 5 kg	                                                                    2 – 2,4 Liter

 10 kg                                                                    4 – 4,8 Liter

 15 kg                                                                    6 – 7,1 Liter

 25 kg                                                                10 – 11,9 Liter

Sollte die angegebene Wassermenge einen geschmeidigen Auf-
trag der Beschichtung nicht ermöglichen, muss Wasser in weite-
ren kleineren Mengen (ca. 5 % vom Gewicht der Wassermenge) 
zugegeben werden. Bei Maschinenrührung nur die kleinste Stufe 
verwenden.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Die Exterio Lotus Beschichtung ist für den Einsatz im Fassaden- bzw. 
Außenbereich optimiert und  bietet eine  nuancenreiche Oberflä-
chenerscheinung. Die Exterio Lotus Beschichtung ist grundsätzlich 
nur eine dekorative Oberflächenbeschichtung  und wird erst nach 
den Verarbeitungsrichtlinien  der Verbundsysteme, z. B. Wärme-
dämmverbund-Systeme, nach Herstellerrichtlinien aufgebracht. 

Der VOLIMEA Quarzgrund „weiss“, die VOLIMEA Exterio Fas-
sadebeschichtung und VOLIMEA Exterio Imprägnierung sind  im  
„Gräfix Therm  System” als  Oberflächenbeschichtung zugelassen. 

Die Klassifizierung der Exterio Beschichtung wird nach DIN 15550-2 
bestimmt. Die Beurteilung des Putzes erfolgt aus einem Betrach- 
tungsabstand und z. B. unter Beleuchtungsbedingungen, die bei 
späterer Nutzung üblich sind.
Ausführung
Eine Ausführung nach DIN 18550 für Putz- und Putzsysteme wird 
grundsätzlich vorausgesetzt und ist unbedingt zu berücksichtigen.
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Werkzeuge
Spachtel, große Putzerkelle, Venezianische Glättekelle, Handschu-
he, Schutzbrille

Lagerung
Kühl, frostfrei und trocken. Ungeöffnete Säcke sind ca. 12 Monate
lagerfähig.

Sicherheitshinweise
Die Exterio Lotus Beschichtung kann Reizungen der Augen und 
der Haut auslösen. Wir empfehlen, mit Arbeitsschutzhandschu-
hen, sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkon-
takt mit klarem, sauberen Wasser ausspülen. Bis zur vollständigen 
Trocknung ist der Putz alkalisch.

Die Verarbeitung
Die Putzmasse wird ca. 2 – 3 mm flächig mit einer großen Putzerkel-
le aufgetragen. An Abschlüssen, wie Ecken und Fensterleibungen 
den Putz leicht auslaufen lassen, d. h. die Auftragsstärke verringern.
Durch einen Auftrag in unterschiedliche Richtungen vermeidet man
Verarbeitungslinien,  außerdem entsteht so die charakteristische 
Strukturierung der Oberfläche. Im Zeitraum von 2 – 3 Stunden wird
die Oberfläche nach Bedarf geglättet. Wenn die Oberfläche nicht 
mehr verschlemmt, wird das Material unter leichtem Druck und 
kreisenden Bewegungen  mit der Venezianischen Glättekelle poliert. 
Somit entstehen hellere und dunklere Glanzstellen. Für den Außen-
bereich ist es zwingend erforderlich, die Exterio Imprägnierung zum 
Schutz der Oberfläche aufzutragen.

Oberflächenschutz
Im Außenbereich: Exterio Lotus Imprägnierung

Verarbeitungstemperatur
+ 6 °C bis + 25 °C
Verbrauch
Ca. 1,9 – 2,1 kg / m²
Trocknungszeit und Aushärtung
Ca. 4 – 5 Tage bei = 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

Die komplette Aushärtung der Exterio Lotus Beschichtung beträgt 
28 – 30 Tage. Die Beschichtung trocknet langsam und gleichmäßig. 
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Farbton	 Menge	 Reichweite

Natur		 0,5 kg	 ca. 10 m²

Weitere Farbtöne können durch Pigmente individuell eingefärbt werden
(siehe Verarbeitungsanleitung auf der Folgeseite).

Freskobalsam (Oberflächenveredelung) - Wohn- und Wellnessbereich
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Verarbeitungstemperatur
Optimal + 18 °C
Verbrauch
Ca. 50 g/m²
Trocknungszeit
4 – 8 Tage
Werkzeuge
Venezianische Glättekelle, Handschuhe, Schutzbrille
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. In geschlossenen  
Gebinden 1 Jahr lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Hautreizend. Längeren Kontakt mit ungeschützter Haut vermeiden. 
Bei Augenkontakt mit viel Wasser ausspülen.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Ermöglicht kreative Techniken, wie das Marmorieren von Oberflä-
chen, oder weiche, strukturierte Farbübergänge. Es ist auch mög-
lich, verschiedenfarbige Freskobalsame ineinander zu verarbeiten 
und die einzelnen Farben auf der Oberfläche zu mischen. Der 
Freskobalsam erhöht die Polierbarkeit und die Geschmeidigkeit der 
Oberfläche. Die behandelten Stellen erhalten einen seidigen Glanz. 
Durch den Auftrag des Freskobalsames ist die Oberfläche ca. 20  
Minuten länger offen.
Verarbeitung
Max. 80 g Pigmente in 0,5 kg Freskobalsam Natur zumischen und 
anschließend gut verrühren.
Eine halbe Stunde nach Auftrag der Volimea Wandbeschichtung 
wird der Freskobalsam mit der Venezianischen Glättekelle auf die 
noch leicht weiche Oberfläche aufgebracht und in dünner Schicht 
glattgezogen. Um ruhigere, leicht wolkige Flächen zu bekommen, 
wird der Freskobalsam mit dem Handballen verrieben um die Flä-
che zu egalisieren. Dünne Schichten lassen die Ursprungsfarbe 
durchscheinen, dickere verdecken sie. Der Freskobalsam wird mit 
der flachen Seite der Glättekelle in die Volimea Wandbeschichtung 
eingearbeitet. Längeres Einarbeiten führt zu stärkerer Vermischung 
der Pigmente im Freskobalsam und der Volimea Wandbeschich-
tung.
Die scharfe Seite der Venezianischen Glättekelle kann benutzt 
werden, um die Balsamschicht leicht aufzureißen, oder die ur-
sprüngliche Farbe wieder durchscheinen zu lassen. Somit entstehen 
Marmorierungseffekte. Die Fläche kann kurz vor dem Abbinden, 
nach ca. 2,5 Stunden je nach Umgebungsbedingungen, (Oberflä-
che vorsichtig prüfen!) auf Glanz poliert werden.
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

nach Lichtechtheitsfaktor 8

Farbtöne	 Menge

Titanweiß	 200 g
		  500 g

Titangelb	 200 g
		  500 g

Ocker		 200 g
		  500 g

Ocker hellorange	 200 g
		  500 g

Rotocker	 200 g
		  500 g

Eisenoxidrot	 200 g
		  500 g

Rehbraun	 200 g
		  500 g

Chromoxidgrün	 200 g
		  500 g
Türkis		 200 g
		  500 g

Ultramarinblau	 200 g
		  500 g

Schwarz	 200 g
		  500 g

Pigmente (Oberflächenveredelung) - Wohn- und Wellnessbereich
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Verarbeitungstemperatur
+ 5 °C bis 20 °C
Verbrauch
Variiert je nach Effektstärke.
Trocknungszeit
Je nach Anwendungsgebiet variabel.
Werkzeuge
Venezianische Glättekelle, Pinsel, Drahtschlaufe, Textiltuch, Gum-
mihandschuhe, Mundschutz und Schutzbrille
Lagerung
Trocken lagern. In geschlossenen Gebinden unbegrenzt lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Die Pigmente sollten grundsätzlich mit Handschuhen, Arbeits-
schutzbrille und Mundschutz verarbeitet werden, da sie im unverar-
beiteten Zustand leicht toxisch wirken können.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Die Pigmente sind natürlichen Ursprungs, in Pulverform und bereits 
gebrauchsfertig. Diese können für spezielle Effekte und Verstärkung 
der Farbintensität oder zum Kreieren von Farbverläufen auf Volimea 
Wandbeschichtungen verwendet werden. Sie verbinden sich mit der 
noch feuchten Oberfläche der Volimea Wandbeschichtung.

Möglichkeiten der Verwendung

1) Verarbeitung Pausbeutel-Technik
Die Pigmente können in ein Stofftuch gefüllt werden. Mit einem 
Draht verschlossen entsteht ein Pausbeutel.
Nach dem Aufreißen sollten die Pigmente auf die Volimea Wand-
fläche aufgepaust werden. Die Wandbeschichtung darf nicht mehr 
kleben, darf aber ebenfalls noch nicht völlig hart sein. Die Pigmente 
mit dem Pausbeutel auf die Oberfläche auftupfen und mit der Ve-
nezianischen Glättekelle in die Wandbeschichtung einpolieren.
2) Verarbeitung Freskomalerei
Pigmente mit Wasser vermischen. Dadurch werden die Pigmente 
malbar und können auf die feuchte Wandbeschichtung mit dem 
Pinsel aufgemalt werden.
3) Verarbeitung Enkaustik-Technik
Patinierung auf die durchgetrocknete Wandbeschichtung auftragen 
und polieren. Anschließend werden Pigmente in das feuchte Wachs 
mit Hilfe eines Pausbeutels eingearbeitet und mit einem Leinentuch 
poliert.



Farbtöne	 Menge	 Reichweite

Kalk		  50 ml	 ca.1 m²
	  	 0,5 Liter	 ca.10 m²
		  1 Liter	 ca. 20 m²

Perlmutt • Wasser • Laub • Gold • Kupfer	 50 ml	 ca.1 m²
Granat • Smaragd • Flieder	 0,5 Liter	 ca. 10 m²
		  1 Liter	 ca. 20 m²

Krapprot • Silber • Antik Gold	 50 ml	 ca. 1 m²
		  0,5 Liter	 ca. 10 m²
		  1 Liter	 ca. 20 m²

Patinierung (klares Wachs)	 50 ml	 ca. 1 m²
(Auftrag nicht auf Farbton Volimea N° 00	 0,5 Liter	 ca. 10 m²
Edelweiß, Volimea N° 00 Edelweiß - ohne 	 1 Liter	 ca. 20 m²
Glimmer, sowie Percamo N° 00 Jasmin)	

Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Lasur-Set	 13 x 50 ml 	 je 1 m² 
(12 Lasuren, Patinierung)

Der Effekt kann durch Zumischen von Wasser reduziert werden. Jedoch wird empfohlen, nicht mehr als 20 % Wasser beizumischen.

Lasuren & Patinierung (Oberflächenveredelung) - Wohn- und Wellnessbereich
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Polieren begonnen wird, desto stärker wird die Lasur von den erha-
beneren Stellen der Wand abgetragen.
Verarbeitungstemperatur
Optimal + 18 °C
Verbrauch
50 g/m²
Trocknungszeit
Ca. 60 Minuten
Werkzeuge
Auftrag mit Flächenstreicher oder Schwamm. 
Polierung mit Leinen oder Baumwolltuch.
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 6 Monate 
lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Kontakt mit den Augen vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeits-
schutzhandschuhen und Schutzbrille zu arbeiten.

Lasuren
Eigenschaften und Einsatzzweck
Die Wandbeschichtungen von Volimea und Percamo können mit 
unseren Lasuren weiter veredelt und variiert werden. Man erreicht, 
je nach Lasur und Lichteinfall, außergewöhnliche, changierende 
Farbeffekte. Die Lasuren sind untereinander mischbar. Falls die 
Lasur in der Intensität zu stark ist, kann diese durch Zugabe von 
kaltem Wasser verdünnt werden, um einen dezenteren Effekt zu 
erzielen.
Volimea Lasuren, sowie die Patinierung sind hitzebeständig bis zu 
80 °C.

Patinierung (klares Wachs)
Eigenschaften und Einsatzzweck
Ebenfalls dient die Patinierung zur Veredelung bzw. zur Variation 
der Volimea Wandbeschichtung. Durch den Einsatz der Patinierung 
wird der Grundton dezent unterstrichen. Der Grundfarbton wird 
durch die Behandlung um 1 – 3 Nuancen kräftiger. Weiterhin ist 
es möglich, die Patinierung mit mineralischen Pigmenten anzurei-
chern. Natürliche Bienenwachse rufen auf weißen Untergründen 
einen leichten, gelblichen Schleier hervor. Alternativ kann für diese 
Flächen unsere Kalklasur verwendet werden.
Verarbeitung
Vor Gebrauch gut aufrühren.
Unsere Lasuren und Patinierung sind mit max. 20 % Wasser ver-
dünnbar. Das Aufbringen der Lasuren bzw. der Patinierung darf 
erst nach vollständiger Durchtrocknung der Volimea oder Percamo 
Wandbeschichtung erfolgen (ca. 4 – 5 Tage). Es ist empfehlenswert, 
kleinere Flächen aufzutragen, diese zu polieren und die Fläche in-
einander zu arbeiten. Die Übergänge lassen sich innerhalb von ca. 
10 min. mit der jeweiligen Lasur wieder anlösen. Je früher mit dem 
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Produkt		  Menge	 Reichweite

Grünspan • Schwarze Olive • Satin • Rubin (Viskosität 8,5)	 250 ml	 ca. 20 m² 
Antik Gold • Antik Bronze (Viskosität 6,5)		  500 ml	 ca. 10 - 15 m²
			 
Lagerung: unbedigt frostfrei lagern

Grandezza Patinas (Oberflächenveredelung) - Wohnbereich

38

- 
G

ra
nd

ez
za

 P
at

in
as

 (
O

be
rf

lä
ch

en
ve

re
de

lu
ng

)



Te
ch

ni
sc

he
s 

D
at

en
bl

at
t

Eigenschaften und Einsatzzweck
Die Metalloberflächen von Grandezza können mit unseren Patinas 
weiter veredelt und variiert werden. Man erreicht, je nach Patina 
und Lichteinfall, außergewöhnliche, changierende Farbeffekte. Die 
Patinas sind untereinander mischbar. Grandezza Patinas sind hitze-
beständig bis zu 80 °C.
Verarbeitung
Vor Gebrauch gut aufrühren! Die Patina sollte stets lasierend auf 
den Untergrund aufgetragen werden. Das Aufbringen der Patina 
darf erst nach völliger Durchtrocknung des Grandezza Grund- 
und Metallspachtels erfolgen (ca. 1 Tag). Auf Wunsch kann die  
fertige Fläche maschinell nachpoliert werden, um einen inten- 
siveren Glanzeffekt zu erreichen.
Verarbeitungstemperatur
Optimal + 18 °C

Verbrauch
ca. 11,4 ml/m²
Trocknung
ca. 30 min
Werkzeuge
Auftrag mit Flächenstreicher, Schwamm oder Kelle. Polierung mit 
Leinen- oder Baumwolltuch.
Lagerung
Trocken, kühl und frostfrei lagern. 6 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Kontakt mit den Augen vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeits-
schutzhandschuhen und Schutzbrille zu arbeiten.
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Volimea Imprägnierung (Oberflächenschutz) - Wohn- und Wellnessbereich

Menge	 Reichweite

50 ml		 ca. 0,5 m²
1 Liter		 ca. 10 m²
5 Liter		 ca. 50 m²
10 Liter	 ca. 100 m²

Die Volimea Imprägnierung ist ein eigenständiges Produkt und darf nicht mit Volimea Lasuren kombiniert werden.
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Verarbeitungstemperatur
+ 5 °C bis + 20 °C
Verbrauch
Ca. 100 ml / m²
Trocknungszeit
Komplette Trocknung der Fläche erfolgt nach ca. 5 Stunden.
Werkzeuge
Flächenstreicher, Pinsel, Quaste, Rolle, Handschuhe, Schutzbrille
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 6 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Keine besonderen Anforderungen. Wir empfehlen, mit Arbeits-
schutzhandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Diese Imprägnierung erzeugt auf der Oberfläche wasser- und 
schmutzabweisende Eigenschaften im Nanobereich. Die Volimea 
Wandbeschichtung bleibt diffusionsoffen und feuchtigkeitsregu-
lierend. Die Volimea Imprägnierung ist ungiftig. Der Farbton wird 
durch die Behandlung nicht verändert.
Die Eigenschaften unserer Volimea Imprägnierung lassen es nicht 
zu, Pigmente beizumischen.
Verarbeitung
Die Volimea Imprägnierung wird auf die trockene Oberfläche mit
Flächenstreicher oder einer Rolle 2 x Nass-in-Nass satt aufgetragen. 
Um Laufspuren zu vermeiden, sollte die Imprägnierung von unten 
nach oben aufgetragen werden.
Unterhaltsreinigung
Zur Pflege imprägnierter Volimea-Flächen empfehlen wir, milde 
Reinigungsmittel zu verwenden. Eine Verwendung von alkalischen 
und sauren, d. h. nicht neutralen oder scharfen Reinigungsmitteln, 
sind für Volimea-Flächen nicht geeignet.

Ist der produktbedingte Abperleffekt nicht mehr vorhanden (ver-
dunkelte Stellen sichtbar bei Wasserkontakt), sollten die Flächen 
gründlich aufgefrischt werden. Dazu wird die Imprägnierung auf die 
trockene Oberfläche mit einem Flächenstreicher oder einer Rolle 
nochmals 2 x Nass-in-Nass aufgetragen. Um Laufspuren zu ver-
meiden, sollte die Imprägnierung von unten nach oben aufgetragen 
werden.
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Menge	 Reichweite

250 ml	 ca. 1,5 m² 
1 Liter		 ca. 6 m² 
5 Liter		 ca. 30 m²

Lagerung: unbedingt frostfrei

Grandezza Rost Imprägnierung (Oberflächenschutz) - Wohnbereich
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Verbrauch
Ca. 167 ml/m²
Trocknungszeit
Ca. 2 Stunden.
Werkzeuge
Sprühflasche, Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 6 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Keine besonderen Anforderungen. Wir empfehlen, mit Arbeits-
schutzhandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Zur Fixierung und Verstärkung der Abriebfestigkeit von Grandezza 
Rost erzeugt diese Imprägnierung auf der Oberfläche wasser- und 
schmutzabweisende Eigenschaften. Der Farbton wird durch die Be-
handlung nicht verändert. Die Eigenschaften der Grandezza Rost 
Imprägnierung lassen es nicht zu, Pigmente beizumischen.
Untergrund
Der Untergrund sollte mit Rost Eisengrund/Rost Eisengrund Aktiva-
tor oder Rost Spachtel/Rost Spachtel Aktivator bearbeitet sein.
Verarbeitung
Die Grandezza Rost Imprägnierung wird auf die vollständig getrock-
nete Oberfläche mit der Sprühflasche aufgesprüht. Für eine opti-
male Wirkung ist ein einmaliger Sprühvorgang ausreichend. Bitte 
beachten Sie, dass die zu bearbeitende Oberfläche komplett oxi-
diert ist. Der Grundfarbton kann sich durch die Behandlung etwas 
verändern.
Verarbeitungstemperatur
Optimal + 20 °C
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Für innen:

Produkt	 Menge	 Reichweite

Variocryl-Zweihorn-Lack (seidenglänzend oder tiefmatt)	

Lack 1 K	 900 ml	 ca. 4.5 m² 	
Lack und Härter 2 K		  900 ml/100 ml (Härter - farblos)	 ca. 5 m² 

Grandezza Lacke (Oberflächenschutz) - innen und außen

Verarbeitungstemperatur
20° C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Verbrauch
Ca. 200 ml/m²
Trocknungszeit
Staubtrocken: ab 40 Minuten
Grifffest:  ab 1 Stunde
Werkzeuge
Lackwalze (beidseitig gerundet), Spritzpistole, Handschuhe, Mund-
schutz und Schutzbrille
Sicherheitshinweise
Keine besonderen Anforderungen. Wir empfehlen, mit Ar-
beitsschutzhandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Härter 
entsprechend der örtlichen Vorschriften lagern, fernhalten von Oxi-
dationsmitteln, starken Laugen und Säuren. 

Eigenschaften und Einsatzzweck
Wasserverdünnbares, lichtechtes Klarlacksystem. Optional als 1K 
oder 2K Produkt für hohe Beanspruchung einsetzbar. 
Untergründe 
Der Untergrund sollte mit Grundspachtel, Rost Eisengrund/Rost 
Eisengrund Aktivator, Rost Spachtel/Rost Spachtel Aktivator oder 
Metall Spachtel bearbeitet sein. 
Verarbeitung 
Anwendung 1 K: Lack gründlich aufrühren und auftragen. Anwen-
dung 2 K: Stammlack gründlich aufrühren und im Mischungsver-
hältnis 9:1 den Härter beimischen und applizieren. 

Der Variocryl-Zweihorn-Lack 1 K und 2 K  kann gestrichen oder 
gespritzt werden. Konventionelles Spritzen bei 40 Sek. mit 1,8 - 2,0 
mm bzw. 0,25 - 0,28 mm Düse bis  1,5 - 2,0 bzw. 110 - 130 bar, 
entspricht ca. 10 % Verdünnungszugabe.
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Für außen:

Produkt	 Menge	 Reichweite

Branth´s Schutzlack (farblos, glänzend)	

Lack und Härter 2 K		    0,6 kg/0.1 kg (Härter) 	 ca. 10 m²

Verbrauch
Ca. 12 – 16 m²/kg
Trocknungszeit (bei 20º C/65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Staubtrocken nach 90 Minuten.
Grifffest nach 6 Stunden.
Durchgetrocknet nach 24 Stunden.
Werkzeuge
Lackwalze (beidseitig gerundet), Lasurpinsel, Spritzpistole, 
Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille
Hinweise
Höhere Temperaturen beschleunigen – niedrigere Temperaturen 
vermindern die Trocknungszeit erheblich 
Forcierte Trocknung: 30 Min. bei 80º C – Umluft 
(Hitzefest bis ca. 120º C).
Wir empfehlen, mit Arbeitsschutzhandschuhen sowie Schutzbrille zu 
arbeiten.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Glänzender 2-Komponenten-Klarlack. Weitgehend säure- und al-
kalibeständig; sehr gute Haftfestigkeit und hervorragende Witte-
rungsbeständigkeit. Kombination von Acrylatharzen und anderen 
Bindemitteln.

Produktdaten 
Lieferviskosität 60 - 70 Sec./DIN 4 mm
Lagerstabilität 12 Monate (ohne Härterzugabe)
VOC-Anteil ca. 490 g/l
Verarbeitung
Stammlack und Härter mischen, gut verrühren. Mischungsverhält-
nis 6:1 mit Härter. Produkt kann gestrichen oder gespritzt werden. 
Konventionelles Spritzen bei 18 - 25 Sek. mit 0,8 - 1,5 mm Düse/ 
bis 5 bar, entspricht ca. 15 % Verdünnungszugabe.
Verarbeitungstemperatur
+10º C bis +30º C
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Produkt	 Menge	 Reichweite

Futado Porenfüller	 0,75 kg	 ca. 20 m²	  
			 

		  5 kg	 ca. 120 m²		      	
			 

		  25 kg	 ca. 600 m² 
		

Futado Porenfüller (Oberflächenschutz) - Wohn-, Wellness- und Duschbereich

 

Diese Angaben gelten nur als Hinweis und sind nicht als verbindliche Informationen zu verstehen! Sie entsprechen dem letzten Stand unse-
rer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schließen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. 
Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine 
unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten 
Regeln der Technik liegen ausschließlich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt 
durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neueste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen 
verlangen Sie bitte eine separate technische Information. 
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Reichweite 
8 – 10 m²/kg und Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Spezifisches Gewicht
1,03 +/- 0,1 g/cm3 

PH Wert
8,5 +/- 0,7

Werkzeuge
Schwamm, Einstreichfell, Roller oder Pinsel.
Reinigung: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung
Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 
1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise
Keine besonderen Anforderungen. Wir empfehlen, mit Arbeits-
schutzhandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. 

Eigenschaften
Der Futado Porenfüller ist eine wasserverdünnbare, geruchsarme 
Grundierung mit sehr guter Verfestigungswirkung. Er erhöht die 
Haftfestigkeit von Lacken im Innenbereich. Der Porenfüller wirkt 
wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend, beugt Schimmel- 
und Ausblühungsgefahr vor und verlängert die Dauerhaftigkeit 
nachfolgender Anstriche.

Anwendungsgebiete
Zum Fixieren von saugenden Untergründen, insbesondere für die 
Futado Spachtel, Zement, Gips usw.

Verarbeitungshinweis
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. 
Verarbeitung nicht unter 8° C.

Aufbau
Stark saugende Untergründe: 1 bis 2x unverdünnt. 
Schwach saugende Untergründe: verdünnt mit Wasser bis 30%.

Trocknung
1 - 2 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. 
Überarbeitbar nach 4 -7 Stunden.
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Produkt	 Menge	 Reichweite

Futado 1K-Lack AQ Ultra Mono matt	 5 kg	 ca. 50 m²		

		  10 kg	 ca. 100 m²

Futado - Carat Härter                   	        0,25 L 	   15 m² *

Futado - Carat Härter     	 0,50 L  	  30 m² *

Futado - Carat Lack 0003 SM      	       2,50 L  	   15 m² *

Futado - Carat Lack 0003 SM           	  5,00 L  	   30 m² *

                                                                                 

Futado - Carat Lack 0010 TM          	   2,50 L         	     15 m² *

Futado - Carat Lack 0010 TM          	    5,00 L	 30 m² *

			 

Futado 2K-Lack DD AQ 14 Basic matt	 3,5 kg	 ca. 40 m²		
	

Futado 2K-Lack DD AQ 14 Härter	 1,5 kg	 ca. 40 m²

* 0,25 L Härter mit 2,5 L Lack ergeben 15 m²

   0,50 L Härter mit 5,00 L Lack ergeben 30 m²

Futado Lacke (Oberflächenschutz) - Wohn-, Wellness- und Duschbereich

 

Diese Angaben gelten nur als Hinweis und sind nicht als verbindliche Informationen zu verstehen! Sie entsprechen dem letzten Stand unse-
rer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schließen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. 
Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine 
unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten 
Regeln der Technik liegen ausschließlich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt 
durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neueste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen 
verlangen Sie bitte eine separate technische Information.
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Die Topf- und Verarbeitungszeit beträgt ca. 2 h. Wird diese Zeit 
überschritten, darf das Material nicht weiterverarbeitet werden. 

Werkzeuge
Roller oder Pinsel 

Reinigung
Sofort nach Gebrauch mit Wasser, falls der Lack bereits angetrock-
net ist, kann mit Nitro-Verdünner gereinigt werden. 

Renovation
Problemlos durch anschleifen.
 
Lagerung
1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde. Frostempfindlich, nicht 
unter 10 °C lagern.

Verdünnung 
Nach Bedarf Leitungswasser (max. 3-5%) vorsichtig zugeben, Vis-
kosität sinkt rasch. In der Regel unverdünnt verarbeiten. 

Spezifisches Gewicht
1,0 +/- 0,1 g/cm³

Glanzgrad
Matt

Beständigkeit
Kratzer sehr gut (sehr zäh), Wasser sehr gut, höchste Abriebbestän-
digkeit; höchste Chemikalienbeständigkeit.

Sicherheitshinweise
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der 
Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Ver-
schlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti-
kett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dampf 
nicht einatmen. Durchgehärtet gibt der Lack keinen gesundheits-
schädlichen Dampf ab.

Futado 1K-Lack AQ Ultra Mono matt

Eigenschaften
Wasserverdünnbarer, höchst abriebfester 1-Komponenten-Bodenver-
siegelungslack für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung, 
mit ausgezeichneter Langzeitbeständigkeit. Die Beständigkeit gegen 
Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien sind ausgezeichnet. 

Einsatzzweck
Bodenversiegelungslack auf wässriger Basis mit hervorragenden 
Abriebfestigkeitswerten für Futado Boden & Wand im Innenausbau.

Verarbeitung
Darauf achten, dass die Luft-, Boden- und Lack-Temperatur bei 
der Verarbeitung zwischen 15 – 20° C liegt und die Luftfeuchtigkeit 
nicht über 75% liegt. 

Aufbau
Die Lebensdauer ist abhängig von der Schichtdicke. Somit sollten 
nach der Grundierung 2 - 3 Anstriche vorgenommen werden. Die 
zu behandelnden Flächen müssen sauber, trocken, wachs und fett-
frei sein. Es gelten die SIA / DIN und DTU Normen. 

Trocknung
- Staubtrocken nach ca. 90 Min. 
- Überarbeitbar nach ca. 4 – 6 h (wird diese Zeit überschritten ist ein 
Zwischenschliff nötig) 
- Begehbar nach 24 h 
- Durchgehärtet nach 7 Tagen (Teppiche etc. erst nach dieser Zeit 
auslegen) Die Trocknung ist abhängig von Schichtdicke, Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit, etc. 

Verbrauch
6 - 10 m² pro Auftrag und kg je nach Saugfähigkeit des Unter-
grundes.

Topfzeit
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Futado Lacke (Oberflächenschutz) - Wohn-, Wellness- und Duschbereich

 
Spezifisches Gewicht
1,0 +/- 0,1 g/cm³

PH Wert
8,7 +/- 0,7

Mischverhältnis
7 : 3 ( 1 Liter Siegel und 0,43 Liter Härter)

Topfzeit
Die Topf- und Verarbeitungszeit beträgt ca. 2 h. Wird diese Zeit über-
schritten, darf das Material nicht weiterverarbeitet werden.

Werkzeuge
Roller oder Pinsel

Reinigung
Arbeitsgeräte sind sofort mit Wasser zu reinigen

Renovation
Problemlos durch anschleifen.

Lagerfähigkeit
Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 
Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen!

Sicherheitshinweise
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der 
Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlu-
cken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Ist nicht brennbar und gibt kein gesundheitsschädlichen 
Dampf ab.

Futado 2K-Lack DD AQ 14 Basic matt & Härter 

Eigenschaften
Wasserverdünnbarer, geruchsarmer Hochleistungs-2-Komponenten 
Siegellack auf Polyol / PU Basis. Es ergeben sich zähelastische, sehr 
verschleissfeste und vergilbungsfreie Versiegelungen auf stark bean-
spruchten Oberflächen. Die Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol 
und Haushaltchemikalien sind ausgezeichnet.

Einsatzzweck
Der Futado 2-K Lack DD AQ 14  Basic matt und Härter eignet sich 
ausgezeichnet auf Bodenbeläge wie Futado, Zement, etc.

Verarbeitung
Mischen Sie den Härter mit der gleichen Menge Wasser und geben 
Sie diese Mischung unter sorgfältigem rühren dem Siegel bei. Durch 
ein Sieb umtopfen und 10 Minuten ruhen lassen. Darauf achten, 
dass die Luft und Boden- Temperatur bei der Verarbeitung zwischen 
12 – 20° C und die Luftfeuchtigkeit nicht über 75% liegt.

Aufbau
Die Lebensdauer ist abhängig von der Schichtdicke. Somit sollten 
2 - 3 Anstriche vorgenommen werden.

Trocknung
- Staubtrocken nach ca. 90 Min.
- Überarbeitbar nach ca. 6 – 8 h (wird diese Zeit überschritten ist ein 
Zwischenschliff nötig)
- Begehbar nach 24 h
- Durchgehärtet nach 14 Tagen (Teppiche etc. erst nach dieser Zeit 
auslegen)

Verbrauch
6 - 10 m² pro Auftrag und kg; je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
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Reinigung
WM Power Granulat trocknet transparent auf. Zur Vermeidung von 
Glanzgradunterschieden sind Kleisterreste von der Vorderseite der 
Wandbekleidung sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser 
abzuwaschen bzw. abzutupfen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Ge-
brauch mit klarem Wasser reinigen.

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren

Technische Daten
Ansatzverhältnis:	 1 : 10		
Gebrauchsfertig:	 nach ca. 15 Minuten
Offene Zeit:	 je nach Untergrund- und Umgebungsbe-
		  dingungen bis zu 15 min.
Verarb.-Temp.:	 nicht unter +20°C verbarbeiten
		  Empfohlen +20°C
Lagerstabilität.	 12 Monate
Beständigkeit:	 Widerstandsfähig gegen alle normalen 
		  Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen

Sicherheithinweis
Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicher-
heitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über 
Inhaltsstoffe, die in Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdaten-
blatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als 
Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflus-
sen das Lackergebnis. Stehts Probelackierung durchführen. 

Futado Carat Härter – Lack Stumpfmatt / Tiefmatt 

Eigenschaften
Farbloser, kratzfestes Zweikomponenten-Polyurethan-Finish Lack für 
Lackierungen von mechanisch stark beanspruchten Oberflächen.
Zeichnet sich durch hervorragende Kratz- und Aufpolierfestigkeit 
aus. Ausgewählte Rohstoffe gewähren  eine sehr gute Lichtbestän-
digkeit. Der ausgehärtete Lack Film ist gegenchemische und mecha-
nische Einwirkungen außerordentlich Widerstandsfähig.
DIN 68861, Beanspruchungsgruppe 1B / DIN 53160

Einsatzzweck
Zum Lackieren von Mineralischen Systemen.

Untergrund
Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, 
sauber, glatt und für die vorgesehene Lackierung geeignet sein.

Verarbeitung
Ansetzen der Lackmischung:

Verwenden Sie stets saubere Arbeitsgeräte.
10 Teile Härter zu 100 Teile Lack 

Vor Gebrauch gut umrühren!

Lufttrocknung  20 ° C  Trockenzeit 2 – 3 Stunden schleifbar

Die angegebene Trockenzeit bezieht sich auf einen Raumtemperatur 
von 20°C, 65 % Luftfeuchtigkeit und ausreichender Be- und Entlüf-
tung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere 
Temperaturen einen Verzögerung der Trocknung.
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Exterio Lotus Standard ist in 15 Farbtönen lieferbar.

	Menge	 Reichweite

5 Liter		 ca 50 m²

10 Liter	 ca. 100 m²	

15 Liter	 ca. 150 m²	

20 Liter	 ca. 200 m²

	

Exterio Lotus Imprägnierung (Oberflächenschutz)  - Außenbereich
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Verbrauch
Ca. 100 ml / m², je nach Saugverhalten
Trocknung
Je nach Umgebungstemperatur
Werkzeuge
Flächenstreicher, Pinsel, Quaste, Rolle, Handschuhe, Schutzbrille
Lagerung
Trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde wieder gut 
verschließen. Ungeöffnet ca. 5 Jahre lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Die Imprägnierung kann Reizungen der Augen und der Haut 
aus-lösen. Wir empfehlen, mit Arbeitsschutzhandschuhen  sowie 
einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit kla-
rem, sauberen Wasser ausspülen.
 

Eigenschaften und Einsatzzweck
Wassergelöste, anwendungsfertige Imprägnierung für den Außen-
bereich mit wasserabweisenden,  witterungs- und UV-beständigen
Eigenschaften zur Imprägnierung und Vereinfachung der Pflege 
von Exterio Lotus Fassadeoberflächen.
Die Exterio Lotus Imprägnierung kann nach ca. 5 Tagen auf die 
getrocknete Exterio Lotus Beschichtung aufgebracht werden. Dies 
variiert je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verarbeitung
Vor Gebrauch gut schütteln! Mit Flächenstreicher auf sauberen, 
trockenen und fleckenfreien Untergrund satt und gleichmäßig 
auftragen. Je nach Saugverhalten der Oberfläche die Impräg-
nierung 2x Nass-in-Nass auftragen. Niemals das Produkt auf die 
Fläche gießen. Um Laufspuren zu vermeiden, sollte die Fläche von 
unten nach oben imprägniert werden.
Verarbeitungstemperatur
+ 6 °C bis + 25 °C
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

	Menge

1 Liter

Steinseife (Oberflächenschutz, Reinigung & Pflege)  
- Wohn-, Wellness-, Dusch- und Außenbereich
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Wasser nachwischen, damit die Pflegekomponenten erhalten 
bleiben. 

Für die Unterhaltspflege wird 2 x jährlich eine Auffrischung der 
Oberfläche empfohlen ca. 200 ml Steinseife auf je 10 Liter Wasser.

Für den Oberflächenschutz von Volimea, Percamo und Exterio Lo-
tus Oberflächen werden 300 ml Steinseife mit 700 ml Wasser zu 
einer Emulsion verrührt und 2 x auf die Fläche mit einem Natur-
schwamm  eingearbeitet. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass 
Percamo und Exterio Lotus erst nach  24 Stunden des verputzens 
mit der Seife versiegelt werden. Der zweite Auftrag sollte nach 48 
Stunden erfolgen. Die Kalkionen sind zu diesem Zeitpunkt noch 
am aktivsten und sorgen für eine optimale chemische Verbindung.

BITTE BEACHTEN: Die Steinseife wird bei kälteren Temperaturen 
ohne Qualitätsminderung etwas dickflüssiger.

Verbrauch 
Je nach Material und Oberflächenbearbeitung ca.  0,5 – 1 ml/ m².

Lagerung Kühl, frostfrei und trocken bei +5°C bis max. +25°C 
im original verschlossenen Gebinde mehrere Jahre lagerfähig. An- 
gebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung dieses 
Produktes sind zu beachten.

Sicherheit Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichts-
maßnahmen sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach der 
EG-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet (Sicherheitsdaten-
blatt).Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Nicht unver-
dünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer 
oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Eigenschaften und Einsatzzweck 
Die Steinseife ist ein mildes Naturseifenreinigungskonzentrat 
aus hochwertigen Naturölen. Als Wischwasserzusatz bei der 
täglichen Unterhaltspflege erreichen Sie ein gründliches Reinigen 
der Volimea, Percamo und Exterio Lotus Oberflächen verbunden 
mit anhaltender Pflege. Ebenso können diese Oberflächen zum 
Schutz mit der Steinseife versiegelt werden.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Hochaktive Reinigungswirkstoffe reinigen und pflegen schnell 
und gründlich alle Natur- und Kunststein-Oberflä- chen. Natürli-
che Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur des 
Materials und verleihen Wand- und Bodenflächen ein brillantes 
Aussehen. Durch die regelmäßige Anwendung werden die Be-
läge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflege-
leichter. Die wasserlöslichen Inhaltsstoffe vermindern die Bildung 
von Schlieren und Putzstreifen und bauen keine Schichten auf 
(z.B. Kalkseifenrückstände). Die Steinseife ist speziell auf Na-
tur- und Kunststein abgestimmt und laugt ihn dadurch nicht aus.  

Die Steinseife kann manuell wie auch maschinell angewendet werden. 
Die Steinseife eignet sich für alle Boden-, Treppen- und Wandbeläge 
aus Naturmaterialien  und Kunststein, wie z.B. Marmor, Kalkstein, 
Solnhofener-Platten, Travertin, Schiefer, Dolomit, Quarzit, Granit, 
Gneis, Migmatit, Terrazzo, Betonwerkstein, Stampfasphaltplatten, 
Agglo-Marmor, Kompositmaterialien, Cotto, Ziegel-, Ton- und Klin-
kerbeläge, unglasierte Fliesen u.ä.

Verarbeitung Für die laufende Reinigung dem warmen 
Wischwasser ca. 25 bis 50 ml Steinseife je 10 Liter Wasser  zugeben 
und manuell mit einem Bodenscheuertuch oder Flachwischmopp 
wischen. Bei der Verwendung von Bodenreinigungsmaschinen die 
Steinseife zuerst mit warmem Wasser verdünnen und dann in den 
Laugentank geben. Die gereinigten Flächen nicht mehr mit klarem 
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Zuschläge - Wohn- und Wellnessbereich

Produkt	 Menge	 Reichweite

Flachsfasern Natur	 20 mm	 100 g	    Max. 300 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.

Glimmerschuppen Goldkupfer	 1-5 mm	 100 g    	Max. 200 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.

		  1-7 mm	 100 g    	Max. 200 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.

Perlmuttbruch 	 0,6 - 2,5 mm	 100 g    	Max. 500 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich	
.	

Glimmer	 0 – 4 mm	   6 g    	Für max. 15 kg Wandbeschichtung mit Glimmer möglich. 

		  0 – 4 mm	 10 g    	Für max. 5 kg Wandbeschichtung ohne Glimmer möglich.

		  0 – 4 mm	 30 g 	   Für max. 15 kg Wandbeschichtung ohne Glimmer möglich.
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Menge	 Maße 

1 Stück	 20 x 8 cm
1 Stück	 24 x 11 cm
1 Stück	 28 x 12 cm

1 Stück Profi Flächenspachtel   	 25 cm

Venezianische Glättekelle (Werkzeuge)

Eigenschaften und Einsatzzweck
Gehärtete, rostfreie Chromstahl-Kelle. 
Das Blatt der Venezianischen Glättekelle besteht aus gehärtetem, 
rostfreien Chromstahl. Die Kanten werden zusätzlich, speziell für 
unser Haus, rundherum mehrfach bearbeitet und poliert, um den 
hohen Anforderungen der angewendeten Wandbeschichtungen ge-
recht zu werden. Durch die perfekt abgestimmte Kombination von 
Kellenblatt und Kunststoffstütze erreicht man beste Ergebnisse. Der 
weiche, ergonomische Griff sorgt für einen angenehmen Halt in der 
Hand und eine ausgeglichene Führung.

Die Venezianische Glättekelle ist für die Verarbeitung der Wand-
beschichtungen von VOLIMEA besonders geeignet. Der gehärte-
te Edelstahl verhindert Abrieb und Grauschleier beim Polieren der 
Oberfläche.
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Werkzeuge

Produkte	 Menge 		  Größe	   

Reibebrett Zellkautschuk (Kalisto)			   1 Stück 			   28 x 14 cm 

Stuckateurspachtel/Rührkelle 				    1 Stück 			   6 cm 

Klebeband
Feingold 						      1 Stück 			   50 m x 19 mm 
						      1 Stück 			   50 m x 30 mm 

Feinkrepp  Extra 					     1 Stück 			   50 m x 19 mm 
						      1 Stück 			   50 m x 30 mm 

Tapetenband violett 					     1 Stück 			   50 m x 19 mm 
						      1 Stück 			   50 m x 30 mm 

Lackwalze (beidseitig gerundet)	 		  2 Stück im Polybag 

Farbrollerbügel 10 cm
ergonomischer Profilgriff				    1 Stück 			   27 cm 
						      1 Stück 			   42 cm 
Cuttermesser
mit Schieber aus Metall (Marke Nippon)		   	 1 Stück		
inkl. 5 Ersatzklingen im Autoloading-System*

Zubehör Cuttermesser
Trapezklingen extra stark in Sicherheitsbox			  5 Stück		
Hakenklingen extra stark in Sicherheitsbox			  5 Stück		
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Produkte	 Menge 		  Größe	   
			 
Abralon Scheiben	
1.000 Körnung	     				    1 Stück			   ø 150 mm		
2.000 Körnung	     				    1 Stück			   ø 150 mm		
3.000 Körnung	   				    1 Stück			   ø 150 mm		
4.000 Körnung	     				    1 Stück			   ø 150 mm			

1.000 Körnung	     				    1 Stück			   ø 300 mm		
2.000 Körnung	     				    1 Stück			   ø 300 mm		
3.000 Körnung	     				    1 Stück			   ø 300 mm		
4.000 Körnung	     				    1 Stück			   ø 300 mm		

Hart-PVC Folien
transparent, beidseitig glänzend

300 µ               					     1 Stück			   100 cm x 140 cm	
500 µ		      				    1 Stück			   100 cm x 140 cm	
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Schablone Ornament – Format: 59 x 59 cm

Menge

1 Stück

Schablonen Buchstaben & Zahlen
in Schriftart „Engravers Old English”
(36-teiliges Set) – Format: 10 x 10 cm

Menge

1 Set	

Schablone Volimea 

Menge

1 Stück	

Schablonen

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Schablone VOLIMEA Schablone Floral (Nr. 900) Schablone Ornament

Schablonen, Buchstaben & Zahlen

Schablone FUTADO

futado
für Boden und Wand
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Kreativsets
Kreativset Volimea
Reichweite ca. 3 m²
Inhalt:
1 Venezianische Glättekelle
1 kg Quarzgrund oder 1 kg Isoliergrund; 5 kg Volimea Wandbeschich-
tung oder alternativ 3 x 1,5 kg (Farbton nach Wunsch); 0,5 L Lasur 
(Farbton nach Wunsch) oder das Lasurset (12 x 50 ml)

Kreativset Grandezza I (Rost Spachtel + Metall Spachtel oder 
alternativ Metall Spachtel + Rost Spachtel)
Reichweite ca. 1 - 2 m²
Inhalt:
2 kg Grundspachtel; 2 x 250 ml Rost Spachtel, 500 ml Rost Aktivator; 250 
ml Metall Spachtel (Farbton nach Wunsch); 250 ml Rost Imprägnierung

Kreativset Grandezza II (Antik Messing)
Reichweite ca. 1,5 - 3 m²
Inhalt:
2 kg Grundspachtel
250 ml Metall Spachtel Gold, 1,2 L Rost Spachtel
500 ml Rost Spachtel Aktivator, 250 ml Rost Imprägnierung

Kreativset Grandezza III (Cortenstahl)
Reichweite ca. 3 - 4 m²
Inhalt:
2 kg Grundspachtel
1,2 L Metall Spachtel Stahl, 2 x 250 ml Rost Spachtel
500 ml Rost Spachtel Aktivator, 250 ml Rost Imprägnierung

Kreativset Grandezza IV (Samtoberflächen)
Reichweite ca. 3 - 4 m²
Inhalt:
1 Venezianische Glättekelle
2 kg Grundspachtel
250 ml Metall Spachtel (Farbton nach Wunsch)

Kreativset Grandezza V (Strukturoberflächen)
Reichweite ca. 3 - 4 m²
Inhalt:
1,8 kg Grundspachtel/ Struktur; 
2 x 250 ml Metall Spachtel (Farbton nach Wunsch);
250 ml Grandezza Patina (Farbton nach Wunsch); 
2 MDF-Platten (465 x 515 x 5 mm)

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Musterkollektion A5 Volimea (44 Farbtöne)
(20 cm x 14,5 cm)
• dazu passender Koffer Volimea aus Aluminium,
Kofferverschluss, Tragegriff (ca. 21,5 cm x 30,7 cm x 10,3 cm + 
0,53 cm)

Musterkollektion Trend 2017
16 Farben in A5 - Format

Musterkollektion A3 Volimea (44 Farbtöne)
(42 cm x 29,7 cm)

Musterkollektion Grandezza (6 Farbtöne)
(13 cm x 13 cm) inklusive Holzetui

Musterkollektion Futado (24 Farbtöne)
(15 cm x 19 cm)
• dazu passender Koffer Futado aus Aluminium Kofferverschluss, 
Tragegriff (ca. 21,4 cm x 16,1 cm x 21 cm)

Musterkollektion Exterio Lotus (15 Farbtöne) 
(18 cm x 20 cm) 
• dazu passender Koffer Exterio Lotus aus Aluminium	
Kofferverschluss, Tragegriff (ca. 21,4 cm x 16,1 cm x 21 cm)

Manufaktur-Musterbuch Wandwerk 
(Oberflächen-Bögen)

Kreativplatten Alu-Di-Bond
10 Alu-Di-Bond Platten, beidseitig grundiert (60 cm x 40 cm x 0,2 cm)
inkl. Kreativkoffer
Durch den Einsatz natürlicher Ingredienzien kann es zu leichten
Farbabweichungen innerhalb eines Farbtones kommen.

Musterwand Volimea
(Plattengröße: 20 cm x 14,5 cm)
Insgesamt dreiteiliger Wandaufbau (Maße auf Anfrage), schwarz oder 
weiß, mit Volimea-Schriftzug.
Flexible Befestigung der Musterplatten mit Dübeln. 

Musterwand Grandezza
(Plattengröße: 20 cm x 20 cm)
Insgesamt dreiteiliger Wandaufbau (Maße auf Anfrage), schwarz oder 
weiß, mit Grandezza-Schriftzug.
Flexible Befestigung der Musterplatten mit Dübeln.

Musterwand Exterio Lotus
(Plattengröße: 20 cm x 20 cm)
Insgesamt dreiteiliger Wandaufbau (Maße auf Anfrage), schwarz oder
weiß, mit Exterio Lotus-Schriftzug.
Flexible Befestigung der Musterplatten mit Dübeln.

Mustermaterialien
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VOLIMEA Basis Workshop

VOLIMEA futado Workshop

VOLIMEA Meisterschüler Workshop

VOLIMEA Master Spezial Workshop

Workshops

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Sie wünschen sich Sicherheit mit unseren VOLIMEA Produktwel-
ten! Dann sind unsere Workshops genau das Richtige für Sie.
Wir geben Ihrem Team Produktsicherheit, kombiniert mit Kreativi-
tät und Anregungen zu möglichen Verkaufschancen. Unsere lang-
jährigen Erfahrungen in Sachen Oberflächen nutzen Ihnen bei der 
Arbeit mit Ihrem Kunden. Es erwarten Sie viele neue Impulse und 
ein wertvoller Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.

Unsere Workshoptermine und Anmeldung entnehmen Sie bitte un-
serer Homepage www.volimea.de unter dem Menüpunkt Service  

 Workshops. Ebenfalls können Sie Workshopunterlagen in unse-
rem Haus anfordern.

VOLIMEA Basis Workshop

Techniken

| VOLIMEA kreative Möglichkeiten in seiner Vielfalt 

   Endkaustik-Technik, Betonoptik, Lasuren, Prägen, Patinieren

| grandezza, klare Akzente von puristisch bis verspielt

   Cortenstahl in seiner Varianz

Dauer: 1 Tag

VOLIMEA futado Workshop
„Fugenlos soweit die Füße tragen“
Techniken
| Produkteinführung: futado Wand und Boden
| futado für Designfußboden und fugenloses Bad
| Vom Grundieren bis zur Endbehandlung
Dauer: 1 Tag

VOLIMEA Meisterschüler Workshop
Techniken
| Einführung in kreative Techniken
| Zwei Standbeine sind besser als Eins
Dauer: 1 Tag

VOLIMEA Master Spezial Workshop

Techniken

| VOLIMEA kreative Möglichkeiten in seiner Vielfalt 

  Endkaustik-Technik, Betonoptik, Lasuren, Prägen, Patinieren

| Grandezza, klare Akzente von puristisch bis verspielt

   Cortenstahl in seiner Varianz

| Futado der Alleskönner ob auf Fliesenboden an der Wand

   oder in der Dusche - zeitlos und elegant

| Wandwerk - Manufakturbogen für Individualisten - 

   Unikat so einzigartig wie seine Besitzer 

Dauer: 1,5 Tage

Die Auftragsbestätigungen sind nur vorläufig. Wir behalten uns vor, 
bei nicht ausreichender Belegung die bestätigten Termine kurzfristig 
umzudisponieren.
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1. Allgemeines: Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen und 
sonstigen Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht mehr gesondert darauf hingewie-
sen wird. Abweichungen, Ergänzungen, besondere Zusicherungen und sonstige Einzelabre-
den bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ausnahmslos der Schriftform. Abweichende Bedingungen 
des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch 
wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lie-
ferung bzw. Leistung erkennt der Käufer jedenfalls die Geltung dieser Bedingungen an. Wir 
weisen des Weiteren darauf hin, dass die Nutzung nur für gewerbliche Kunden zulässig ist.
2. Verkauf: Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge sind für uns erst dann verbindlich, 
wenn wir sie durch schriftliche Auftragsbestätigung angenommen haben. Weicht in dieser 
Auftragsbestätigung Geschriebenes vom Gedruckten ab, so gilt das Geschriebene. Für jeden 
unmittelbaren oder mittelbaren Weiterverkauf in das Ausland ist unsere vorherige Zustim-
mung erforderlich; Preise und Lieferbedingungen sind besonders zu vereinbaren. Es gelten 
mangels anderer Vereinbarungen die in der am Liefertag gültigen Preisliste und verstehen sich 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Fracht gemäß der gültigen Preisliste. Unser An-
gebot ist bis zur Annahme freibleibend. Unsere Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund 
der nachstehenden Bedingungen. Unsere Angaben in Angeboten, Prospekten, Abbildungen 
und Zeichnungen, eventuelle Maß- und Gewichtsangaben sind Durchschnittswerte. Sie 
stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sind vielmehr eine beschreibende Darstellung 
unserer Produkte. Das Gleiche gilt auch für von uns zur Verfügung gestellte Muster und Pro-
ben. Technische Änderungen, sowie Änderungen in Form/Farbe und/oder Gewicht bleiben 
im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung unseres Produktes erklärt der 
Auftraggeber verbindlich, den Auftrag zu erteilen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung 
liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. 
Die Annahme kann schriftlich, per Fax oder auf elektronischem Weg oder durch Überga-
be unseres Produktes an den Besteller erfolgen. Bestellt der Auftraggeber unser Produkt auf 
elektronischem Weg, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Diese 
Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Eine 
Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden. In unserer 
Auftragsbestätigung und/oder unserem Bestätigungsschreiben werden wir das bestellte 
Produkt und unsere eventuell weiter zu erbringende Leistung genau beschreiben und den 
voraussichtlichen Liefertermin benennen. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt 
der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unseren eventuellen Zulieferer. Dies 
gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Auftraggeber 
wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich unterrichtet. Eine bereits erbrachte 
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Wir weisen darauf hin, dass in dem Fall der 
Bestellung des Produktes auf elektronischem Weg der Vertragstext von uns gespeichert und 
dem Verbraucher auf Verlangen nebst unseren AGB per E-Mail zugesandt wird.

3. Lieferung: Lieferzeitangaben erfolgen grundsätzlich unverbindlich und sind stets als ange-
nähert zu betrachten, es sei denn, dass der Verkäufer sich ausdrücklich schriftlich verpflichtet 
hat, innerhalb einer bestimmten Frist oder bis zu einem bestimmten Termin zu liefern. Scha-
den-Ersatzansprüche können insoweit nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässig-
keit) durch den Verkäufer geltend gemacht werden.
4. Zahlung: Unsere Rechnungen sind prompt ohne jeden Abzug an den Verkäufer zu bezah-
len. Etwaiger Skonto wird nur aus dem um die Fracht gekürzten Rechnungsnettobetrag und 
nur dann gewährt, wenn sämtliche anderen Rechnungen vollständig beglichen sind und auch 
keine Wechselverbindlichkeiten mehr bestehen. Vorkassenskonto wird nur vom tatsächlich 
gezahlten Betrag vergütet. Zahlung mittels Wechsel ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustim-
mung möglich; Diskontspesen und Wechselsteuer sind vom Käufer zu tragen, Schecks und 
Wechsel gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht 
eingehalten oder tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine Verschlechterung ein, 
sind wir berechtigt, unsere gesamten Forderungen sofort fällig zu stellen, auch wenn wir bisher 
einer Stundung zugestimmt haben. Ist die Lieferung durch uns noch nicht bewirkt, sind wir 
berechtigt, die Lieferung von einer Sicherheitsleistung oder der Bewirkung der Gegenleistung 
Zug um Zug abhängig zu machen. Wird die Sicherheit oder die Gegenleistung in angemes-
sener Frist nicht bewirkt, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Aufrechnung mit 
etwaigen Gegenansprüchen gegen die Forderungen des Verkäufers ist ausgeschlossen, es 
sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen. 
Die Gebühr der Workshopstornierung beträgt bei 8 Wochen vor Beginn 10 %, 4 Wochen vor 
Beginn 20 %, bis 2 Wochen vor Beginn 40 %, und binnen 7 Tagen bis zum jeweiligen Veran-
staltungstag 80 % des Teilnehmerbetrages.
5. Eigentumsvorbehalt: Unsere Lieferungen bleiben bis zur Zahlung unserer sämtlichen For-
derungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum, auch wenn Zahlungen für 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vor-
behaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Be- und Verarbeitung erfolgen 
für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. 
Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbe-
haltsware (inkl. gesetzl. MwSt.). Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren 
durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache, im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren z. Z. der Verarbeitung zu. Für die aus 
der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware 
im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr; zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, 
veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt 
und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Absätze 4 bis 6 
diesen Abschnittes auf uns übergeht. 
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Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des 
Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und 
zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder meh-
rere Abnehmer verkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit 
anderen, nicht uns gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung 
des Weiterverkaufs nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware im Zeitpunkt der Lieferung zur 
Erfüllung des Weiterverkaufes. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, insbesondere nach 
Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, weiterverkauft, so gilt die Abtretung 
nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbe-
haltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird 
die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrages im gleichen Umfang im Voraus an 
uns abgetreten, wie es in den Absätzen 4 bis 6 diesen Abschnittes für die Kaufpreisforderung 
bestimmt ist. Der Käufer ist jedoch, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt er-
mächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; er darf 
dagegen über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Auf unser Verlangen 
ist er verpflichtet, seinen Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur 
Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zurückzugeben. Zur besseren Unterscheid-
barkeit sind die Lieferungen mit gesonderter Rechnung weiterzugeben. Die Außerachtlassung 
dieser Bestimmung hebt aber den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Auf unser Verlangen ist der 
Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager und sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke 
der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu 
kennzeichnen oder herauszugeben. Gleichermaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke 
der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einblick in seine Bücher und Schriften zu ge-
ben, die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns zur Geltendmachung unserer Rechte 
gegen diese alle erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt 
der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 
%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer 
Wahl verpflichtet. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss 
uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.
6. Versand: Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers, also auch dann, 
wenn Preisstellung franko Empfangsbahnhof oder frei Baustelle vereinbart wurde. Ebenso über-
nehmen wir für rechtzeitige und richtige Ankunft keine Haftung.
7. Beratung: Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine, wie auch im-
mer, geartete Haftung nur übernommen, wenn diese Hinweise auf schriftliche Anforderung des 
Käufers von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bau-
vorhaben gegeben werden. In jedem Falle bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter 
Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des kon-
kreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln ggf. einen Fachmann hinzuzuziehen. 

8. Gewährleistung: Ist der Auftraggeber Unternehmer, leisten wir für Mängel unserer Produkte 
zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Auftrag-
geber Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung zu erfolgen hat. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacher-
füllung zu verweigern, wenn sie für uns nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und 
die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung 
der Vergütung, Minderung oder Rückgängigmachung des Vertrages und Rücktritt verlangen. 
Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, 
steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Ausgenommen davon ist jedoch un-
sere Haftung in Folge von verarbeitungsbedingten und witterungsbedingten Einflüssen. Ist der 
Auftraggeber Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produkt-
beschreibung als vereinbart. Unsere öffentlichen Äußerungen, Anpreisungen oder Werbungen 
stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Die Ware umfasst 
die nachfolgende Beschaffenheit, über die wir hiermit unseren Auftraggeber aufklären. Unsere 
Produkte entsprechen den jeweiligen DIN-Vorschriften und den bauauf-sichtlichen Zulassungen 
des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, und/oder unseren jeweiligen aktuellen techni-
schen Merkblättern welche jederzeit auf unserem Internetportal nachzulesen sind. Garantien im 
Rechtssinne erhält der Auftraggeber von uns nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben hier-
von unberührt. Eventuelle andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
9. Datenverarbeitung: Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und 
Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers. Dem Käufer 
steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.
10. Urheberrecht: Bildmaterialien von VOLIMEA unterliegen dem Urheberrecht. Wir behalten 
uns das Eigentums und Urheberrecht an den Bildern ausdrücklich vor. Verlinkung oder Benut-
zung für eigene Zwecke – ist nur mit schriftlicher Einwilligung von VOLIMEA zulässig und kann 
zurückgenommen werden, sofern die Vertragsparteien sich nicht mehr einig sind.
11. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit: Es gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des Einheitlichen UN Kaufrechts (CISG). Erfüllungsort für sämtliche Ver-
tragspflichten, insbesondere Lieferung und Zahlung, ist für beide Teile Heilbad Heiligenstadt. 
Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus 
der Geschäftsverbindung mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich rechtlichen Sondervermögen ist Heilbad Heiligenstadt (Amtsgericht) bzw. Landgericht 
Mühlhausen. Unbeschadet dessen ist der Verkäufer berechtigt, seine Rechte auch am Gerichts-
stand des Käufers zu verfolgen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirk-
sam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck 
am nächsten kommt.
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VOLIMEA GmbH & Cie.KG 
Josef-Rodenstock-Straße 5
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Germany

Tel. +49 (0) 36 06 / 50 666 0 
Fax +49 (0) 36 06 / 50 666 10

www.volimea.de 
info@volimea.de
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