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PUFAS Frische Fuge 
Komplett-Set mit Pinsel und Schwamm zum Erneuern und Auffrischen von Flie-
senfugen 
 
 Anwendungsbereich: PUFAS Frische Fuge eignet sich zum Auffrischen von Fliesenfugen bei glasier-

ten Fliesen, Kacheln, Mosaiken und Glasflächen. 
PUFAS Frische Fuge ist scheuer-, licht- und schimmelbeständig.  
Nicht anwendbar auf Fliesenfugen aus Silicon und ähnlichen Fugendichtungs-
massen. 

 
Technische Daten: Rohstoffbasis: terpolymere Kunstharzdispersion 

 pH-Wert: 8 - 9 

 Dichte: ca. 1,6 g/cm³ 

 Farbton: weiß 

 GISBAU Produkt-Code: M - DF02 
 
Untergrundvorbehandlung: Die Fliesenfugen müssen trocken und frei von Trennmitteln sein. Verschmut-

zungen - wie Seife, Schimmel, Fett u. ä. - mit einem Scheuermittel restlos ent-
fernen. Unglasierte Fliesen müssen vor dem Farbauftrag abgedeckt werden.  
Fliesenfugen in älteren Bädern evtl. mit einem Fugenschleifer anschleifen. 

 
Verarbeitung: Vor Gebrauch die Flasche kräftig schütteln. 

PUFAS Frische Fuge mit dem beigefügten Pinsel satt auf die Fugen auftragen. 
Nach dem Durchtrocknen (ca. 60 Minuten) die gesamte Fliesenfläche mit Was-
ser anfeuchten und mit dem beigepackten Schwamm die auf den Fliesen be-
findliche Farbe abwaschen. Die letzten Reste und eventuelle Schlieren können 
anschließend mit einem trockenen Tuch entfernt werden. 
PUFAS Frische Fuge kann mit max. 5 % PUFAS Vollton- und Abtönfarbe abge-
tönt werden. 
 
Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. 
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 

 
Lagerung: Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. 
 
Artikel-Nr.: 39 
 
Gebindegrößen: Komplett-Set: 

PE-Flasche  à 250 ml 
1 Pinsel 
1 Schwamm 

 
 
 


