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NATURKALK VON HOCHSTER REINHEIT

Kalkstein direkt von den Schweizer Alpen zu erlesener Qualitat

Vor Jahrmillionen, als sich in den Urmeeren aus Schalen und Skeletten von Mu-
scheln und anderen Meereslebewesen Ablagerungen bildeten und verfestigten,
entstand nach und nach Kalkstein. Als der Begriff der Zeit noch nicht erfunden
war, schoben sich unaufhaltsam riesige Platten gegen- und tbereinander. Mit ge-
waltigen Kraften tirmten sich die Alpen auf.

Dabei bewegten sich die Kalkschichten der alten Meeresbdden an die Erdoberfla-
che. In der Schweiz, im Gebiet von Rupperswil, geschah etwas Merkwirdiges: Die
Kalkschichten traten in umgekehrter Reihenfolge hervor, die tiefsten Schichten
zuoberst. Diese geologische Besonderheit begriindet heute die grosse Reinheit
des Kalkes aus dieser Region. Denn dieser Kalkstein enthalt mehr als 98% Calci-
umcarbonat.

Nach Uberlieferter Tradition verarbeitet HAGA reinen Kalkstein direkt von den
Schweizer Alpen zu erlesener Qualitat. 98% Calciumcarbonat und keine kiinst-
lichen Zuschlagstoffe — das ist hochste Reinheit.

Der natirlich strahlende Helligkeitsgrad ist unerreicht. Dieser Kalk ist so rein, dass
ersogarin der Lebensmittelindustrie und Trinkwasseraufbereitung eingesetzt wird.

Das Uberdurchschnittlich reine Kalkvorkommen ist die Voraussetzung fir hoch-
wertige Produkte. Dazu kommt der Verzicht auf kiinstliche Zuschlagstoffe. HAGA
ist stolz auf die Volldeklaration der Inhaltsstoffe. Denn das ist aktiver Verbrau-
cherschutz. Das HAGA Team sorgt fir eine gleichbleibend hohe Qualitat der un-
terschiedlichen Kalkprodukte. Deshalb ist die Nachfrage so gross wie noch nie.
Uberzeugen Sie sich selbst vom Unterschied. In den letzten Jahren wurde Kalk
fur die Wandgestaltung wiederentdeckt. Kalk erlaubt unglaublich viele Gestal-
tungsmdglichkeiten. Die Grenzen setzt alleine die Fantasie. Und natirlicher Kalk
desinfiziert und ist die beste Vorbeugung gegen Wohnschimmel. Von einfachen
Anstrichen mit Kalkfarbe in verschiedenen Farbtonen iber Lasurtechniken bis
zur hochstwertigen Spachteltechnik - alles ist mdglich.

Aus Uberzeugung stellt HAGA seit 1953 Naturbaustoffe her. Reine Naturbaustoffe
sorgen fir ein angenehmes Raumklima. Sie sind wertbesténdig, nachhaltig ge-
sund und garantieren eine hohe Lebensqualitat.

Und gesundes Bauen zahlt sich aus! Experten haben aufgezeigt, dass lber 70%
aller Allergien, Kopfschmerzen, Reiz- u. Schlafstérungen direkte Folgen bela-
steter Raumluft sind. HAGA verwendet ausschliesslich umweltvertragliche Roh-
stoffe ohne synthetische Zusatze.



NATURKALK -
HYGIENISCH & DEKORATIV

So hat Schimmel in den eigenen vier Wanden keine Chance

Gebrannter Kalk ist seit der Antike als hervorragendes Baumaterial bekannt.
Ohne Kalk gabe es weder die chinesische Mauer noch die Cheopspyramide. Auch
in der romischen Baukultur nehmen Kalkputz und Kalkfarbe eine Schlisselstel-
lung ein. Von der rémischen Villa bis zur prachtvollen Freskenmalerei. Und schon
die Romer wussten, dass Naturkalk als Wandfarbe bzw. Putz die natirlichste und
beste Methode ist, Schimmel aus Wohnraumen fernzuhalten.

Leiderist das Wissen tiber den Umgang mit dem grossartigen Baustoff Naturkalk,
der konkurrenzlos giinstige bauphysikalische Eigenschaften besitzt, iber Jahr-
hunderte scheinbar verloren gegangen. Erst in unserer Zeit wird Kalk zur dekora-
tiven und absolut hygienischen Wandgestaltung langsam wiederentdeckt. «Denn
Kalk bietet Vorteile die nicht zu Ubertreffen sind. Er bleibt auch an der Wand at-
mungsaktiv (diffusionsoffen) und hat von Natur aus eine desinfizierende Wirkung.
Auf diese Weise wird auf sauberem Kalk Wohnschimmel vermieden. Mit jedem
Luftaustausch, der zwischen dem Mauerwerk und dem Umfeld stattfindet, wird
diese gereinigt und griindlich desinfiziert. Ein derart wohltuender Luftaustausch
findet Tag fir Tag statt», erlautert Thomas Bihler von HAGA. Statt diese wunder-
bare Eigenschaft von Kalk zu nutzen, wird immer wieder Futter fir Bakterien und
Pilze an Decken und Wande gestrichen. Doch Kalkfarbe ist nicht gleich Kalkfarbe.
Und Kalkputzist nicht gleich Kalkputz. Es ist entscheidend, dass keine chemischen
Zuschléage verwendet werden und dass die Inhaltsstoffe voll deklariert werden.

Es gibt nur wenige Produkte, die diese Anforderungen voll und ganz erfillen. Nach
einer Studie des Wissenschaftlers sowie vereidigten und offentlich bestellten
Sachverstandigen fir Schadstoffe in Innenrdaumen, Dr. rer. nat. Fihrer, trifft das
auf die Produkte HAGA Kalkputze und HAGA Kalkfarbe zu. Dabei handelt es sich
um Naturkalk aus den Schweizer Alpen, der eine herausragende natirliche Rein-
heit aufweist und ganz ohne chemische Zuschlage verarbeitet wird.

Dank den hervorragenden, seit Jahrhunderten bekannten Eigenschaften von
Naturkalk entstehen so reinste, mineralische Anstriche und Putze von hdochster
biologischer Qualitat. Desinfizierend, l6semittelfrei, ohne Trocken- bzw. Konser-
vierungsstoffe und damit keine Umweltbelastung sowie Entsorgungsprobleme.
Naturkalk - hygienisch & dekorativ. So hat Schimmel in den eigenen vier Wanden
keine Chance.

al
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Fungizide
Filmkonservierung

HAGA CALKOSIT SUMPFKALKPUTZ

Schimmelsporen

OO

Calkosit Kalkfeinputz Calkosit Kalkfeinputz
unbewdssert 2 Tage bewassert

KUNSTHARZPUTZ

Schimmelsporen

O

Plast Kunstharzputz Plast Kunstharzputz
unbewassert 2 Tage bewdssert

HAGA Naturkalk-Anstriche, -Putze
sowie das Anti-Schimmel-Spray
richten sich nach den Empfehlun-
gen des deutschen Umweltbun-
desamtes.




Kalkfarbe ist dabei die einfachste und schnellste Anwendung von Naturkalk fir
die Wande. Wer eine etwas rauere Struktur bevorzugt, verwendet Kalkstreich-
putz. Wenn die Wande etwas uneben sind, benétigt man Kalkfeinputz. Auch bei der
farbigen Wandgestaltung bietet Kalk enorme Vorteile, denn Kalk ist Pigment und
Bindemittel in einem. Durch Zusatz von natirlichen Erdfarbpigmenten sind mit
Kalkfarbe, Kalkstreichputz bzw. Kalkfeinputz wunderschone, unvergleichliche
Farbgestaltungen zu erzielen. Wer wunderschéne, durchschimmernde Lasur-
techniken bevorzugt, greift zu Kalklasuren. Und nicht zuletzt gelten Kalkglatte-
techniken mit Calkosit Stuccospachtel seit der Antike als die allerfeinste Oberfla-
chentechnik, die es in der Wandgestaltung gibt.

Reiner Naturkalk wurde als ideale Wandbeschichtung fiir innen und aussen wie-
derentdeckt. Er ist von Natur aus antibakteriell, asthetisch und einfach anzuwen-
den. Naturkalk ist zudem die schnellste und wirkungsvollste Methode um Wohn-
schimmel vorzubeugen.




+HAGA

dank den hervorragenden, seit
Jahrhunderten bekannten Eigen-
schaften vom Sumpfkalk, reins-
ter, mineralischer Anstrich von
hochster biologischer Qualitat,
hygienisierend und antibakteri-
ell, losemittelfrei, ohne Trocken-
stoffe, keine Umweltbelastung
und Entsorgungsprobleme.

ist hochatmungsaktiv, ver-
kieselt vollstandig mit allen mi-
neralischen Untergriinden und
ergibt eine schdne, matte, natir-
liche Wandoberflache. Kalkfarbe
ist feuchtigkeitsregulierend und
kann Geriiche absorbieren.

hat eine gute Wetterbestan-
digkeit und ist dank optimalen
Eigenschaften fir innen und
aussen geeignet an allen Neu-
und Altbauten, Naturkellern,
historischen und denkmalpfle-
gerischen Bauten in der Land-
wirtschaft, Wohnungsbau usw.
seit Jahrzehnten bewahrt.

ist gebrauchsfertig im Eimer,
hat eine sehr gute Deckkraft.
Mit Roller, Pinsel, Spritzgerat zu
verarbeiten, wasserverdinnbar.
Kann mit wasserldslichen, kalk-
echten HAGA Vollton- und Abton-
farben eingefarbt werden.

Hochatmungsaktiver, dekorativer und schitzender Anstrich
fur Fassaden und Innenwande.

Alle Untergrinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Geeignet sind mine-
ralische Untergrinde wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zementstein,
Porenbeton, Ziegelstein, Lehmstein, Lehmputz usw. Nicht direkt auf Kunststoffen,
Dispersionen usw. verwenden.

Auf stabilen, rein mineralischen und normal saugenden Unter-
grinden braucht es keine Vorbehandlung. Im Innenbereich auf glatte, gut haf-
tende, alte Dispersionsanstriche sowie auf Fermacell, Gipskarton, reinen Gips-
putz vorstreichen mit HAGA MineralputzgrundFEIN. Leicht sandende aber noch
stabile Untergriinde zur Verfestigung einmal satt Uberrollen mit HAGA Silikatvo-
ranstrich. Alte, glanzende Latex-, Ol- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen
oder zumindest mit einem Laugenmittel anlaugen und mit HAGA Mineralputz-
grundFEIN vorstreichen. An Fassaden auf alte Dispersionsanstriche vorstreichen

mit der stark sandhaltigen HAGA Mineralputzgrundierung.

Vor Gebrauch sehr gut aufrihren, mit Birste oder Roller gleichmas-
sig satt, nass in nass, kreuzweise auftragen oder spritzen. Eingetonte Kalkfarbe
darf nicht mit Roller, sondern immer nur mit Quast oder Biirste verarbeitet werden.

5 Teile HAGA Kalkfarbe und ca. 1 Teil Wasser mischen, je nach Saug-
fahigkeit des Untergrundes. Stark saugende Untergriinde mager streichen.

HAGA Kalkfarbe schwach verdinnt streichen je nach Struktur des
Untergrundes. Evtl. 3. Anstrich bei sehr stark bewitterten Fassaden oder ungeni-
genderAbdeckungdes Untergrundes usw. Zwischen den einzelnen Anstrichen min-
destens 24 Stunden Trocknungszeit. Der Untergrund muss gleichmdassig trocken
sein. Nicht unter +5°C Luft- und Mauertemperatur ausfiihren. Direkte Sonnenbe-
strahlung bei der Ausfihrung vermeiden. Im Schatten liegende Fassade streichen.
Frisch ausgefiihrte Fassade vor Wind und Schlagregen schiitzen. HAGA Kalkfarbe
erreicht die endgiiltige Deckkraft erst nach vollstandiger Austrocknung nach ca.
2 bis 3 Tagen.

Verputz-Flickstellen konnen verschieden austrocknen, dadurch entste-
hen unterschiedliche Saugfahigkeiten des Untergrundes. HAGA Kalkfarben kon-
nen bei ungleich saugenden Untergrinden sowie feuchter und kalter Witterung
zu Fleckenbildung neigen. Mit Pigmenten abgetonte Kalkfarbe wird immer unre-
gelmassig, fleckig-wolkig auftrocknen. Dies ist arttypisch und keine Qualitatsein-
busse. Eingetonte Kalkfarbe darf nicht mit Roller, sondern immer nur mit Quast
oder Birste verarbeitet werden. Um dies zu egalisieren sollte die Flache notigen-
falls mit HAGA Decksilikat einmal Uberrollt werden.

Vorsicht! Das Bindemittel Sumpfkalk ist
alkalisch und hat im Nasszustand dtzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte
vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzu-
decken. Allfallige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge so-
fort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fiir
Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben,
kleine Restmengen mit dem Hausmiill entsorgen.



Kennbuchstaben/Gefahrenbezeichnung Im Nasszustand: Xi reizend, R37 reizt
die Atmungsorgane, R38 reizt die Haut, R41 Gefahr ernster Augenschaden, S2
darf nicht in die Hande von Kindern gelangen, S25 Berihrung mit den Augen ver-
meiden, S26 bei Beriihrung mit den Augen grindlich mit Wasser absptilen und
Arzt konsultieren, S37 geeignete Schutzhandschuhe tragen, S39 Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

Verbrauch Je nach Struktur und Saugfahigkeit des Untergrundes ca. 150 - 250g/m?
pro Anstrich.

Lieferform HAGA Kalkfarbe ist in naturweiss und vielen modischen Farbténen
erhaltlich oder kann vom Verarbeiter selber mit wasserldslichen HAGA Vollton-
und Abtonfarben eingefarbt werden. Eimer a 20kg, 10kg und 5kg und Dosen a 1kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde kiihl und vor Frost geschitzt, dicht verschlos-
sen ca. 1 Jahr.
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Die Lasur-Technik bietet die Moglichkeit zum vielfaltigen, in-
dividuellen Gestalten von stilvollen Akzentflachen innen.

Alle Untergriinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Aus optischen und ge-
stalterischen Griinden sind leicht raue Flachen am besten geeignet, um das Licht-
und Schattenspiel voll zur Geltung zu bringen. Auf glatte Innenausbauplatten,
Putze oder andere glatte Wandflachen vorgangig HAGA MineralputzgrundFEIN
auftragen. Um den Effekt am besten zur Geltung zu bringen, muss der Untergrund
gleichmassig weiss sein. Geeignete Untergriinde sind: alle Putze, Innenausbau-
platten, Raufasertapeten, Beton usw. Die Wandflachen muissen gleichmassig
schwach saugend sein.



Der Untergrund muss gleichmassig sowie schwach saugend und
weiss sein. Auf weisse jedoch ungleichmassige oder stark saugende Untergriinde
vorgangig vollflachig HAGA MineralputzgrundFEIN auftragen. Nach einem Tag
kann die eingefarbte HAGA Kalklasur aufgetragen werden. Nicht weisse Wande
vorgangig mit HAGA Kalkfarbe vorstreichen.

Die Kalklasur darf bis maximal 1:1 mit Wasser verdiinnt werden.
Die transparente Kalklasur wird zur farblichen Gestaltung mit HAGA Vollton- und
Abtonfarbe pigmentiert. Die Menge wird je nach gewilinschtem Farbton gewahlt
und gut eingertihrt. Um Farbtondifferenzen zu vermeiden, sollten Sie darauf ach-
ten, gentigend HAGA Kalklasur anzumachen. Es muss jedoch immer ein Probe-
anstrich auf einem weissen Untergrund gemacht werden, um den gewiinschten
Farbton vor dem Wandauftrag zu testen.

Das Aufbringen der Kalklasur kann auf verschiedene Arten ausgefihrt werden.
Entweder mit Pinsel, Schwamm oder einem Stoffwickel. Jede Verarbeitungsart
lasst Wande in einem anderen Licht- und Schattenspiel erscheinen, je nach per-
sonlicher Handschrift des Verarbeiters.

Achtung: Beim Austrocknen wird die Kalklasur viel heller und stark deckender.
Grundsatzlich immer mit dem hellen Farbton beginnen. Ublicherweise wird die
HAGA Kalklasur ein- bis zweimal aufgetragen, Ton in Ton, oder in verschiedenen
Farbtonen. Der erste Lasurauftrag muss vollstandig getrocknet sein, bevor der
zweite aufgebracht wird. Bei grosseren Wandflachen sollte man zu zweit arbeiten.
Um zu vermeiden, dass die unterschiedlichen Konturen zu sehr auffallen, sollte
man nebeneinander oder Ubereinander maoglichst gleichmassig arbeiten. Wichtig
ist immer, dass nass in nass gearbeitet wird und jede angefangene Wand beendet
wird. Nicht unter +5°C Untergrund- und Verarbeitungstemperatur verarbeiten.

Vorsicht! Das Bindemittel Sumpfkalk ist
alkalisch und hat im Nasszustand atzende Wirkung. Haut und Augenkontakte
vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzu-
decken. Allfallige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort
nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natlrliche Anstrichmittel fir Kin-
der unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine
Restmengen mit dem Hausmiill entsorgen.

Im Nasszustand: reizend, reizt
die Atmungsorgane, reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschaden,
darf nicht in die Hande von Kindern gelangen, Berlihrung mit den Augen ver-
meiden, bei Berihrung mit den Augen grindlich mit Wasser abspuilen und
Arzt konsultieren, geeignete Schutzhandschuhe tragen, Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

Der Verbrauch hangt von der Beschaffenheit und Saugfahigkeit des
Untergrundes, der Verarbeitung sowie der Auftragsstarke ab. Bei einem Anstrich:
ca. 100ml pro Arbeitsgang.

HAGA Kalklasur gebrauchsfertig in Gebinde a 101, 5L und 1L.
HAGA Vollton- und Abténfarbe in Flaschen a 1kg (750ml) und 0,35kg (250ml).

Im Originalgebinde kithl und vor Frost geschitzt, dicht verschlos-
sen ca. 1 Jahr.

HAGA Kalklasurist eine hoch-
wertige, milchige, transparente,
nattrliche Lasur auf Sumpfkalk-
basis.

In Kombination mit HAGA Voll-
ton- und Abtonfarbe konnen ge-
schmackvolle Wandoberflachen
aus verschiedenen Farbtonen,
Schattierungen und Strukturen
und den diversen Ausfiihrungs-
arten erzielt werden. Die natlr-
liche HAGA Kalklasur gewahrlei-
stet ein gutes Raumklima.
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Calkosit Kalkstreichputz HAGA CALKOSIT KALKSTREICH PUTZ

[ | Konsequent okologischer, natiirlicher Streich- und Rollputz

Anwendungsgebiet Hochatmungsaktiver, feinkdrniger Streichputz als dekora-
tive und schitzende Beschichtung fiir Wande und Decken im Innenbereich, auch
fur Feuchtraume geeignet.

Geeignete Untergriinde Saubere, stabile, trockene und ausblihungsfreie, mi-
neralische Untergriinde wie kalkzementgebundene Deckputze, Kalksandstein,
Porenbeton, Zementsteine, Backsteine, alte Kalkanstriche, alte ungestrichene
Verputze, Mauerwerk, Lehmputze, Perlcon-Board, Fermacell, Eternit, Duripanel,
Kunststoffputze, Dispersionen usw. Neue Putze missen mind. 10 Tage alt sein.

Vorbehandlung Alle Untergriinde vorstreichen mit HAGA Mineralputzgrundie-
rung. Stabile aber stark sandende Untergriinde zur Verfestigung vorstreichen mit
HAGA Silikatvoranstrich.

Verarbeitung Der HAGA Calkosit Kalkstreichputz ist nach griindlichem Aufrih-
ren gebrauchsfertig. Bei Bedarf kann noch mit wenig Wasser verdinnt werden.
Je nach Untergrund sind 1-2 Anstriche notwendig. Die Verarbeitung erfolgt mit
breitem Pinsel, Quast, Deckenbirste, Rolle etc. Eingetonter Kalkstreichputz darf
nicht mit Roller, sondern nur mit Quast oder Birste verarbeitet werden. Nicht un-
ter +5° Untergrund- und Verarbeitungstemperatur verarbeiten.

Wichtig Da es sich beim HAGA Calkosit Kalkstreichputz u. der HAGA Mineralputz-
grundierung um sehr offenporige, diffusionsfahige und absolut nicht sperrende, son-
dern atmungsaktive Materialien handelt, ist folgendes zu beachten: Durchschlagende
Inhaltsstoffe, die aus dem Untergrund durchwandern kénnten, z.B. Holzgerbstoffe,
Nikotin, Wasserflecken, alte Leimrickstande von abgelosten Tapeten, oder unter-
schiedlich saugende Untergriinde von nur teilweise gespachtelten Gipskarton- und
Fermacellplatten, werden zu Fleckenbildung fihren. Mit Pigmenten abgetdnter
Kalkstreichputz wird immer unregelmassig, fleckig-wolkig auftrocknen. Dies ist art-
typisch u. keine Qualitatseinbusse. Um eine schone, gleichmassige Flache zu erhal-
ten, ist der Putz nach absoluter Trocknung mit HAGA Kalkfarbe zu Uberstreichen.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! Das Bindemittel Sumpfkalk ist
alkalisch und hat im Nasszustand &tzende Wirkung. Haut und Augenkontakte

vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzu-
decken. Allfallige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort
nach Gebrauch grindlich mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel
fur Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben,
kleine Restmengen mit dem Hausmiill entsorgen.

Kennbuchstaben/Gefahrenbezeichnung Im Nasszustand: Xireizend, R37 reizt die
Atmungsorgane, R38 reizt die Haut, R41 Gefahr ernster Augenschaden, S2 darf nicht
in die Hande von Kindern gelangen, $25 Berlihrung mit den Augen vermeiden, $26 bei
Berlhrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren, S37
geeignete Schutzhandschuhe tragen, S39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Verbrauch Der Verbrauch hangt von der Beschaffenheit des Untergrundes, der
Verarbeitung und der Auftragsstérke ab. Bei einem Anstrich: ca. 280-350g/m2.

Lieferform Gebrauchsfertigim Eimer a 25 kg, 10 kg oder 5 kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde kiihl und vor Frost geschitzt, dicht verschlos-
sen ca. 1 Jahr.



HAGA CALKOSIT STUCCOSPACHTEL

Der gebrauchsfertige HAGA Calkosit Stuccospachtel

Anwendungsgebiet Uberall im Innenbereich, wo gewohnt, gearbeitet, gelernt
oder ausgeruht wird. Mit der Spachteltechnik kann dank ihrem besonderen
asthetischen Effekt dezentes und eindrucksvolles Wohnen erreicht werden,
mit einem Hauch von Klassik oder der Warme von antikem Marmor. HAGA Cal-
kosit Stuccospachtel wird auch als Vollfladche-Deckschicht aufgebracht. Dies
ergibt eine sehr feine, weisse Wandoberflache.

Geeignete Untergriinde Alle Untergrinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausbliihungsfrei sein. Geeignet sind minera-
lische Untergrinde wie Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz, Gipskalkputz,
Gipskalkglatter, Innenausbauplatten auf Gips-, Kalk- und Zementbasis.

Vorbehandlung Alle Untergriinde vorstreichen mit HAGA Mineralputzgrund-
FEIN. Stabile aber stark saugende Untergriinde zur Verfestigung vorstreichen mit
HAGA Silikatvoranstrich. Calkosit Stuccospachtel

Verarbeitung |
1. Auftrag Grundbeschichtung: HAGA Calkosit Stuccospachtel mit Rihrwerk gut
aufrihren. Wenn notig durch Wasserzugabe verarbeitungsfahig einstellen. Den
HAGA Calkosit Stuccospachtel mit rostfreier Traufel vollflachig, diinnschichtig
aufziehen und sauber glatten, Auftragstarke ca. 1 - 3mm. Nach Antrocknung der
Oberflache kann weiter gespachtelt werden. Als Werkzeuge eignen sich rostfreie
Japanspachtel, Venezianerkellen, Federstahlspachtel usw. Nicht unter +5°C Un-
tergrund- und Verarbeitungstemperatur verarbeiten.

2. Auftrag Spachteltechnik: Durch einfarben des HAGA Calkosit Stuccospachtels
mit HAGA Vollton- und Abtonfarbe besteht die Méglichkeit, die Wande farblich auf
vielfaltige Art harmonisch zu gestalten. Je nach Strukturbild und Farbwunsch
wird zuerst mit einem hellen oder einem dunklen Farbton begonnen.

Es wird so diinn wie mdglich fleckenférmig aufgespachtelt. Selbstverstandlich kon-
nen hellere oder dunklere Farbtone, Ton in Ton oder verschiedenfarbig, ineinander
verspachtelt werden. Sobald die erste Auftragsschicht angezogen hat, kann die zweite
und dritte Spachtelung ausgefiihrt werden. Wenn die Beschichtung beinahe trocken
ist, wird die Oberflache mit Druck verpresst, dadurch wird sie leicht glanzend.

Oberflachenveredelung Zur Oberflachenveredelung HAGA Decor-Lasur auftra-
gen und mit dem Lappen gleichmassig verteilen. Dies ergibt eine matte Oberfla-
che. Mit dem HAGA Calkosit Stuccospachtel konnen auch sehr feine weisse Wand-
oberflachen erzielt werden.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! Das Bindemittel Sumpfkalk ist Kennbuchstaben/Gefahrenbe-
alkalisch und hat im Nasszustand atzende Wirkung. Haut und Augenkontakte zeichnung

vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzu-
decken. Allfallige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort
nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fir Kin-
der unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine
Restmengen mit dem Hausmiill entsorgen.

Verbrauch DerVerbrauch istabhangigvon Untergrund, Auftragsstarke, Verarbei-
tung, usw. Pro 1 mm Auftragsstérke ca. 1,5kg. Zum Fleckspachteln ca. 0,6 kg/m?.

Lieferform Gebrauchsfertigim Eimer a 20kg, 10kg oder 5kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde kiihl und vor Frost geschiitzt, dicht verschlos-
sen ca. 1 Jahr.




HIHAGA I

HAGA KALK UNIVERSALSPACHTEL

Konsequent okologischer, natiirlicher Kalkspachtel

Anwendungsgebiet HAGA Kalk Universalspachtel ist einsetzbar im Innenbereich
fur Neu- und Altbau als Glatter oder zum Abfilzen, als Untergrund vor dem Tapezie-
ren, egalisieren von diversen Untergrinden zur Aufnahme von HAGA Deckputzen.
Auch geeignet zum Ausbessern von Gesimsen, Ornamenten, Wanden im denkmal-
pflegerischem Bereich in Zusammenhang mit HAGA Calkosit Sumpfkalkputz.

Geeignete Untergriinde Auf alle ebenen, mineralischen Untergriinden, die mit
Auftragstarke von ca. 1-3mm Uberarbeitet werden konnen. Locher Gber 5mm
sind vorgangig grob vorzuspachteln. Geeignet sind alle neuen und alten, rauen,
mineralischen Verputze wie Kalk, Kalkzement oder Kalkgipsgrundputze, Beton,
Porenbeton, Fermacell, Perlconboard, Gipskarton, Kunstharzputze oder fest sit-
zende Altanstriche. Bei Gipsputzen und sonstigen Untergriinden sollten Vorver-
suche durchgefiihrt werden. Die Untergriinde miissen dauerhaft trocken, tragfa-
hig frei von trennenden Schichten und losen Bestandteilen sein. Im Aussenbereich
ist HAGA Kalk Universalspachtel nicht geeignet.

Kalk Universalspachtel Vorbehandlung Alte, leicht sandende oder sehr stark saugende Untergriinde 1 x
mit HAGA Silikatvoranstrich vorstreichen. Der Untergrund muss stabil, sauber,
| ausblihungsfrei und trocken sein.

Anmachen HAGA Kalk Universalspachtel unter Zugabe von ca. 12 Liter sauberem
Wasser auf 20kg grindlich durchmischen. Mit Rihrwerk griindlich durchrihren
bis eine homogene und knollenfreie Masse entsteht. Nur soviel HAGA Kalk Uni-
versalspachtel mischen, wie innerhalb 4 Std. verarbeitet werden kann.

Verarbeitung Auftragen je nach Anforderung mit Brett oder Traufel. Den HAGA
Kalk Universalspachtel mit Brett oder Traufel glatten oder abfilzen. Auftragstarke
ca. 1-3mm. Den Frischmortel in ca. 4 Std. verarbeiten. Nicht unter +5 °C Luft-
und Mauertemperatur verarbeiten. Bei schlecht saugendem Untergrund, nied-
rigen Raumtemperaturen oder Auftragstarken tber 3 mm bindet der HAGA Kalk
Universalspachtel sehr langsam ab.

Deckbeschichtung Als Deckanstrich oder Deckputz dirfen nur spannungsarme
Produkte verwendet werden. Als Anstriche besonders geeignet sind HAGA Kalk-
farbe oder HAGATEX-Silikatmineralfarbe. Als Deckputze HAGA Calkosit Sumpf-
kalkputz, HAGA Weichfaserputz oder Tapeten.

Trocknungszeiten Vor dem weiteren Beschichten muss der HAGA Kalk Univer-
salspachtel gentigend ausgetrocknet und karbonatisiert sein, d.h. nach friihestens
Kennbuchstaben/Gefahrenbe- 2 bis 3 Tagen beschichten. Standzeit je 1 mm Schichtdicke mind. einen Tag, bei
zeichnung ungiinstigen Erhartungsbedingungen auch langer.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! Das Bindemittel ist alkalisch und
hat im Nasszustand atzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fenster-
scheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfallige Spritzer
sofort mitviel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch griindlich mit Wasser
waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht
ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmill entsorgen.

Verbrauch Je mm Schichtdicke ca. 1 kg/m?2.
Lieferform Pulverformig in Papiersacken a 20kg, 10kg und in Eimern a 5kg, 1kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 1 Jahr.




|| FARBEN.LASURENUNDLACKE

HAGA VOLLTON- UND ABTONFARBE HAGA Vollton- und

Abtonfarbe

Fiir die moderne Farbgestaltung von Wohnraumen und Fassaden

Anwendungsgebiet Die glinstige Abtonfarbe fiir Kalkfarbe, HAGATEX Silikat-
farbe, HAGA Decor-Lasur und alle HAGA Naturputze.

Geeignete Untergriinde Alle Untergriinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein.

Verarbeitung Flasche vor Gebrauch gut schitteln. HAGA Vollton und Abtdnfarbe
ist wasserverdinnbar, gebrauchs- und streichfertig. Alle Farbtone konnen unter-
einander gemischt, mit weisser Abtonfarbe aufgehellt u. auch pur im Originalton
gestrichen, gerollt, gespritzt oder gespachtelt werden. Zum Abténen von HAGA
Naturfarben max. 25%, bei Naturputzen max. 10% beigeben! Hohere Dosierungen
sind vorher abzuklaren. Um eine gleichmassige Farbgebung zu gewahrleisten,
muss HAGA Vollton- und Abtonfarbe in das zu farbende Produkt sehr sorgfaltig
mit einer Bohrmaschine mit geeignetem Rihraufsatz eingeriihrt werden. Das fer-
tig abgetonte Grundmaterial muss restlos in ein anderes Gefass umgefllt und
nochmals sorgfaltig durchgeriihrt werden, damit weisses Grundmaterial vom
Rand des Eimers untergemischt werden kann und spater auf der Wand keine Zusammensetzung
Streifen gezogen werden. Nicht unter +5°C Untergrund- und Verarbeitungstem-
peratur verarbeiten.

Hinweise und Sicherheitsratschldage Vorsicht! Das Bindemittel ist alkalisch
und hat im Nasszustand dtzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte vermeiden.
Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfal-
lige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Auch natirliche Anstrichmittel
fur Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben,
kleine Restmengen mit dem Hausmiull entsorgen.

Verbrauch Pur gestrichen je nach Struktur und Saugfahigkeit des Untergrundes
ca. 150-250g/m?2 pro Anstrich. Bei Abtonung von weisser Farbe je nach gewahl-
tem Farbverhaltnis. Verlangen Sie die Farbtonkarte.

Lieferform Flaschen von 0,350kg (250 mU) und 1kg (750 ml).

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde kiihl und vor Frost geschitzt, dicht verschlos-
sen ca. 1 Jahr.




HIHAGA I

Calkosit Kalkfeinputz HAGA CALKOSIT KALKFEINPUTZ

[ | Der gebrauchsfertige BIO-Sumpfkalkverputz fiir innen und aussen

Anwendungsgebiet Als dekorativer Deckputz fiir Fassaden und Innenwéande im
Wohnungsbau, fir Kirchen, Schulhduser, Biros, Hotels usw., bei Neu- und Alt-
bauten, denkmalpflegerischen und historischen Bauten.

Geeignete Untergriinde Alle Untergrinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Mineralische Unter-
grinde wie: Einschichtgrundputze, Kalk-, Zement- oder konventionelle Grund-
putze, Lehmsteine, Lehmputze, tragféhige alte Verputze, Fermacell-, Gips-, Gips-
karton-, Duripanel-, Perlconplatten usw. Neue Grundputze missen je nach Jah-
reszeit und Witterung mind. 2-3 Wochen alt und trocken sein.

Vorbehandlung: Mit HAGA Mineralputzgrundierung oder bei leicht sandendem
Untergrund mit HAGA Silikatvoranstrich zur Verfestigung.

Verarbeitung HAGA Calkosit Kalkfeinputz im Eimer, wenn notig ein wenig Was-
ser beigeben und mit Rihrwerk aufriihren. Mit rostfreier Stahlglattekelle deckend
auf Korndicke aufziehen, als Reibeputz mit Holz oder Porenplastikreibscheibe ab-
reiben oder mit Kelle, Pinsel, Schwamm usw. strukturieren. HAGA Calkosit Kalk-
feinputz mit Korn 0,5mm muss mind. 2mm stark aufgetragen werden und ist als
Reibeputz nicht geeignet! Calkosit Korn 0,5mm ist an Fassaden nur bedingt taug-
lich, bitte Riickfragen!

Wichtig Da es sich beim HAGA Calkosit Kalkfeinputz und der HAGA Mineralputz-
grundierung um sehr offenporige, diffusionsfahige und absolut nicht sperrende,
sondern atmungsaktive Materialien handelt, ist folgendes zu beachten: Durch-
schlagende Inhaltsstoffe, die aus dem Untergrund durchwandern kénnten, z.B.
Holzgerbstoffe, Nikotin, Wasserflecken, alte Leimriickstande von abgeldsten
Tapeten, oder unterschiedlich saugende Untergriinde von nur teilweise gespach-
telten Gipskarton- und Fermacellplatten, werden zu Fleckenbildung fihren. Es
liegt auch in der Natur des Putzes, dass er in derselben Flache teilweise matt,
gléanzend und wolkig wird. Mit Pigmenten abgetonter Kalkfeinputz wird immer un-
regelmdssig, fleckig-wolkig auftrocknen. Dies ist keine Qualitatseinbusse, son-
dern eine rein optische Sache. Um eine schdne, gleichmassige Flache zu erhalten,
ist der Putz nach absoluter Trocknung mit HAGA Kalkfarbe zu Uberstreichen.

Hinweise und Sicherheitsratschldage Vorsicht! Das Bindemittel Sumpfkalk ist
alkalisch und hat im Nasszustand atzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte
vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzu-
decken. Allfallige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Calkosit sollte im
Sockelbereich oder Unterterrain nicht verwendet werden. Werkzeuge sofort nach
Kennbuchstaben/Gefahrenbe- Gebrauch griindlich mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fur Kin-
zeichnung der unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine
Restmengen mit dem Hausmill entsorgen.

Verbrauch Je nach Untergrund und Verarbeitung.
Korn 0,5mm ca. 2,5kg/m?

1,5mm ca. 2,5kg/m?
2,0mm ca. 3,0kg/m2
3,0mm ca. 4,0kg/m?

Lieferform Pastds, gebrauchsfertig, weiss natur in Eimern a 25kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde kiihl und vor Frost geschiitzt, dicht verschlos-
sen ca. 1 Jahr.




Kalk brennen auf dem Ballenberg, holzgebrannter Sumpfkalk

1 Kalkstein liegt vorallem in Kalksteinbrichen entlang dem Jura, den Alpen und
im Wallis. Nicht jeder Kalkstein eignet sich jedoch fiir das Kalkbrennen. Durch
das Absterben von abermillionen kleinster Meeresorganismen und durch den Ver-
festigungsprozess von geschichtetem Kalkschlamm auf dem Meeresboden tber
Jahrmillionen, entsteht Kalkstein. Dieser Alleskdnner ist seit Jahrhunderten un-
entbehrlich als Rohstoff und als Baumaterial.

2 Nicht alle Kalksteine sind im Meer entstanden. Niederschlagswasser, welches
durch unseren kalkreichen Untergrund sickert, st Kalk aus dem Gestein heraus
und transportiert ihn in geldster Form weiter. Es entsteht zunachst ein weicher
Kalkschlamm, der im Verlauf der Zeit erhartet und zu Stein wird.

3 Die aus dem Kalksteinbruch gewonnenen Kalksteine, werden in einem dafiir
speziell gebauten Kalkofen in der Brennkammer sorgfaltig aufgeschichtet.

4 Die Aufheizphase, mit Brennholz, dauert ein Tag. Danach werden die aufge-
schichteten Steine Uber mehrere Tage und Nachte bei tiber 1°000° bis zur Weiss-
glut gebrannt.

5 Nach Auskiihlung der Steine, frilhestens aber nach zwei Tagen, kann der Kalk-
ofen ausgeraumt werden. Zur Weiterverarbeitung muss der helle Branntkalk nun
«geloscht» werden.

6/7 Der weiss gebrannte Kalk kommt nun in die Léschgrube, wo er mit Zugabe
von Wasser «geldscht» oder «gesumpft» wird.

8 Je langererin der Sumpfgrube liegt desto besser ist die Qualitat. Loschkalk ist
stark basisch/alkalischer Stoff, darum muss bei diesem Vorgang dusserste Vor-
sicht geboten werden. Hande und Augen sind vor Spritzern gut zu schiitzen. Das
erhaltene Produkt aus diesen Arbeitsgangen ist reiner Sumpfkalk.

Bildquelle: Freilichtmuseum Ballenberg
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HAGA MINERALPUTZGRUNDIERUNG

Der raue sandhaltige Voranstrich fiir innen und aussen

HAGA MINERALPUTZGRUNDFEIN

Der feine Voranstrich fiir innen und aussen

Anwendungsgebiet Die HAGA Mineralputzgrundierung und der HAGA Mineral-
putzgrundFEIN werden als Voranstrich fir HAGA Naturputze und Kalkfarben ein-
gesetzt. HAGA Mineralputzgrundierung und HAGA MineralputzgrundFEIN haben
absolut keine sperrende oder diffusionshemmende Wirkung, dies ist zu beachten
bei Untergriinden, welche durchschlagen kénnen. Es ist deshalb madglich, dass
Putze und Farben trotz Voranstrich mit HAGA Mineralputzgrundierung oder HAGA
MineralputzgrundFEIN unterschiedlich austrocknen und dadurch fleckig, wolkig
und verfarbt werden. Dies ist eine rein optische Erscheinung, Qualitat und Funk-
tionalitat sind selbstverstandlich gewahrleistet. Bekannte Beispiele: Gipskarton
und Fermacellplatten, die nur teilweise (Stossfugen] gespachtelt sind, Leimriick-
stande von entfernten Tapeten usw. Die darauf aufgebrachten HAGA Putze und
Farben sollen dann sehr gut austrocknen kénnen, mindestens eine Woche Warte-
zeit. Die Flache mit der schnell trocknenden HAGA Kalkfarbe nochmals zu tber-
streichen ergibt Ublicherweise einwandfreie, raumklimafordernde Ergebnisse!

Geeignete Untergriinde Alle Untergriinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Geeignet sind minera-
lische Untergriinde wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zementstein, Po-
renbeton, Ziegelstein, Beton, Lehmstein, Lehmputz, Fermacell, Gipskarton, gut
haftende alte Dispersionsanstriche usw. Leicht sandende aber noch stabile Unter-
grinde zur Verfestigung einmal satt Uberrollen mit HAGA Silikatvoranstrich. Alte,
glanzende Latex-, Ol- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen oder zumindest
mit einem Laugenmittel anlaugen, dann vorstreichen. An Fassaden auf alte Dis-
persionsanstriche nur vorstreichen mit der rauen sandhaltigen HAGA Mineral-
putzgrundierung.

Verarbeitung HAGA Mineralputzgrundierung oder HAGA MineralputzgrundFEIN
unverdiinnt oder bis max. 10% mit sauberem Wasser verdiinnen, je nach Saugfa-
higkeit des Untergrundes. Vor Gebrauch mit Rihrwerk griindlich aufrihren. Wah-
rend der Verarbeitung ebenfalls immer wieder aufriihren, da die Grundierung bei B HAGA Mineralputzgrundie-
starker Verdinnung absetzt. Trocknungszeit HAGA Mineralputzgrundierung und rung HAGA Mineralputz-
HAGA MineralputzgrundFEIN mind. 24 Stunden. Nicht unter +5 °C Luft- und Un- grundFEIN

tergrundtemperatur verarbeiten.

Hinweise und Sicherheitsratschldage Vorsicht! HAGA Mineralputzgrundierung
oder HAGA MineralputzgrundFEIN sind alkalisch und haben im Nasszustand
atzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fensterscheiben, Me-
tallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfallige Farbspritzer so-
fort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser
waschen. Auch natiirliche Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar aufbewahren.
Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmill
entsorgen.

Verbrauch Je nach Struktur und Saugfahigkeit des Untergrundes ca. 200-250g/m?
pro Anstrich.

Lieferform Eimera 25 kg, 10 kg und 5 kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde kiihl und vor Frost geschitzt, dicht verschlos-
sen ca. 1 Jahr.
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HAGA SILIKATVERDUNNER &
-VORANSTRICH

Voranstrich auf Wasserglasbasis fiir mineralische Untergriinde

Anwendungsgebiet HAGA Silikatvoranstrich dient bei Fliesenverlegearbeiten als
Verfestiger und Voranstrich auf Zementunterlagsbdden, Kalk-Zementgrundputze,
Anhydrit-Fliessestrich (Sinterhaut muss entfernt werden) usw. HAGA Silikatvo-
ranstrich dient auch als Voranstrich auf z.B. Porenbeton, Backsteinmauerwerk,
leicht sandenden Grundputzen, vor den HAGA Verputzarbeiten. Mit dem HAGA Si-
likatverdinner wird auch die HAGATEX-Silikat-Mineralfarbe fiir aussen verdinnt.

Geeignete Untergriinde Alle Untergriinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Geeignet sind minera-
lische Untergriinde wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zementstein, Po-
renbeton, Ziegelstein, Lehmstein, Lehmputz usw. Nicht direkt auf Kunststoffe,
Dispersionen usw. verwenden.

Verarbeitung Vor Gebrauch sehr gut aufrithren, mit Birste oder Roller gleichma-
ssig satt, nass in nass, kreuzweise auftragen oder spritzen. Der Untergrund muss
trocken, tragfahig und staubfrei sein. Bis 1:1 mit Wasser verdiinnbar. Mindestens
24 Stunden vor Ausfihrung des nachsten Arbeitsganges auftragen. Nicht unter
+5 °C Luft- und Untergrundtemperatur anwenden. Zum Verdinnen der HAGATEX
Silikatmineralfarbe Gebrauchsanweisung auf Farbeimer beachten.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! HAGA Silikatverdinner ist hoch-
alkalisch und das Bindemittel Wasserglas hat im Nasszustand atzende Wirkung.
Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfas-
sungen usw. sind gut abzudecken. Allfallige Spritzer sofort mit viel Wasser reini-
gen. Pinsel und Roller nach Gebrauch gut mit Wasser auswaschen. Auch natirli-
che Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder
Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmiill entsorgen.

Verbrauch Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes ca. 120g/m? pro Anstrich.
Lieferform HAGA Silikatverdiinner und -voranstrich im Eimer a 10kg und a 5kg.

Lagerfahigkei Im Originalgebinde kihl und vor Frost geschitzt, dicht verschlos-
sen ca. 6 Monate.
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HAGA BIO-GRUNDPUTZ

Der biologische, trass- /weisskalkgebundene Grundputz

Anwendungsgebiet Als Grundputz fir Wande, Decken, Fassaden im gesunden
Wohnungsbau. Auch fir Feuchtrdume und als Grundputz bei Wandheizungen ge-
eignet.

Geeignete Untergriinde Alle Untergrinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Z.B. Backstein, Putztra-
gerplatten, Kalksandstein, Schilfrohr, Heraklith usw.

Vorbehandlung Auf Backsteinwande keine, oder auf Wunsch an Fassaden HAGA
Bio-Zementanwurf. Auf Beton, Kork, Porenbetonstein usw. HAGA Bio-Einbett-
mortel verwenden.

Verarbeitung HAGA Bio-Grundputz mit ca. 8l Wasser pro Sack anmachen.
Grindlich durchmischen mit Rihrwerk oder Zwangsmischer. HAGA Bio-Grund-
putz kann ebenfalls sehr gut mit den Ublichen Verputzmaschinen verarbeitet
werden. Den HAGA Bio-Grundputz mit Traufel aufziehen oder aufspritzen und ab-
latten. Bei Ausfihrung von HAGA Deckputzen oder fein strukturierten HAGA Ver-
putzen soll die Oberflache des HAGA Bio-Grundputzes sauber abgerieben, nicht
geglattet werden. Bei anschliessender Ausfiihrung von HAGASIT Kellenwurf soll Bio-Grundputz
die Oberfléche des HAGA Bio-Grundputzes rau und griffig sein (z.B. mit gezahnter
Metall-Latte abziehen). Als Filzputz muss der Grundputz zweilagig aufgetragen |
werden. Den angemachten HAGA Bio-Grundputzmdértel innerhalb von 3 Stunden
verarbeiten. Nicht unter +5°C Luft- und Mauertemperatur ausfihren. Direkte
Sonnenbestrahlung bei der Ausfiihrung vermeiden. Im Schatten liegende Fassade
verputzen. Frisch ausgefiihrte Fassade vor Wind- und Schlagregen schiitzen. Im
Sockelbereich HAGA Bio-Zementputz verwenden.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! Das Bindemittel Kalk ist alkalisch
und hat im Nasszustand atzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte vermeiden.
Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfal-
lige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch
gut mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar
aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit
dem Hausmiill entsorgen.

Verbrauch Der Verbrauch hangt von der Beschaffenheit des Untergrundes ab.
Mit einem Sack HAGA Bio-Grundputz kénnen bei einer Auftragsstarke von 10mm
ca. 2,4m?, bei 20mm ca. 1,2m? Backsteinmauerwerk verputzt werden.

Technische Daten

Wasserzusatz: ca. 28,0%
Ausbreitmass: ca. 17,0cm
Frischmarteldichte: ca. 1,38kg/L
Trockenrohdichte: ca. 1,13kg/L
Druckfestigkeit: ca. 3,1 N/mm?2
Biegezugfestigkeit: ca. 1,2N/mm?

Lieferform Papiersacke a 25kg, ergibt ca. 26 Mortel. Paletten a 42 Sack.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.




HIHAGA I

Biotherm® HAGA BlOTHERM®

[ | Der biologische Isolier- und Entfeuchtungsputz

Anwendungsgebiet

1. Aussendammung von Fassaden Im Neubau zur Verbesserung der Warmedam-
mung von einschaligem hochporosiertem Ziegelmauerwerk kann HAGA Biotherm
als Warmedammputz anstelle eines Ublichen Grundputzes mit einer Schichtdichte
von bis zu 10cm aufgetragen werden. Diese rein mineralische, monolithische Ge-
samtkonstruktion weist beste Warmedammeigenschaften und Wasserdampf-Dif-
fusionswerte auf. Dies fiihrt zu immer trockenem Mauerwerk und bestem Wohn-
komfort. Im Altbau als Warmedammputz mit Entfeuchtungseffekt und integrierter
Risssanierung. Je nach Mauerwerk wird schon bei einer Auftragsstarke von 3cm
HAGA Biotherm der U-Wert (Warmedammwert) bis 40% verbessert. Auf alte un-
regelmassige Naturstein-Bruchsteinmauern ist HAGA Biotherm pradestiniert, da
erin derselben Flache mit unterschiedlichster Auftragsstarke von 2 bis 12cm ver-
arbeitet werden kann.

2.Ilnnendammung von Aussenwanden Oft weisen altere Gebaude einen schlech-
ten bis mangelhaften Warmeschutz auf. Unzureichende Warmedammung von
Aussenwanden fihrt im Winter zu erhéhtem Energieverbrauch und im Sommer
zu hohen Innenraumtemperaturen. Dies bewirkt in den meisten Fallen ein unbe-
hagliches Raumklima. Zu niedrige Oberflachentemperaturen der Aussenwande
konnen zu Feuchteschaden und Schimmel fihren. Bei Gebauden, die unter Denk-
malschutz stehen und deren Fassaden nicht gedammt werden diirfen oder nicht
verdandert werden konnen, ist eine Innendammung oftmals die einzige realisier-
bare Losung. Bei Raumlichkeiten, z.B. in Kirchen oder offentlichen Gebauden,
die nur zeitweise genutzt werden, ermdglicht die Innendammung ein schnelles
Aufheizen. HAGA Biotherm ist kapilar wirksam. Im Gegensatz zu Kunststoff- oder
Mineralfaserdammplatten wird anfallende Feuchte von den mineralischen An-
teilen Ubernommen und durch die natirliche Austrocknung des Materials wieder
der Raumluft zugefihrt. Die eingeschlossenen und warmedammenden Luftporen
bleiben trocken. Der Warmedammwert bleibt erhalten und der Feuchtehaushalt
des Wohnraumes wird auf diese natirliche Art reguliert. Geschaumte Damm-
stoffe weisen deutlich schwachere Diffusionswerte auf und tragen deshalb nicht
unbedingt zur Regulierung des Raumklimas bei. Bei der Innendammung von Aus-
senwanden mit HAGA Biotherm kann auf eine Dampfsperre verzichtet werden!

3. Sanierung von Kellerwanden Feuchte Kellerinnenwénde - die Ursache: Wenn
sich |hr Keller im Laufe der Jahre zu einem modrigen und muffigen Abstellraum
entwickelt hat, ist sicher Feuchtigkeit im Mauerwerk daran beteiligt. Wasser

dringt von aussen oder von unten aus dem Erdreich ein. Mit dem Wasser gelangen
bauschéadliche Substanzen in geldster Form in das Mauerwerk. Die Feuchtigkeit
verdunstet Uber die Innenseite, die Salze zerstéren Farbe, Putz und Mauerwerk.
Feuchte Wande bilden aber auch einen idealen Nahrboden fir Mikroorganismen
wie Pilze und Bakterien.

Die Losung Besonderes Merkmal von HAGA Biotherm ist, dass das Wasser in den
feuchten Wanden permanent schnell verdampfen kann. Die extrem grosse Porositat
des Putzes fihrt dazu, dass sich eine enorme Verdunstungs- und Verdampfungs-
oberflache ergibt. Dadurch wird die Feuchtigkeit schnell, dosiert und kontrolliert
an die Umgebungsluft abgegeben. Die vielen Luftporen dienen bei Ausblihungen
aus dem Untergrund «Salpeter», Nitrat, Sulfat etc. als Reservoir und somit kénnen
Abplatzungen vermieden werden. Wir schaffen mit dem HAGA Biotherm-Entfeuch-
tungsputz wieder ein natirliches, trockenes Klima in Ihren Kellerraumen. Da es
sich beim HAGA Biotherm um einen «weichen» Putz handelt, fihlt sich die Oberfla-
che auch warm an und ergibt ein nachhaltig, angenehmes Raumklima.
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Geeignete Untergriinde Alle Untergriinde miissen immer sauber, stabil und fett-
frei sein. Mauerwerke aus Backstein, Beton, Kalksand-, Blahton, Bimsstein und Po-
renbeton. Alle alten Natursteinmauerwerke sowie alte mineralische Verputze usw.

Vorbehandlung Auf normal saugende Backsteine muss ein HAGA Bio-Grund-
putz als Vorspritzmortel aufgebracht werden. Auf stark saugende, leicht san-
dende, mineralische Untergriinde, Porenbeton und Bimsstein zur Verfestigung
HAGA Silikatvoranstrich auftragen. Auf Beton und kunststoffgebundene Unter-
griinde HAGADUR-Haftbriicke mit Zahntraufel aufbringen.

Verarbeitung HAGA Biotherm kann sehr gut von Hand oder auch maschinell
verarbeitet werden, z.B. mit Variojet 499 oder Putzjet FAH-89, Maxit Duo-Mix. Die
Eignung anderer Maschinen ist vorher abzuklaren! Schichtdicke 2 bis 10cm und
mehr. Bis ca. 5cm in einem Arbeitsgang. HAGA Biotherm mit Metall-Latte plan-
eben abziehen, mit Talosche sauber nacharbeiten fir ein nachtragliches Uber-
ziehen mit HAGA Bio-Einbettmortel. Nicht unter +5°C Luft- und Mauertempera-
tur verarbeiten. Direkte Sonnenbestrahlung bei der Ausfihrung vermeiden. Im
Schatten liegende Fassade verputzen. Frisch ausgefihrte Fassade vor Wind- und
Schlagregen schiitzen. Pro 1cm Auftragsstarke mind. eine Woche trocknen und
entspannen lassen!

Technische Daten

Warmeleitzahl: A ca. 0,07 W/mK

Testwert: A ca. 0,06 W/ mK
Wasserdampf-Diffusions-Widerstandszahl p: <8
Rohdichte trocken: ca. 250kg/m3

Brandverhalten nicht brennbar, keine Gasentwicklung

Beschichtung Frihestens nach 20 Tagen wird der HAGA Biotherm mit einer
Spachtelung von Bio-Einbettmortel und der Armierung HAGANETZ Uberarbeitet,
um eine druckfeste, mechanisch stark belastbare Oberflache zu erhalten. Diese
armierte Beschichtung mit einer Auftragsstarke von 4 bis 6 mm dient auch als
integrierte Risstberbriickung von unterschiedlichen Untergriinden.

Deckputze, Farbanstriche Nach frihestens 5 Tagen kann der HAGASIT- oder
CALKOSIT-Edelputz aufgetragen werden. Nach frihestens 3 bis 4 Tagen kann
HAGA Decksilikat oder HAGA Kalkfarbe auf den lufttrockenen HAGA Edelputz
aufgestrichen werden. Die Losung im Sockelbereich und Unterterrain wird mit
HAGATHERM-Sockelputz mit feuchtigkeitsresistentem Schaumglasgranulat als
Isolierstoff ausgefihrt.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! Das Bindemittel Kalk ist alka-
lisch und hat im Nasszustand dtzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte ver-
meiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzu-
decken. Allfallige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort
nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fir Kin-
der unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine
Restmengen mit dem Hausmiill entsorgen.

Lieferform Papiersacke a ca. 9kg. Paletten a 40 Sack.
Ergiebigkeit pro Papiersack HAGA Biotherm: 1 Sack ergibt ca. 34 Liter Mortel

bei 1cm Putzstarke ca. 3,40 m? bei 4cm Putzstarke ca. 0,85 m?
bei 2cm Putzstarke ca. 1,70 m?2 bei 5cm Putzstarke ca. 0,70 m2
bei 3cm Putzstarke ca. 1,15m?2 bei 6cm Putzstarke ca. 0,55 m?2

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.




HIHAGA I

Bio-Kalkputzglatte HAGA BlO'KALKPUTZGLATTE

Die natiirliche Grundbeschichtung aus Kalksteinmehl

Anwendungsgebiet HAGA Bio-Kalkputzglatte ist einsetzbar im Innenbereich
fur Neu- und Altbau als Glatter oder zum Abfilzen, als Untergrund vor dem Ta-
pezieren. Auch geeignet zum Ausbessern von Gesimsen, Ornamenten, Wanden
im denkmalpflegerischen Bereich in Zusammenhang mit HAGA Calkosit Sumpf-
kalkputz.

Zusammensetzung

Geeignete Untergriinde Alle Untergriinde miissen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei u. ausbliihungsfrei sein. Auf alle ebenen mine-
ralischen Untergriinden die mit Auftragsstarke von ca. 2-5mm Uberarbeitet
werden konnen. Lécher Giber 5mm sind vorgangig grob vorzuspachteln. Geeignet
sind alle neuen u. alten, rauen, mineralischen Verputze wie Kalk-, Kalkzement
oder Kalkgipsgrundputze, sowie rau geschalter Beton, Porenbeton, Fermacell,
Perlconboard, Gipskarton.

Vorbehandlung Alte, leicht sandende oder sehr stark saugende Untergriinde,
einmal mit HAGA Silikatvoranstrich vorstreichen. Glatte Betonflachen vorgangig
mit HAGA Bio-Einbettmaortel Uberziehen. Im Aussenbereich ist HAGA Bio-Kalk-
putzglatte nicht geeignet.

Verarbeitung HAGA Bio-Kalkputzglatte mit ca. 81 Wasser pro Sack a 20kg an-
machen. Grindlich durchmischen mit Rihrwerk oder Zwangsmischer bis eine
homogene und knollenfreie Masse entsteht. Auftragen je nach Anforderung mit
Traufel oder mit geeigneter Verputzmaschine (z.B. Variojet) aufspritzen. Die HAGA
Bio-Kalkputzglatte mit Metall-Latte abziehen, mit Traufel glatten oder abziehen.
Auftragsstarke ca. 2 - 5mm. Nur soviel HAGA Bio-Kalkputzglatte mischen wie
innerhalb von 4 Stunden verarbeitet werden kann.

Deckenbeschichtung Als Deckanstrich oder Deckputz dirfen nur spannungs-
arme Produkte verwendet werden. Als Anstriche HAGA Kalkfarbe, HAGA Natur-
harzdispersion oder HAGATEX Silikatmineralfarbe. Als Deckputze HAGA Calkosit
Sumpfkalkputz, HAGA Weichfaserputz oder Tapeten. Vor dem weiteren Beschich-
ten muss die HAGA Bio-Kalkputzglatte genligend ausgetrocknet und karbonati-
siert sein, d.h. nach friihestens 2 bis 3 Tagen beschichten.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! Das Bindemittel Kalk ist alka-
lisch und hat im Nasszustand atzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte ver-
meiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzu-
decken. Allfallige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort
nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fir Kin-
der unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine
Restmengen mit dem Hausmiill entsorgen.

Wichtig Nicht unter +5°C Untergrund- und Verarbeitungstemperatur verarbei-
ten. Bei schlecht saugendem Untergrund, niedrigen Raumtemperaturen oder

Auftragstarken Uber 3mm bindet die Kalkputzglatte sehr langsam ab.

Verbrauch Der Verbrauch hangt von Untergrund, Auftragsstarke, Verarbeitung
usw. ab. Pro 1mm Auftragsstarke ca. 1,2kg/m2.

Lieferform Papiersacke a 20kg. Paletten a 48 Sack.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.
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HAGA BIO-EINBETTMORTEL BIO-Einbettmartel

Der gebrauchsfertige Bio-Einbettmartel fiir innen und aussen

Anwendungsgebiet HAGA Bio-Einbettmartel eignet sich zum Verputzen von allen
tragfahigen und sauberen Untergriinden wie z.B. HAGA Bio-Korit-System, Kork-
platten, Spezial-Putztrdgerplatten aus Holzweichfaser, Heraklithplatten, Schilf,
Beton, Lehmmauerwerk. Auf allen alten mineralischen Verputzen und Mauerwer-
ken, als Spachtelung und zum Einbetten von Armierungsnetz auf HAGA Biotherm-
System. Erist auch ein Allzweck-, Flick- und Reparaturmortel.

Geeignete Untergriinde Alle Untergrinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausbliihungsfrei sein. Geeignet sind minera-
lische Untergriinde wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zementstein, Po- Hinweise und Sicherheitsrat-
renbeton, Ziegelstein, Beton, Lehmstein, Lehmputz, Fermacell, Gipskarton, gut schldge:

haftende alte Dispersionsanstriche usw. Leicht sandende aber noch stabile Unter-
grinde zur Verfestigung einmal satt Uberrollen mit HAGA Silikatvoranstrich. Alte
glanzende Latex-, Ol- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen oder zumindest
mit einem Laugenmittel anlaugen dann vorstreichen.

Verarbeitung HAGA Bio-Einbettmadrtel mit ca. 6 | Wasser pro Sack a 25 kg an-
machen. Grindlich durchmischen mit Rihrwerk oder Zwangsmischer bis eine
homogene und knollenfreie Masse entsteht. Maschinell oder von Hand auftragen,
je nach Anwendungsgebiet.

Beim HAGA Bio-Korit-System, Biotherm-System, Heraklith- und Schilfplatten,
unstabilen Untergriinden, zur Uberbriickung von Rissen sowie bei allen Materi-
alibergangen ist Haganetz super 7 mm Glasseidengewebe inmitten des Maortels
als Armierung einzulegen.

Bei warmer Witterung Fassade ev. nachndssen. Der frisch aufgebrachte HAGA
Bio-Einbettmadrtel und Hagasit ist vor Schlagregen und Wind zu schitzen. Nicht
unter +5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Deckputze - Anstriche Auf HAGA Bio-Einbettmortel kdnnen alle HAGA Bio-
Deckputze aufgetragen werden, wie HAGASIT-Edelputze, Calkosit, Hagatex-Sili-
katputz usw. Diese sind in vielen Farben und Strukturen als Abrieb, Altputz, Kel-
lenwurf usw. erhaltlich. Als Anstriche eignen sich HAGA Kalkfarbe und HAGATEX
Mineralfarbe.

Technische Daten

Nach DIN 18550 Putzmortelgruppe Pl
Nach DIN EN 998-1, Leichtputzmértel LW Kennbuchstaben/Gefahrenbe-
Kategorie CS II, Druckfestigkeit: 1,5 - 5,0 N/mm?2 zeichnung

Kapillare Wasseraufnahme: W 2; ¢ < 0,2 kg/m2 min0,5
Warmeleitfahigkeit: T 2 < 0,2 W/mK

Verbrauch

1 Sack = ca. 25 Liter Mortel

ca. 5,0m?bei 0,5cm Auftragsstarke,

ca. 2,5m?bei 1,0cm Auftragsstarke.

Als Anspritz oder vorgangige Spachtelung

Als Haftbriicke reicht 1 Papiersack ca. 5 - 6m?

Lieferform Papiersacke a 25kg. Paletten a 42 Sack = 1050kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.




HIHAGA I

HAGA BIO-PLATTENKLEBER &
FLIESENKLEBER

Biologischer Platten- und Fliesenkleber fiir Wand-
und Bodenbelage

Anwendungsgebiet Biologischer Platten- und Fliesenkleber fiir Wand und Bo-
denbelage.

Geeignete Untergriinde Alle Untergriinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Geeignet sind Unter-
grinde wie: Einschichtgrundputze, Kalk-Zementputze, tragfahige alte Verputze,
Eternit, Pical, Beton, Fermacel, Anhydrit Estrich, wasserfeste Gips-, Perlcon-,
Bio-Platten und Fliesen- Duripanel-, Zementplatten usw. Neue Grundputze und Zementestriche miissen je
kleber nach Jahreszeit und Witterung mindestens 2 bis 3 Wochen alt sein. Bei Bodenhei-
zung wegen Spannungen evtl. elastische Fugen gemass Ingenieur.

Nicht geeignete Untergriinde Spanplatten, Holzfaserplatten bituminiert, alle
kunststoffgebundenen Untergriinde. Dazu auf einen Sack Kleber 2,5kg HAGA-
PLAST Binder- und Haftemulsion zugeben. Weiche, sandende und instabile Gips-,
Kalk- und Lehmputze sowie nicht wasserfeste Gipskartonplatten sind wegen ihrer
geringen Festigkeit fir Fliesen nicht geeignet.

Wichtig Der HAGA Silikatvoranstrich wird unverdiinnt satt mit dem Roller vor-
gestrichen. Nach frihestens einem Tag kénnen die Fliesen verlegt werden. Bei
Anhydrit-Fliessestrich ist die Sinterschicht abzuschleifen. Gut reinigen und mit
HAGA Silikatvoranstrich grundieren, bei extrem stark saugenden Untergrinden
kann zweimal vorgestrichen werden. Bei Fliesenbeldgen auf geeignete Innenaus-
bauplatten ist die innere und dussere Ecke immer mit einer elastischen Fuge aus-
zufiihren.

Bei Fussbodenheizung ist folgendes zu beachten: Um Flachenspannung zu ver-
meiden sind grosse Boden mit elastischen Fugen zu trennen. Den Wanden entlang
muss eine Fuge von mindestens 5mm sein, die nicht mit Fugenmortel oder Kleber
ausgefillt werden darf. Wahrend des Verlegens der Fliesen und dem Abbinden
des Klebers darf die Heizung nicht in Betrieb sein.

Vorbehandlung Auf stabile, saubere mineralische Untergriinde ist keine zwin-
gende Vorbehandlung notig, ein HAGA Silikatvoranstrich jedoch immer empfeh-
lenswert. Alte Farben und Putze sind zu entfernen. Eine Vorbehandlung mit HAGA
Silikatvoranstrich ist unbedingt erforderlich bei leicht sandenem Zementestrich
und Grundputzen, sowie bei Ziegel, Porenbeton, Blahton, Bimsstein und Anhydrit-
Fliessestrich. Verbrauch: ca. 1509 Silikatvoranstrich pro m2.

Verarbeitung Ein Sack HAGA Bio-Fliesenkleber a 25kg mit ca. 9,51 Wasser im
Zwangsmischer, Durchlaufmischer oder mit dem Rihrwerk sehr gut knollenfrei
durchmischen; ca. 10 Minuten stehen lassen und nochmals aufrihren. Der Kle-
ber ist innerhalb von 2 Stunden nach dem Anmischen zu verarbeiten. Der Kleber
ist nicht unter +5°C und nicht tUber +25°C zu verarbeiten. Mit der glatten Seite
des Zahnspachtels eine diinne Kontaktschicht aufziehen. Auf diese noch frische
Kontaktschicht mit der gezahnten Seite die Kleberschicht auftragen. Je nach Plat-
ten und Kleberstarke entsprechende Zahntraufel verwenden: z.B. 6x6, 10x 10. Die
Fliesen in die noch frische Schicht gut anreiben und andriicken. Zur schdneren
Fugenausbildung und um das Abrutschen zu vermeiden sind, je nach Fliesentyp,
Fugenhdlzer oder Fugenkreuze zu verwenden. In Badern und im gedeckten Aus-
senbereich (Balkone, Terrassen usw.) muss besonders auf hohlraumfreie Verle-
gung geachtet werden. Nach 2 bis 3 Tagen ist der Kleber weitgehend ausgehartet,




so lange darf er nicht begangen werden. Zum Verkleben von Feinsteinzeug-Flie-
sen muss auf einen Sack Kleber 2,5kg HAGAPLAST Binder- und Haftemulsion
zugegeben werden.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! Das Bindemittel Kalk ist alkalisch
und hat im Nasszustand atzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte vermeiden.
Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfal-
lige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch
gut mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar
aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit
dem Hausmdiill entsorgen.

Verbrauch Bei Anhydritestrich nach Vorschrift Lieferant. Je nach Auftragsstarke
und Verarbeitung zwischen 2 - 6kg/m2. Schichtdicke 1mm ca. 1kg/m?2

Lieferform
Papiersacke a 25kg. Paletten a 42 Sack.
Papiersacke a 10kg. Paletten a 80 Sack.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.




HIHAGA I

Bio-Mittelbettkleber HAGA BIO-MITTELBETTKLEBER

[ | Biologischer Mittelbettkleber fiir natiirliche Bodenbeldage

Anwendungsgebiet HAGA Bio-Mittelbettkleber eignet sich zum Verlegen von
Keramik-, Ton-, Terracotta- und Natursteinplatten unterschiedlicher Dicke, mit
rickseitiger, rauer Profilierung. Geeignet auch auf unebenem Untergrund, im In-
nen-, Nass- und gedeckten Aussenbereich. Ausserdem kdnnen damit Porenbeton
und Heraklithplatten geklebt werden. HAGA Bio-Mittelbettkleber, auf Trassbasis
hergestellt, unterdrickt die Graurandbildung, die bei bestimmten Plattenbelagen
auftreten kann.

Geeignete Untergriinde Alle Untergrinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Rein mineralische Un-
tergriinde wie z.B. rauer Beton, Zement-Unterlagsboden und Zementanstriche,
Kalkzement-Grundputze usw.

Nicht geeignete Untergriinde Fliesen mit glatter Riickseite, glatter Beton, Eter-
nit, wasserfeste Gipsplatten, Anhydrit-Estrich und Boden mit Fussbodenheizung.
Hinweise und Sicherheitsrat- Dazu geeignet ist der HAGA Bio-Plattenkleber. HAGA Bio-Mittelbettkleber ist
schlage ebenfalls ungeeignet fir alle kunststoffgebundenen Untergriinde, sowie Span-
und Holzfaserplatten, dazu handelsibliche Flexkleber verwenden. Zum Kleben
an Fassaden ist der Mittelbettkleber nicht geeignet. Reine, weiche und instabile
Gips-, Kalk- und Lehmputze sind wegen ihrer geringen Festigkeit fir Fliesen nicht
geeignet.

Vorbehandlung Ein Voranstrich ist bei stabilem, staubfreiem Zement-Unter-
lagsboden und Zement-Kalk-Grundputz nicht nétig. Wenn der Untergrund leicht
aussandet wird er gut gereinigt und mit HAGA Silikatvoranstrich unverdinnt 1x
satt mit dem Roller vorgestrichen. Nach frilhestens einem Tag konnen die Fliesen
verlegt werden.

Verarbeitung Ein Sack Bio-Mittelbettkleber a 25kg mit ca. 6| Wasser im Zwangs-
mischer, Durchlaufmischer oder mit dem Rihrwerk sehr gut durchmischen.
10 bis 15 Minuten stehen lassen und nochmals aufrihren. Der Kleber ist innerhalb
von 2 Stunden nach dem Anmischen zu verarbeiten. Der Kleber ist nicht unter
+5°C und Uber +25°C zu verarbeiten. Der Kleber wird mit der Zahntraufel min-
destens 5 bis 15mm dick aufgetragen. Die Fliesen werden gleichmdssig gut an-
gerieben und angedrickt. In Badern, im gedeckten Aussenbereich wie Balkone,
Terrassen usw. muss besonders auf hohlraumfreie Verlegung geachtet werden.
Nach 2 bis 4 Tagen ist der Kleber weitgehend ausgehartet, so lange darf er nicht
begangen werden.

Verbrauch Je nach Auftragsstarke und Verarbeitung zwischen 4 - 10kg/m2.
Schichtdichte Tmm ca. 1,2kg/m?2

Lieferform
Papiersacke a 25kg. Paletten a 42 Sack = 1050kg.
Ergiebigkeit: 1 Papiersack a 25kg = ca. 18 Mértel.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.




HAGASIT® BIO-EDELPUTZ HAGASIT® Bio-Edelputz

Biologischer Deck-, Farb- und Strukturputz fiir Neu- und Altbauten [ |

Zusammensetzung HAGASIT Bio-Edelputz ist aus wetterfesten, reinsten weissen
Kalksanden, Weisskalkhydrat, Weisszement sowie natirlichen Erd- und Mineral-
pigmentfarben, Verzogerer und biologischen Zuschlagstoffen hergestellt.

Anwendungsgebiet Als dekorativer Deckputz fir Fassaden und Innenwande bei
Neu- und Altbauten im gesunden Wohnungsbau, fiir Kirchen, Schulhauser, Biiros,
Hotels, denkmalpflegerische und historische Bauten usw.

Geeignete Untergriinde Alle Untergriinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein. Mineralische Unter-
griinde wie HAGA-Grundputze, Kalk-, Zement- oder konventionelle Grundputze,
Pical und Gipskartonplatten. Auf Beton und nicht saugende Untergriinde vorgangig
HAGADUR-Haftbriicke auftragen. Neue Grundputze missen je nach Jahreszeit und
Witterung mindestens 2-4 Wochen alt und trocken sein.

Vorbehandlung Aussen: HAGA-Silikatvoranstrich, Auftrag mind. 12 Stunden vor Deck-
putz. Kein Voranstrich fir HAGASIT-Kellenwurf und Kratzputz, nur mit Wasser vornas-
sen. Innen: HAGA-Mineralputzgrundierung. Auftrag mind. 12 Stunden vor Deckputz.

Verarbeitung In saubere Pflastermulde pro Sack 8-12 Liter Wasser geben, mind.
2 bis 4 Sacke HAGASIT Bio-Edelputz einstreuen, mit Rihrwerk sehr gut mischen.
Mit rostfreier Stahlglattekelle deckend aufziehen, bei Abrieb mit Holz- oder Poren-
plastikreibscheibe abreiben. HAGASIT-Altputz mit Kelle, Biirste oder Schwamm be-
arbeiten, Kellenwurf aufrauen, vorgendssten Untergrund gleichmassig anwerfen. Hinweise und Sicherheitsrat-
HAGASIT Bio-Edelputz innerhalb von 4 Stunden verarbeiten. Nicht unter +5°C Luft- schlage

und Mauertemperatur ausfiihren. Direkte Sonnenbestrahlung bei der Ausfihrung
vermeiden. Im Schatten liegende Fassade verputzen. Frisch ausgefiihrte Fassade
vor Schlagregen schitzen.

Besondere Hinweise HAGASIT Bio-Edelputz ist hochkapilar, seinen Eigenheiten
entsprechend kann er je nach Untergrund, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Verarbeitung
stark unterschiedlich austrocknen. Auch l6sliche Inhaltsstoffe im Untergrund kénnen
durchschlagen. Es liegt auch in der Natur des Putzes, dass er in der selben Flache teil-
weise matt, glanzend und wolkig wird. Mit Pigmenten abgetdnter HAGASIT Bio-Edel-
putz wird immer unregelmassig, fleckig-wolkig auftrocknen. Dies ist keine Qualitats-
einbusse, sondern arttypisch und eine rein optische Sache. Nach 3 bis 5 Tagen kann der
gut lufttrockene HAGASIT Bio-Edelputz mit HAGA-Decksilikat (auf Organo-Silikatbasis)
einmal gleichmassig satt Gberrollt werden. HAGA-Decksilikat verhindert und tberde-
ckt bei farbigem HAGASIT Bio-Edelputz Kalkausblihungen, verkieselt sich mit dem Un-
tergrund daher schlagregenfest. Schiitzt vor saurem Regen und bewirkt dadurch einen
zusatzlichen Wetterschutz. Die gute Wasserdampfdurchlassigkeit bleibt voll erhalten.

Verbrauch Ist abhdngig von Untergrund, Auftragsstarke und Verarbeitung.

Struktur / Reibeputz: Struktur / Kellenwurf:

Korn Imm ca. 2kg/m? Korn3-5mm ca. 6 - 7kg/m?
Korn 1,5mm ca. 2,5kg/m? Korn 6 -8mm  ca. 7 - 8kg/m?
Korn 2mm ca. 3kg/m? Korn 10 - 15mm ca. 8 - 10kg/m?2

Korn 3mm ca. 4kg/m?
Korn 5mm  ca. 5kg/m?

Lieferform Papiersacke a 25kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.




HIHAGA I

Weichfaserputz HAGA WElCH FASERPUTZ

[ | Der dekorative, weiche Cellulosefaserputz mit unendlichen
Maglichkeiten

Anwendungsgebiet Im gesunden Wohnungsbau und berall, wo eine angenehm,
weiche, atmungsfahige, warme Oberflache gewiinscht wird.

Geeignete Untergriinde Alle Untergrinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausbliihungsfrei sein. z.B. mineralische Ver-
putze, Gipsplatten, Fermacellplatten, Pical-, Eternit-, Gipskarton-, Perlcon-, Duri-
panelplatten, Ziegelstein, Zementstein, Gasbeton, Kalksandstein, Beton, Mineral-
farben, Kunststoffputz und Dispersionsanstriche.

Vorbehandlung Samtliche Untergriinde sind mit HAGA Mineralputzgrundierung
am Vortag 1x mit der Rolle satt vorzustreichen.

Verarbeitung EinSackinca. 11l sauberes Wasser einstreuen. Mit Rilhrwerk sehr
gut und knollenfrei durchrihren, mindestens 2 bis 3 Stunden einsumpfen lassen,
danach mit dem Rihrwerk noch einmal aufrihren. Wenn notig kann noch Wasser
zugefligt werden. Der HAGA Weichfaserputz wird mit der Kunststofftalosche oder
rostfreien Stahltraufel auf den Untergrund gleichmassig aufgebracht, Auftrags-
starke mindestens 2mm. HAGA Weichfaserputz kann auch mit geeigneter Anlage
aufgespritzt werden, z.B. Variojet, Putzjet, Trichter-Spritzgerat - dies ergibt eine
Hinweise und Sicherheitsrat- schone Raufaserstruktur. Je nach gewdiinschter Struktur wird die Oberflache mit
schlage Birste, Kelle, Roller oder Spachtel bearbeitet. Mit Faserputz kann kein Glattstrich
hergestellt werden. Die Oberflache bleibt immer leicht wellig. Die Trocknung von
HAGA Weichfaserputz erfolgt sehr langsam, je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit
und Auftragstarke in 2 bis 5 Tagen. HAGA Weichfaserputz muss nicht iberstrichen
werden. Nach Wunsch kann das mit HAGA Kalkfarbe — wenn farbig mit HAGATEX
Mineralfarbe geschehen. HAGA Weichfaserputz kann auch mit wasserldslichen
HAGA Vollton- und Abtonfarben selbst eingefarbt werden.

Wichtig Phenolharzgebundene Platten, Holzspanplatten, rauchige Wande, alte
Textilwandbeldge (wie Rupfen) sowie alte Leimrickstédnde von entfernten Tape-
ten oder sonstige Untergriinde, deren Inhaltsstoffe durchschlagen konnen, mit
HAGA PL-Grundierung MQ oder tblichem Sperrgrund vorbehandeln. Alte, glatte
Anstriche anschleifen oder ganz entfernen. Siehe auch Merkblatt Untergrundvor-
behandlung.

Verbrauch Der Verbrauch hangt von Untergrund, gewlnschter Struktur, Verar-

beitung und Auftragstarke ab: ca. 1,0 - 2,5kg/m2.
Lieferform Pulverformig, Papiersacke a 15kg. Palette a 48 Sack = 720kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate, in angemach-
tem Zustand frostfrei gelagert ca. 1 Woche.
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HAGA FUGENMORTEL

Auf Trass- und Zementbasis zum Ausfugen von Platten-
und Fliesen

Anwendungsgebiet Fugenmértel auf Trass- und Zementbasis zum Ausfugen von
Platten- und Fliesenbelagen, wasserfest und rissfrei. Geeignet fir Fugenbreiten
von 5 bis 20 mm, in keramischen Beldgen, Cotto, Terracotta, Natursteinboden-
platten, usw. Auch bei Fussbodenheizung geeignet. Lieferbar in Farbton grau.

Geeignete Untergriinde Alle Unterglinde missen immer dauerhaft tragfahig,
stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblihungsfrei sein.

Verarbeitung Ein Sack mit ca. 6 l Wasser mischen und gut aufrithren. Die Platten
werden in kleinen Teilpartien ausgefugt. Fugenmortel satt mit Gummi in die Fu-
gen eindricken und durch mehrmaliges Nachziehen den Platten anpassen.

ACHTUNG! Die nassen Platten oder Fliesen sehen sofort sauber aus; in Wirk-
lichkeit ist jedoch nach Trocknung evtl. immer noch ein Zementschleier vorhan-
den, unbedingt mehrmals mit sauberem Wasser nachwaschen. Der Boden kann je
nach Raumtemperatur und Witterung, nach Aushartung des Fugenmortels nach
ca. 2 bis 3 Tagen begangen werden.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! Das Bindemittel Kalk ist alkalisch
und hat im Nasszustand atzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte vermeiden.
Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfal-
lige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch
gut mit Wasser waschen. Auch natirliche Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar
aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit
dem Hausmdiill entsorgen.

Verbrauch

Plattenbelag Format cm Fugenbreite mm Verbrauch kg/m?

10/10/0,6 5 ca.2,2
10/10/0,8 5 ca.2,5
10/20/1,0 5 ca. 18
10/20/1,0 8 ca.2,0
30/30/1,5 10 ca.2,5
30/30/2,0 15 ca.3,5

Ergiebigkeit 1 Papiersack a 25kg = ca. 201 Mortel.
Lieferform pulverformig, grau.

Papiersacke a 25kg, Paletten a 42 Sack = 1050Kkg.
Eimer a 10kg, ca. 8l Mortel.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.

FUGENMORTEL




+HAGA

HAGAPLANO
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HAGAPLANO

Die Boden-Nivelliermasse fiir den Innenbereich

Geeignete Untergriinde Saubere, tragfahige, stabile, trockene, staub- und fettfreie
kalk- oder zementgebundene Untergriinde, angeschliffener Anhydrit-Fliessestrich.

Vorbehandlung Farbanstriche u. Klebereste von Oberbelagen sind zu entfernen.
Stark saugende Untergrinde u. Anhydrit-Fliessestrich immer mit HAGA Silikat-
voranstrich vorbehandeln u. mind. 6 Stunden trocknen lassen. Alte, tragfahige,
glatte Keramik-, Kunst-, Natursteine u. Untergriinde mit Kleberesten sind vor
dem Ausgleichen mittels Kammkelle od. Zahntraufel mit HAGADUR Haftbriicke
zu versehen.

Verarbeitung Ein Sack a 25kg mit ca. 6,5 Liter sauberem Wasser knollenfrei
anrihren, ca. 3 Minuten ruhen lassen u. nochmals aufriihren. HAGAPLANO ist
innerhalb von 30 Min. nach dem Anmischen zu verarbeiten. Beginnend am tiefs-
ten Punkt des Untergrundes, ausgiessen und mit der Traufel, Stachelwalze oder
Ruttelstange sofort verteilen. Danach ruhen lassen, Oberflache ist selbstverlau-
fend u. kann auch geglattet werden. Locher, Unebenheiten u. Schichtdicken tber
1cm sind vorgangig auszugleichen. Mischverhaltnis fir Schichtdicken tber 1cm:
Zwei Raumteile HAGAPLANO, ein Raumteil Sand 0 bis 4mm. Ab 40m? grossen
HAGAPLANO Feldern Ubliche Trenn-, Bewegungs-Randschlussfugen beachten.
Auf Fussbodenheizung muss ein Sack HAGAPLANO mit 3 Liter HAGA-PLAST-
Haftemulsion vergitet werden. Bei empfindlichen Oberbelagen, HAGAPLANO fein
schleifen. Wenn eine zweite Schicht nachgespachtelt werden muss, vorher rau an
schleifen.

Schutzmassnahmen und Anwendung Frisch verarbeitetes HAGAPLANO vor
Zugluft u. Sonneneinstrahlung schitzen, evtl. mit Folie abdecken. Je nach Bau-
stellenbedingungen, Schichtdicke, Restfeuchte der Ausgleichsschicht und Be-
lagsart kénnen Oberbeldge frihestens nach 12 Std. verlegt werden. Niedrige
Temperaturen verzogern die Austrocknung. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Bela-
gen ist die Feuchtigkeit zu messen.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Vorsicht! HAGAPLANO enthalt Zement,
ist demnach im Nasszustand atzend. Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fen-
sterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfallige
Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut
mit Wasser waschen. Auch natlrliche Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar auf-
bewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem
Hausmill entsorgen.

Wichtig Nicht unter +5°C, nicht Gber +25°C verarbeiten.

Ergiebigkeit 1 Papiersack a 25kg = ca. 17 Liter Mértel.

Druckfestigkeit Nach 28 Tagen ca. 20N/mm?2

Biegezugfestigkeit Nach 28 Tagen ca. 6N/mm?2.

Verbrauch ca. 1,4kg/m2pro mm Mértelstarke.

Lieferform Pulverformig, hellgrau. Papiersacke a 25kg,
Paletten a 42 Sack = 1050kg.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.



HAGA ANT"SCH'MMELSPRAY Anti-Schimmelspray

Zur Beseitigung von Schimmel in Innenrdaumen

Anwendungsgebiet Keimtdtender, alkoholhaltiger Spray fir Innenraume fir
kleinflachigen Befall.

Vorbehandlung Flachen mit Schimmelbefall missen zundchst mit einem M-
Klasse Sauger abgesaugt werden (Hepa Filter), danach den HAGA Anti-Schimmel-
spray, in genligendem Abstand zur Wand, vorsichtig aufsprithen und mit Lappen,
Pinsel oder Schwamm die befallenen Stellen gewissenhaft Nassreinigen. Nach
der Trocknung die befallenen Stellen nochmals mit HAGA Anti-Schimmelspray
desinfizieren. Eine professionelle Sanierung sollte dann umgehend erfolgen, da
durch diese chemische Reaktion abgestorbene Sporen toxisch reagieren konnen!
HAGA bildet regelmassig mit dem TUV Schimmelpilz Sachkundige aus, damit lhre
Sanierung in den besten Handen liegt!

Schutzmassnahmen

B Schimmelpilze nicht mit blossen Handen berlhren - Schutzhandschuhe tragen.

B Schimmelsporen nicht einatmen - Mundschutz verwenden.

M Schimmelsporen nicht in die Augen gelangen lassen - Staubschutzbrille tragen.

M Bei eindringender Feuchtigkeit von aussen (undichte Dacher, aufsteigende
Feuchtigkeit) einen Baumeister einschalten.

B Nach Beendigung der Sanierung duschen und Kleidung waschen.

Hinweise und Sicherheitsratschlage Achtung! Enthalt Alkohol, maximale Ver-
wendung 0,11 pro Anwendung. Beachtung der Brand- und Explosionsgefahr (nur
kleine Mengen verwenden, gut liften, nicht rauchen, kein offenes Feuer].

Schutzmassnahmen:

B Schutzhandschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen!

B Giftklasse 5, enthalt > 80 % Alkohol.

B Auch natirliche Sanierungsmittel fir Kinder unerreichbar aufbewahren.
B Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

Die bei der Sanierung anfallenden, mit Schimmelpilzen belasteten Abfalle kon-
nen in Plastikbeutel verpackt mit dem Hausmill entsorgt werden. Umfangrei-
chere Sanierungsarbeiten sollten von gewerblichen Firmen durchgefiihrt werden.
Hierzu sind Firmen zu beauftragen, die mit solchen Sanierungsarbeiten, den hier-
bei auftretenden Gefahren, den erforderlichen Schutzmassnahmen und den zu
beachtenden Vorschriften und Empfehlungen vertraut sind.

Lieferform Spriihflasche a 0,225, Bidon a 5L, 10L.

Lagerfahigkeit Im Originalgebinde kiihl und vor Frost geschitzt unbegrenzt haltbar.
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HAGANETZ GLASSEIDENGEWEBE

Armierungsgewebe fiir mineralisch gebundene Putz- und
Isoliersysteme

Produktbeschreibung Alkaliresistentes, extrastarkes Armierungsgewebe fir
mineralisch gebundene Putz- und Isoliersysteme.

Anwendungsgebiet Zum Uberbriicken von Materialiibergéngen, Stossfugen,
usw. wird HAGANETZ-super im Mortel eingelegt. Zum Beispiel im HAGA-Bio-Ein-
bettmdrtel auf Heraklithplatten, auf HAGA Biotherm, usw. Als Alternative kann im
Innenbereich HAGA Naturjutegewebe eingesetzt werden.

Verarbeitung HAGANETZ-super muss immer vollstéandig in der Mitte des Mor-
tels eingebettet werden, es darf nirgends an der Oberflache sichtbar sein.

Lieferform
Anwendung fiir aussen:
Farbe griin

Rollen a 50m.
Rollenbreite 1m.
Maschenweite ca. 7mm.
Gewicht ca. 180g/m2.

Anwendung fiir innen:
Farbe violett

Rollen a 100 m.
Rollenbreite 1 m.
Maschenweite ca. 7mm.
Gewicht ca. 120g/m2.

Lagerfdhigkeit Unbeschrankt.

HAGA NATURJUTEGEWEBE

Armierungsgewebe fiir Putzsysteme, Lehmputze usw. im
Innenbereich

Produktbeschreibung Armierungsgewebe fir Putzsysteme, Lehmputze usw. im
Innenbereich.

Anwendungsgebiet Zum Uberbriicken von Materialiibergéangen, Stossfugen,
usw. wird HAGA Naturjutegewebe im Méortel eingelegt. Zum Beispiel im HAGA-

Bio-Einbettmortel, Lehmmortel auf Heraklithplatten, auf HAGA Biotherm usw.

Verarbeitung HAGA Naturjutegewebe muss immer vollstandig in der Mitte des
Mértels eingebettet werden, es darf nirgends an der Oberflache sichtbar sein.

Lagerfdhigkeit Unbeschrankt.




Einfach auszufih-
rende Wandgestal-

tung mit HAGA
Kalklasur auf Cal-
kosit Kalkfeinputz

35



HIHAGA I

BERATUNG UND BEZUG

HAGA Produkte erhalten Sie nur im Fachhandel fir Baustoffe.
Fragen Sie einfach, wir beraten Sie gerne!

Ilhr HAGA-Partner vor Ort:

HAGA I+




