Produkteigenschaften

m EMICODE EC 1P1VS R:

sehr emissionsarm, reguliert

fur innen

ohne Grundierung einsetzbar

sehr standfest

hoher Fillgrad

sehr feinkoérnig

auf Null ausziehbar

schnell nachglatt- oder filzbar

schnell trocknend

sicher und vielseitig in der Anwendung

hoch kunstharzvergitet

m sehr ergiebig

m hochflexibel

m hohe Harte und Festigkeit

m hohe kristalline Wasserbindung

m Schichtdicken von 0 bis 5 mm

® spannungsarm

m porenarme Oberfldche

m auf FuBBbodenheizung geeignet

m geeignet fur Stuhlrollen nach
DIN EN 12 529

m chromatarm gem. REACH

Anwendungsbereiche

SCHONOX ZZ eignet sich zum teilflachi-

gen Spachteln (Kratz- / Fleckspachte-

lung), sowie zum Fiillen, Reparieren und

Ausgleichen:

m von Kellenschlagen und Unebenheiten
in Zement- und Gipsspachtelmassen

m von Fugen in z.B. Trockenestrichen,
Span- und OSB-Platten, Holzdielen und
den Entkopplungsplatten SCHONOX
EDP

m von Treppenstufen und Podesten

m von alten, wasserfesten
Klebstoffresten

m von alten Nutzbelagen wie z.B. Na-
delvlies, keramischen Belagen, PVC, CV,
Natur- und Synthesekautschuk, textiler
Fein-Schlingenware und Kurz-Velour-
Teppichbéden (Florhéhe max. 5 mm)

m von Dehnungsfugen im SCHONOX
RENO-ESTRICH-SYSTEM

m als flachenelastische Untergrundvorbe-
reitung mit SCHONOX ARMIERUNGSGE-
WEBE

m von Ausbrichen
Beschichtungen

in Anstrichen und

SCHONOX ZZ eignet sich zum

Verkleben von:

m Fugen- und Winkelprofilen aus Metall
m Treppenreparaturwinkeln (z.B. Kiiberit)

Untergriinde

SCHONOX ZZ eignet sich zum Ausglei-

chen, Glatten und Ausbessern von:

m Beton

m zement- und calciumsulfatgebundenen
Bodenspachtelmassen

m Zement- und Schnellzementestrichen

m Calciumsulfatgebundenen Estrichen

m Gussasphaltestrichen (vollflachig abge-
sandet) 1C 10 und IC 15 nach DIN 18354
und DIN 18560

m Trockenestrichen,
Platten

m Altuntergrinden wie keramischen
Beldgen, Natursteinbeldgen und
Terrazzo

m Altbeldgen wie Nadelvlies, PVC, CV,
Natur- und Synthesekautschuk, textiler
Fein-Schlingenware und Kurz-Velours-
Teppichbéden

m Altuntergrinden mit alten,
wasserfesten Klebstoffresten

m festsitzenden Epoxidharz-
Beschichtungen, Versiegelungen und
Anstrichen

m Magnesiaestrichen

m Holzdielen, -treppen

m Metalluntergrinde wie Riffelblech

Span- und OSB-

Anforderungen an

den Untergrund

m Ausreichende Festigkeit, Tragfahigkeit,
Formstabilitat und Dauertrockenheit

m Frei von haftmindernden Schichten wie
z.B. Staub, Schmutz, Ol, Fett und losen
Teilen.
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Technische Daten
m Farbe: weil3
m Topfzeit: ca. 5 - 10 Min. bei 20 °C
m Begehbar: nach ca. 20 - 30 Minuten
m Verlegereif:’

- bis 0,5 mm nach ca. 30 min

-bis 5 mm nach ca. 1- 1,5 Std.
Verlegereif fir feuchtigkeitsempfindli-
che Belage wie z.B. Parkett und Kork
sowie fur Anstrichsysteme frihestens
nach 12 Stunden.
Insbesondere bei gewiinschter schnel-
ler Verlegung auf SCHONOX ZZ ist auf
die empfohlenen Klimata zu achten.
Niedrige Temperaturen und hohe Luft-
feuchten verzégern die frihe Verlege-
reife.
m Verarbeitungstemperatur:

nicht unter 5 °C Bodentemperatur
m Materialverbrauch:

ca. 1,1 kg/m?/mm

Tbei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte,
Untergrundtemperatur = 15 °C

Alle Angaben sind ca. Werte und unter-
liegen klimatischen Schwankungen.
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m Trenn-, Sinterschichten u.a. sind durch
geeignete Malinahmen, z.B. Schleifen,
Birsten, Strahlen, Frasen oder eine
Grundreinigung, zu entfernen.

m Alte, lose und verbundschwache
Spachtelschichten sind mechanisch zu
entfernen

m Nicht tragfdhige Altbeschichtungen,
z.B. Leimfarben, sind zu entfernen.

m Bei nachfolgender Verlegung von Bo-

denbeldagen missen Zementestriche

eine Restfeuchten von = 2,0 CM-%

(Heizestriche < 1,8 CM-%), calciumsul-

fatgebundene Estriche von < 0,5 CM-%

(Heizestriche < 0,3 CM-%) aufweisen.

Schichten wasserloslicher Kleb-

stoffe, z.B.  Sulfit-Ablauge-Kleber,

sind mechanisch zu entfernen. Bei

anhaftenden Restrickstanden  mit
SCHONOX EG grundieren.
m Alte wasserfeste Klebstoffe sind

mechanisch weitestgehend zu entfer-

nen.

Alte Nutzboden, wie z.B. keramische

Fliesen, sind grundzureinigen und an-

zuschleifen.

Nicht unterkellerte R3aume muissen

bauseitig normgerecht gegen aufstei-

gende Feuchtigkeit abgedichtet sein.

m Belagsspezifische Untergrundanforde-
rungen sind den technischen Produkt-
informationen der Belagshersteller zu
entnehmen.

Grundierungen

m Wand- und Bodenfl&chen im
Innenbereich mussen nicht grundiert
werden

m Zur Staubbindung bei anhaftenden
Reststduben ist eine Grundierung mit
SCHONOX VD FIX (Trockenzeit = 60
Min.) empfehlenswert.

In Zweifelsfdllen Probeflache anlegen

oder Sonderinformation einholen.

Mischungsverhaltnis
m fir 4,5 kg SCHONOX ZZ
ca. 1,35 -1,50 | Wasser
m fiir 1kg SCHONOX ZZ
ca. 0,30 - 0,33 | Wasser
Raumteile:
m 3 Teile SCHONOX ZZ : 1 Teil Wasser

m Das Anmischen ganzer Gebinde ist auf
Grund der kurzen offenen Zeit nicht
empfehlenswert.

m Beim Anrihren gréRRerer Teilmengen
wird eine Wasserzugabe im oberen
Bereich der Bandbreite empfohlen.

Verarbeitungsempfehlung

m SCHONOX ZZ in einem sauberen Ge-
fald durch Einrdhren in kaltes, sauberes
Wasser homogen anmischen.

m Anschlieend Spachtelmasse mit einer
Glattkelle oder einem Spachtel vertei-
len, glatten und modellieren.

m Nach dem Anziehen ist ein Nacharbei-

ten wie z.B. Filzen, Nachglatten oder

erneutes Spachteln mit SCHONOX 7Z
moglich.

Nicht mehr Material anmischen als in-

nerhalb von ca. 5 - 10 Minuten verar-

beitet werden kann.

Bereits anziehendes Material nicht mit

Wasser aufrihren oder mit Pulver mi-

schen.

Bei Fleckspachtelungen die Alkalitat

des Untergrundes fir nachfolgende

Beschichtungen oder Wandbelage be-

achten.

Mit SCHONOX ZZ gespachtelte Flachen

nicht fluatieren und nicht mit Mineral-

farben Gberarbeiten.

Vor der weiteren Beschichtung mit

Anstrichen, Kunstharzputzen, Tapeten

und Wandbeldgen sind die Verarbei-

tungsempfehlungen des jeweiligen

Herstellers zu bertcksichtigen.

m Arbeitsgerdte konnen sofort nach
Gebrauch mit Wasser gereinigt wer-
den.

Verpackung
m 4,5 kg Beutel im Kunststoffeimer
m Anrihrbecher

Lagerung

m SCHONOX ZZ kiihl und trocken lagern.

m Haltbarkeitsdauer 6 Monate

m Angebrochene Gebinde sind sofort zu
verschlieBen und moglichst zligig zu
verbrauchen.
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Entsorgung

m Verpackung ist einem Verpackungs-
Recyclingsystem gemeldet. Bitte rest-
entleerte Gebinde dem Sammelsys-
tem zufihren.

m FUr die Entsorgung von Produktresten,
Waschwasser und Gebinden mit Pro-
duktresten, bitte die ortlichen behord-
lichen Vorschriften beachten.

m Materialreste konnen getrocknet oder
durchgehartet als Gewerbeabfall oder
Hausmdll entsorgt werden.

EMICODE
m EC 1PLUS R: sehr emissionsarm,
reguliert

GISCODE
m ZP1 - Zementare Produkte,
chromatarm

EPD - Eigendeklaration

Hiermit  bestdtigt die  SCHONOX
GmbH als satzungsgemalRes
Mitgliedsunternehmen der Deutschen
Bauchemie und des Industrieverbandes
Klebstoffe, dass das Produkt die Kriterien
der Umwelt-Produktdeklaration  far
modifizierte mineralische Mortel der
Gruppe 3 erfllt.

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber

Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druck-
farbenindustrie e.V.

Herausgeber
Institut fir Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter
Institut fir Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer
EPD-DIV-20130098-IBE1-DE
Ausstellungsdatum
30.07.2013

Giiltig bis

29.07.2018
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Hinweise

m Alle  Angaben gelten fir Norm-
Bedingungen und beziehen sich
auf die ungestreckte Spachtelmasse.

m SCHONOX ZZ enthalt Zement. Rea-
giert mit Feuchtigkeit alkalisch, des-
halb Haut, Augen und Atmungsorgane
schitzen. Staub nicht einatmen. Bei Be-
rihrung grindlich mit Wasser sptlen.
Bei Augenkontakt zusatzlich Arzt auf-
suchen.

m PU-Versiegelungen auf Altbelagen
oder PU-vergitete Belagsoberflachen,
die mit Grundreinigungschemikalien
nicht entfernbar sind, konnen zu Haf-
tungsproblemen mit SCHONOX ZZ
fahren.

m Bitte beachten Sie bei Zusatzproduk-
ten die entsprechenden Produktdaten-
blatter. In Zweifelsfallen empfehlen wir,
weitere Herstellerinformationen einzu-
holen.

m Es gelten die Anforderungen der
jeweils gultigen Normen, Richtlinien
und Merkblatter.
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Die einschldgigen Empfehlungen, Richtlinien sowie
DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblatter sind
zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik. Wir ibernehmen die Gewahr
fur die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse.
Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf
Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie konnen
jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschafts-
zusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Bau-
stellenbedingungen, auf die Ausfuhrung der Arbei-
ten und die Verarbeitung haben. Mit der Heraus-
gabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorange-

gangene ihre Gultigkeit.

Das SCHONOX-Managementsystem ist nach ISO
9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

SCHONOX GmbH

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101
E-mail: info@schoenox.de

http://www.schoenox.de

@ SCHONOX
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